Meéstsky urad Litomérice
Kancelar starosty a tajemnika

Vase znacka:

Ze dne: 14.04.2019

C.J.: MULTM/0026087/19/KST/ECh
Sp. zn

Vyftizuje: Bc. Martina Skokova

Telefon: +420 416 916 206

Fax: +420416916 211

E-mail: martina.skokova@litomerice.cz
Litométice 26.04.2019

Odpovéd’ na zadost o informace podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu

Vézeny pane,

na zaklad€ Vasi Zadosti o poskytnuti informaci dle zédkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpisi (dale jen ,,zakon*), dorucené na Méstsky
ufad Litomeéfice dne 14.04.2019, Vam sd€lujeme:

Pozadované informace:

Zadost se tpka poskytnuti informace o priitbéhu provedené rekonstrukce v 2017/18 a vybérovém
Fizeni na prondjem bytové jednotky v domé, ktery je majetkem mésta LitoméFice na adrese
Mirové namésti 156/29.

1. Kdo jmenovite zZadal a schvalil rekonstrukci bytu.

2. Jaké byly duvody k provedeni rekonstrukce bytu, a zda byla provedena v souladu s planem
udrzby bytového fondu mésta LitoméFice.

3. Jaké byly celkové ndklady vynalozené na rekonstrukci bytu (v¢. pripadné projektové

dokumentace).

Z jaké kapitoly rozpoctu byly cerpany prostredky pouzité na rekonstrukci.

5. Prilozte kopie zapisu s uvedenim jmen hlasujicich z jednani financniho vyboru a majetkové
komise RM o schvaleni pouzitych prostredkii a schvalené podklady prislusného
rozpoctového opatieni ZM.

6. Uvedte seznam dodavatelii pisemné oslovenych k provedeni rekonstrukce a seznam
skutecnych dodavatelii provadéjicich rekonstrukci bytu.

R

7. Prilozte podklady vybérového rizeni na prondajem bytové jednotky.
8. Prilozte kopii najemni smlouvy s viteznym uchazecem.
9. Uved'te jmenovité skutecné uzivatele bytové jednotky v obdobi po rekonstrukci.

Poskytnuté informace:

1. V pfedmétném obdobi 2017-2018 neprobéhla v bytovych jednotkdch v domé €.p. 156/29
na Mirovém ndmésti zddna rekonstrukce, pouze tyto Gpravy a opravy:

Méstsky Ufad Litomé&fice, Mirové namésti 15/7, 412 01 Litoméfice, https://www.litomerice.cz
tel. 416 916 111, fax. 416 916 211, e-mail: podatelna@litomerice.cz, id datové schranky: tpebfnu
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vynaloZené
¢. popis (investice, prostiredky
adresa ¢.p. | vlastnik (uzivatel) | bytu | rekonstrukce ¢i opravy) (K<) rok
dodate¢né zatepleni a zaskleni
< R oken bytu €. 5 (novy byt
Mirové Mésto Litomérice v podkrovi) — vniténi 2017
nam., 156 5 odvétravané zatepleni * 118.083,- K¢
dodate¢né zatepleni bytu ¢. 6
Mirové Mésto Litoméiice (novy byt v podkrovi) - 2017
nam. 156 6 chodba + balkénové dvere 44.942,- K¢
Mirové opravy zatepleni a odvétrani 2017
nam. 156 | Mésto Litomérice bytu¢.1+2+4 41.815,- K¢
Mirové drobné opravy byt ¢. 2 +5 + 2018
nam. 156 | Meésto Litomérice 6 20.193,- K¢

*ptiloha: posudek + FeSeni zatepleni (Ing. Vrba)

V predmétném obdobi 2017-2018 neprobéhla v bytovych jednotkach v dome ¢.p. 156/29
na Mirovém namésti Zzadna rekonstrukce.

V predmétném obdobi 2017-2018 neprobéhla v bytovych jednotkach v domé ¢.p. 156/29
na Mirovém namésti Zzadna rekonstrukce.

Finan¢ni prostfedky na vySe uveden¢ upravy a opravy byly Cerpany v ramci fadné
schvaleného rozpoctu Useku spravy nemovitosti (USN) majetkového odboru (OSNMM)
kap. 511 100.

Finanéni vybor ani majetkova komise RM o pouziti finan¢nich prostfedkil na vyse uvedené
Gipravy a opravy nejednaly a rozpo&tové opatieni nebylo provadéno. Rozpoéet Useku spravy
nemovitosti (USN) majetkového odboru (OSNMM) byl schvélen Zastupitelstvem mésta
Litoméfice pii projednavani rozpoctu mésta na rok 2017 a rok 2018.

V predmétném obdobi 2017-2018 neprobéhla v bytovych jednotkdch v domé ¢.p. 156/29
na Mirovém nadmésti Zadna rekonstrukce.

PoZadovanou informaci povinny subjekt neposkytuje. V podrobnostech dale viz rozhodnuti
Meéstského uradu Litoméfice o ¢aste€ném odmitnuti Zadosti.
PoZadovanou informaci povinny subjekt neposkytuje. V podrobnostech dale viz rozhodnuti
Meéstského uradu Litoméfice o ¢aste€ném odmitnuti Zadosti.
PoZadovanou informaci povinny subjekt neposkytuje. V podrobnostech dale viz rozhodnuti
Meéstského uradu Litoméfice o ¢aste€ném odmitnuti Zadosti.

S pozdravem

Bc. Martina Skokova
vedouci odboru Kancelaf starosty a tajemnika
M¢U Litométice

Méstsky ufad Litomé&fice, Mirové namésti 15/7, 412 01 Litoméfice, https://www.litomerice.cz
tel. 416 916 111, fax. 416 916 211, e-mail: podatelna@litomerice.cz, id datové schranky: tpebfnu




ING. JAROSLAV VRBA

DOBROVSKEHO 4, 412 01 LITOMERICE
e-mail :

Objekt :
Stavebni upravy €.p. 156, Mirové nam., Litoméfice
Stavebnik :
Mésto Litomérice
Obsah :

BYT C. 5 — VNITRNi ZATEPLENI ,
TEPELNE TECHNICKE POSOUZENiI KONSTRUKCI

Vypracoval :  Ing.Jaroslav Vrba 5
Dobrovského 4 , Litoméfice , CKAIT 0400748

Datum : 09/2017
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Uvodni &ast

cil posouzeni

Tepelné technické posouzeni fesi objekt z t&chto hledisek :

tepelné technické posouzeni vnitfniho zatepleni obvodové stény v B.J. &. 5

Konstrukce jsou posuzovany a hodnoceny na zakladé téchto parametrd:

tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla dle CSN EN 1SO 6946, CSN 730540
teplota vnitfniho povrchu dle CSN 730540

difuze vodni pary v navrhovych podminkach a bilance vihkosti dle CSN 730540
bilance zkondenzované a vyparené vihkosti die CSN EN ISO 13788

podklady pro vypocet

Projektova dokumentace :

PD ke stavebnimu fizeni , zpracovatel V.Polak

Normy :

CSN 730540 Tepelna ochrana budov

CSN EN ISO 6946 Stavebni prvky a stavebni konstrukce — Tepelny odpor a soucinitel
prostupu tepla — Vypoctova metoda , 1998

CSN EN ISO 13788 Tepelné vihkostni chovani stavebnich dilcti a stavebnich prvki — Vnitini
povrchova teplota pro vylougeni kritické povrchové vihkosti a kondenzace uvnitf konstrukce —
Vypoctové metody ,2002

CSN EN ISO 10211-1 Tepelné mosty ve stavebnich konstrukcich — Vypocet tepelnych tokl a
povrchovych teplot — Cast 1: Zakladni vypoctové metody , 1997

CSN EN ISO 10211-2 Tepelné mosty ve stavebnich konstrukcich — Vypocet tepelnych toki a
povrchovych teplot — Cast 2: Linearni tepelné mosty , 2002

CSN EN ISO 10077-1 Tepelné chovani oken , dvefi a okenic - Vypod&et souginitele prostupu
tepla — Cast 1 : Zjednodudena metoda , 2001

Software :

Aplika¢ni programy pro stavebni fyziku , Svoboda Software Kladno , 2015

Literatura :

Kulhanek F. — Tywoniak J. : Stavebni fyzika 20 — Stavebni tepelna technika — Pom{icka pro
cviéeni , CVUT Praha 1999

Karika J. — Svoboda Z. : Stavebni fyzika 31 , CVUT Praha 2004

Vaverka J.- Chybik J. — Mrlik F. : Stavebni fyzika 2 — Stavebni tepelna technika , VUT v Brnég,
Vutium Brno 2000

Séla J.-Keim L.-Svoboda Z.-Tywoniak J.: Tepelna ochrana budov — komentaf k CSN 730540
, IC CKAIT,CEA 2008

pouzité programy a vypocetni postupy

Pro vypodty byly pouzity nasledujici programy :

hodnoceni konstrukci : Program Teplo 2015, Area 2015

Programy jsou soucasti celku :
Aplikaéni programy pro stavebni fyziku , Svoboda Software , 2015 v

Okrajové podminky
Hodnoceni obalovych konstrukci podkrovi :

navrhova vnitini teplota Tap: 21°C

navrhova vnéjsi teplota Te: -13°C

primeérné meésicni teploty a vihkosti prevzaty z databaze programu
vlhkost vnitfniho vzduchu : 50%

vlhkost vnégjsiho vzduchu : 85%

parametry material

Pro navrzeni skladeb byly pouZity obecné& znamé materidly , jejichz vypoctové parametry jsou
soucasti databaze materiall v jednotlivych pouzitych vypoétovych programech.

pozadavky CSN 730540-2

soucinitel prostupu tepla Uy - pozadovany ( doporuceny )

dle CSN 730540-2 &l. 5.2.
obvodova sténa Un = 0,30 (0,25 ) W/ m2K

vnitfni povrchova teplota

dle CSN 730540-2 &l. 5.1.
teplotni faktor vnitfniho povrchu f rsin = viz jednotl. kce
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kondenzace vodni pary
die CSN 730540-2 ¢l. 6.1. a 6.2
Mc,a< Mev,a ( kg / m2 3 rOk)
stény Mca < 0,5 kg/m?rok stfe$nikce Mca< 0,1 kg/m?rok
nebo 5% (3% )plosné hmotnosti materialu v kondenzacni zé6né ( mensi z hodnot)
bilance zkondenzované a vyparené vhkosti die CSN EN ISO 13788
Ma,vysl. =0 kglm2

2. Tepelné technické posouzeni konstrukci

2.1.1. OS CP 450 mm - stavajici stav

material t. (m)
omitka VPC 0,015
zdivo CP : 0,450
omitka VPC 0,020

vysledky tepelné technického vypodétu

poZadavky CSN 730540 normova hodnota | vypocétena hodnota posouzeni
soucinitel prostupu tepla U (W/m2K) 0,30 1,372 nevyhovuje
povrchova teplota teplotni faktor frsi 0,753 0,705 nevyhovuje
kondenzace vodni pary v navrhovych Me,a Mev,a

podminkach M (kg/m2,rok) 0.0179 24393 vyhovuje
bilance vihkosti b&éhem modelového Ma,vysi

roku dle CSN EN ISO 13788 (kg/m?) nekondenzuje vyhovuje

Na konstrukci bude provedeno vnitini zatepleni izolaéni predsténou s izolantem z mineralnich
viaken Isover Multimax 30 ( Ap = 0,3 W/mK). Mezi pfedsténou a stavajici obvodovou sténou
bude vétrani vzdiuchova mezera tl. 50 mm. Vzduchova mezera bude oblozena na podlaze,
bocich a stropu extrudovanym polystyrenem tl. 100 mm. Vétrani vzduchové mezery bude
zajisténo ventilacnimi otvory @ 50 mm skrz obvodovou sténu z CP na fasadu objektu , kde
budou ukonéeny ventilacni mfizkou se sitkou. Otvory budou vy vysce 150 mm od podlahy a
150 mm pod stropem ( méfeno na osu otvoru). Pidorysné budou otvory umistény :

m.¢. 4.06 obyvaci pokoj - 4 u podlahy, 4 pod stropem - 200mm od obvodové stény a dale

v osovych vzdalenostech 1643 mm

m.¢. 4.04 chodba - 3 u podiahy, 3 pod stropem - 200mm od vnitfni stény a dale v osovych
vzdalenostech 1310 mm

m.¢. 4.01 predsiii - 3 u podlahy, 3 pod stropem - 200mm od vnitini stény a dale v osovych
vzdalenostech 1985 mm

(pfedsténa bude pouze k nice s rozvadécem, v misté rozvadéce ne)

2.1.2. OS vnitini plast’ do vzduchové mezery

material t(m)

sadrokartonova deska 0,0125
parotésna zabrana Jutafol 170 Al 0,0002
izolace z mineralnich viaken Multimax 30 0,120

vysledky tepelné technického vypodétu

pozadavky CSN 730540 normova hodnota | vypocétena hodnota posouzeni
soucinitel prostupu tepla U (W/m2K) 0,30 0,260 nevyhovuje
povrchova teplota teplotni faktor frsi 0,753 0,937 nevyhovuje
kondenzace vodni pary v navrhovych Me,a Mev,a

podminkach M (kg/m? rok) nekondenzuje nekondenzuje vyhovuje
bilance vihkosti b&hem modelového Ma,vysi

roku dle CSN EN ISO 13788 (kg/m?) nekondenzuje vyhovuje




hodnoceni vzduchové mezery

PoZzadavek: Teplotni faktor vnitfniho povrchu vnéjsiho plasté musi byt vyssi, nez je teplotni faktor
stanoveny pro kritickou vihkost 90% dle ¢l. 5.1.4 CSN 730540-2.
Pozad. teplotni faktor je proménny po délce vzduch. vrstvy a je uveden ve vypisu programu Mezera.
Vysledky vypoctu:

usek €.1 ... fRsi > fRsi,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.

usek &.2 ... fRsi > fRsi,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.

usek &.3 ... fRsi > fRsi,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Vnitini povrch vnéjsiho plasté spliiuje pozadavek na teplotni faktor.

Pozadavek: Relativni vihkost vzduchu proudiciho v oteviené vzduchové vrstvé musi byt po celé délce
této vrstvy mensi nez 90 %.

Vysledky vypodétu: 5
usek &.1 ... RH < 90% ... POZADAVEK JE SPLNEN.
Usek .2 ... RH < 90% ... POZADAVEK JE SPLNEN.
Usek &.3 ... RH < 90% ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Vihkost proudiciho vzduchu nepieséahla 90 %.
Pozadavek na $ireni vihkosti vzduchovou vrstvou je spinén.

Mezera 2015, (c) 2015 Svoboda Software

Vypracoval : Ing.Jaroslav Vrba
Datum : 09/2017
Ptilohy : vypoctové protokoly, pidorys- zatepleni, technicky list tepelné izolace
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