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& Odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi

Spisova znacka: MULTM/0008219/26/DOP/JKo/

Cj.: MULTM/0008264/26/DOPSH/JKo
Vyrizuje: Bc. Jan Kovarik

Tel.: 416916 521

E-mail: podatelna@litomerice.cz

Dat. schranka: tpebfnu

Litoméfice 04.02.2026

OZNAMENI VEREJNOU VYHLASKOU

Opatreni obecné povahy - stanoveni prechodné tpravy provozu

Méstsky urad Litomérfice, odbor dopravy a silni¢niho hospodafrstvi, rozhodujici v pfenesené
plsobnosti podle ust. § 61 odst. 1 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich
predpis, jako vécné a mistné prislusny orgdn statni spravy ve vécech provozu na pozemnich
komunikacich, resp. stanoveni mistni a pfechodné upravy provozu na silnicich Il. a Ill. tfidy,
mistnich komunikacich a na verejné pristupnych ucelovych komunikacich podle ust. § 124
odst. 1 a 6 zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nékterych zdkon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zékon o silniénim provozu®),
v souladu s ust. § 171 a nasledujici ¢asti Sesté zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsSich predpisl (déle jen ,spravni rad“), na zakladé zadosti (ndvrhu) ze dne 12.01.2026
od spoleénosti Severoceska servisni a.s., zavod Usti nad Labem, ICO 05175917, Pfitkovska
1689, 415 01 Teplice (déle jen ,navrhovatel”), po projednani s dotéenym organem Policii CR,
Krajskym Feditelstvim policie Usteckého kraje, Dopravnim inspektoratem Litoméfice ze dne
28.01.2026, pod ¢.j. KRPU-1 5812-2/CJ-2026-040606, podle ust. § 77 odst. 1 pism. ¢) odst. 3,
5 zakona o silni¢nim provozu

stanovi prechodnou upravu provozu

na pozemnich komunikacich:

- mistni komunikace v Litoméricich, verejné pristupné tcelové komunikace a silnice Il. a
lll. tfid ve spravnim Gzemi obce s rozsifenou pusobnosti (,ORP") Litoméfice, okres
LitoméFice, kraj Ustecky, za uéelem odstrafiovani poruch na inzenyrskych sitich
z dlivodu havarii na vodovodnim potrubi.
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Osazeni prechodného dopravniho znaceni ¢i zafizeni bude v presné specifikaci a umisténi
dle vhodnych vzorovych schémat pro oznaceni pracovnich mist v obci ¢i mimo obec typu B
a C ztechnickych podminek TP 66 - ,Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich®. Mimo jiné se jedna napr. o schémata, ktera jsou prilohou tohoto
stanoveni prechodné tpravy silniéniho provozu.

Termin prechodné tpravy provozu: od 09.02.2026 do 31.12.2026.

Podminky pro provedeni prechodné tpravy provozu na pozemnich komunikacich:

1. Stanovené prechodné dopravni znaceni bude umisténo pouze bezprostiedné po dobu
praci na opravach havarii inzenyrskych siti. Mimo pracovni prostor vymezeny
stanovenym dopravnim znacenim nesmi byt umisténa zadna zafizeni ani vozidla. Po
ukonceni stavebnich praci a uvedeni silnice nebo mistni komunikace do pGvodniho stavu
bude prechodné dopravni znaceni a dopravni zafizeni neprodlené odstranéno.

2. Provedeni prechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich bude v souladu
s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisu.

3. Dopravni znacky a zafizeni musi v souladu s ust. § 62 odst. 6 zakona o silnicnim provozu
svymi rozméry, barvami a technickymi pozadavky odpovidat zvlastnim technickym
predpistim, kterymi jsou norma CSN EN 12899-1 (Stalé svislé znacdeni), Technické
podminky TP 66 ,Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich®.
Veskeré svislé dopravni znacky budou v zakladni velikosti podle TP 66 a musi byt
provedeny jako retroreflexni (min. tfidy R'1). VSechny soucdsti dopravnich znacek
(podkladni desky, sloupky, znaéky, uchyceni, kotvici prvky apod.) musi byt schvéleného
typu.

4. Trvalé dopravni znaceni, které je vrozporu s prfechodnym dopravnim znacenim, bude
zneplatnéno a po ukonéeni akce uvedeno do plvodniho stavu.

5. Prechodna uprava provozu podle tohoto stanoveni musi byt provedena jen po dobu
nezbytné nutnou. Neprodlené po ukonceni akce musi byt pfenosné dopravni znacky a
zarizeni odstranény.

6. Pri realizaci prechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich nesmi dojit
k znecisténi nebo poskozeni dotcené pozemni komunikace. V opa¢ném pripadé musi
dojit k okamzité napravé a uvedeni mista do plivodniho stavu.

7. 0Odborné provedeni prechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich podle tohoto
stanoveni zajisti zadatel.

8. Po instalaci prechodné upravy je povinnosti zadatele o této skutecnosti neprodlené
informovat zastupce Meéstského uradu Litomérice, odboru dopravy a silnicniho
hospodarstvi.

9. Z dlvodu zajisténi bezpecnosti silniéniho provozu na pozemni komunikaci mize Méstsky
urad Litomérice, odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi z vlastniho podnétu nebo
z podnétu pfislusného organu Policie CR, stanovit dal$i nezbytné doplnéni dopravni
znacky nebo zafizeni, pfipadné stanovenou pfechodnou upravu provozu zmeénit.

10. Toto stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich se nevztahuje na
planované opravy, rekonstrukce, vymény a budovani novych inzenyrskych siti.
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Odiavodnéni

Méstsky ufad Litomérice, odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi, jako vécné a mistné
pfislusny organ podle ust. § 40 odst. 4 pism. a) a odst. 5 pism. b) zdkona o pozemnich
komunikacich, povéreny vykonem plisobnosti silniéniho spravniho Gfadu ve vécech mistnich
komunikaci, silnic Il. a lll. tfid a vefejné pfistupnych ucelovych komunikaci a jako pfislusny
spravni organ ve vécech stanoveni mistni a pfechodné uUpravy provozu na mistnich
komunikacich, silnicich II. a Ill. tfid a vefejné pfistupnych ucelovych komunikaci podle ust.
§ 124 odst. 6 zdkona o silni¢nim provozu, obdrzel dne 12.01.2026 Zzadost od navrhovatele na
vydani opatfeni obecné povahy, spocivajici v celorocnim stanoveni pfechodné upravy
provozu, ktera bude realizovana umisténim pfislusnych dopravnich znacek na mistnich
komunikacich v Litoméficich, na verejné pristupnych ucelovych komunikacich a na silnicich
Il. a lll. tfid ve spravnim Uzemi obce s rozsifenou pulsobnosti (,ORP") Litoméfice. Toto
opatreni obecné povahy je nezbytné pro zajisténi bezpecnosti a plynulosti silni¢niho provozu,
zajisSténi bezpecnosti pracovniki na stavbé a operativnosti pfi odstrafiovani poruch na
inZzenyrskych sitich z divodu havérii na vodovodnim potrubi.

Zdejsi spravni organ vydal stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemni komunikaci dle
ust. § 77 odst. 1 pism. ¢) zakona o silni¢nim provozu po projednani s pfislusnym dotéenym
organem Policie CR jako opatfeni obecné povahy postupem dle ust. § 171 spravniho fadu a
v souladu s ust. § 77 odst. 5 téhoz zakona nedorucoval navrh opatfeni obecné povahy a
nevyzyval dot¢ené osoby k podavani pfipominek nebo namitek.

Pouceni

Proti opatfeni obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 spravniho radu nelze podat opravny
prostfedek. Toto opatfeni obecné povahy nabyva ucinnosti dle ust. § 77 odst. 5 zakona o
silniénim provozu patym dnem po vyvéseni verejné vyhlasky.

Bc. Jan JAKUB
vedouci odboru dopravy a sil. hospodarstvi
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Toto oznameni opatfeni obecné povahy musi byt vyvéSeno nejméné po dobu 15 dnii na
uredni desce Méstského uradu Litomérice v souladu s ust. § 171 a nasl. a § 25 odst. 2, 3
spravniho fadu. Soucasné se pisemnost zverejni téz zplisobem umoziujicim dalkovy
pristup, coz bude nize rovnéz potvrzeno.

VyvesSeno dne: ..........oevecercercssecneee. SVESENO ANE: ..o

Zverejnéno zplsobem umoznujicim dalkovy pristup dne: .......ccoeeecvcerveecennenne.

Jméno a pfijmeni opravnéné uredni osoby, ktera potvrzuje vyvéseni a svésSeni oznameni:

Razitko spravniho organu a podpis:......ceemoninensnsnsi e

Obdrzi

Severoceska servisni a.s., zavod Usti nad Labem, Pfitkovska 1689, 415 01 Teplice

na védomi

Mésto Litomérice, Mirové nameésti 15/7, 412 01 Litoméfice, zastoupené Méstskym uradem
Litomérice, odborem uzemniho rozvoje, Pekarska 114/2, 412 01 LitoméfFice,

Ustecky kraj, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem, zastoupen Spravou a tdrzbou
silnic Usteckého kraje, prispévkova organizace, Ruska 260, 417 03 Dubi, provoz Litoméfrice,
Nadrazni 29, 412 33 Litomérice

dotCeny organ

Policie Ceské republiky KRP Usteckého kraje, Uzemni odbor LitoméFice, dopravni inspektorat,
EliaSova 7, 412 01 Litomérice
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Priloha jako nedilna soucast stanoveni:

Dokumentace-situace dopravniho opatfeni (znaceni)

Méstsky Ufad Litoméfice
Mirové nameésti 15/7
412 01 Litoméfice

min. 5.5 (vyjirmedné 50 m)
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Schema B/

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci 5 malym
dopravnim zatiZzenim.

piiéna uzavéra jedno-stranngmi
smérovacimi deskami
odstup  podélné 1-2m

pricng UE-1m

poddind uzavira oboustranmymi
smigravacimi deskami
odstup max. 10 m

pfiéna uzdvéra jednostrannymi

smeérowvacimi deskami

odstup podémé 1-2m
priCne 06G-1m

vysirazna svétla typu 1 na kazda

smérovaci desce

1)
wditi dopraviich znacek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubdfnych parkovacich
pruhd, chodnikd afneba
slezek pro cyklisty podie
schemat Bf 1682 B/20

vzddlenosti v metrech
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. Zuazeni
vozovky najeden jizdni pruh.
0G B0 —

2z ) pficna uzaveéra zabranou
a ] X minimalné3vystraznasvétlatypu1

smérovacimideskami
odstup max.10m

E podélnd uzavéra obou-strannymi

2)

max. 30

= podélna uzavéra zabradlim na
stranéchodniku/stezkyprocyklisty

~ Cab
<l w m| v 0| pfiéna uzévéra zabranou
minimalné3vystraznasvétlatypu1

\\
volny
prostor
20 m

1) maze byt ve vyjimeénych
pripadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2) uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
Ams pruhd, chod-nikt a/nebo
stezek pro cyklisty podle

schématB/16 az B/20

cca 50

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/3

Standardni pracovni misto
Zuzenijizdniho pruhu.

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10 m

pficna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) uziti dopravnich znadek a
dopravnich zarizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
pruhd, chodniki a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
azB/20

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescenénim zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/5.1

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh,

vysirazne svetlo typu 1

neho znatka umisténa na
flucrescendénim Autozelerndém
podkladu, v protisméru shodné

pliEna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystraZna svétla

typu

podalna uzavera obowustrannymi
srmeravacimi deskami
odstup max. 10m

pfiéna uzavéra jednostrannymi
sméravacimi deskami
odstup podélngé  1-2m

plitng 0,6-1m
vystraZna svétla typu 1 na kaddé
smérovaci desce

Timiie byt ve viimednych
pfipadach mensi (viz

kap.6.1.2.)

2yuZitf dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pfipadd
soubéfnych parkovacich
o, chodnlkld adnebo stezek
pro cykiisty poaie schemat B/16
az B0

vzdalenost v matmach
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Schéma B/6

Standardni pracovni misto.
Zi#eni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svételnym
signalizagnim zafizenim.

wyatradns svdtlo bypu 1
nebo znatka umisténa na
fluorescenénim Zlutozalandm

podkladu, v pratisménu shodné

pficna céra souvisla z oranZové
fidie, dopravnich knofiikd nebo
Lot vy oo uCen 1=

pfitna uzdvwéra zabranou
minimalng 3 wysiradng svitla

typu 1

podélng uzavera oboustrannymi
smdrovacimi deskami
ocdstupmax. 10m

plitna uzdvéra zabranou
minimalné 3 wysiraina svétla
typu 1

phicnA CAra smuvisla 7 orandove
fédie, znafkovacich knoflikd nebo
bary doporutena

TimiZa byt ve vifimednpch
ﬂfipﬂdech mensl (wiz Kap.
6.1.2)

2luZitl dopravnich zmalek a
dopravinich raficent v prigeds
soubéinych parkovacich pruhd,
chodnikd amebo sfezek pro
cyklisty podie schémat BA16 a#
Br20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/5.2

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
prub. ¥V pfipadé dpravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

wystrazng svétlo bypu 1

nebo znadka umist&nana
flucrescendénim Zutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pliEna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna swétla
typu 1

podelna uzavera obousirannymi
smaravacimi daskami
odatup max. 10m

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smieravacimi deskami
odstup podélnd  1-2m

pfitng 0,6-1m
wvystraZzna svétla typu 1 na kaidé
smeravaci desca

Nmadie byt ve vyjimeéngch
pripadech mensi [viz Kap.
6.1.2)

2yuifi dopravnich Inacek a
dopravnich zafizeni v pfipads
soubéZnych parkavacich
pruhw, chodnikil ainebo stezek
pro eyklisty podle schamat B/16
ai 820

vzdalenost v metrech
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Méstsky Ufad Litoméfice
Mirové nameésti 15/7
412 01 Litoméfice

Schéma B/14.2

Standardni pracovni misto
v prostoru kiizovatky.

veden! provozy (Wit znadek & C 4
@ aE G G4 ¢) zavisi na kenkrgtnim
umisténi pracovniho mista v
prostoru kfiZovatky, piipadné se
prourtily smér zfizuje objizdka

pfiéné uzavéry zabranou
minimalné 3 wystraina svallatypu 1

wysiraZne svétlo typu 1

nabo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, u ostatnich vjezdo
shodné

Timinimalnl 3ifka se zjistuje
pomocl vieénych kfivek

Pazn.: Pro usmeamani provozu v
prostoru  kiiZovatky |ze uit
smérovacich desek (&. Z4a aZ &.
Z4c) dle konkrétnl situace

wzdalenastl w medrech
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Schéma B/17

Standardni pracovni misto na
chodniku, stezce pro cyklisty

v
>

| — - nebo stezce pro chodce a
s cyklisty.
B
| z
.
“u z
| i n 22 podéiné uzavéry
dle hloubky vykopu zabranou nebo
zabradlim
| Cervena vystrazna svétla typu 3,
podélny odstup do50m
] ) 22 pficné uzavay
| | | dle hioubky vykopu zabranou nebo
. n zabradlim
<+« A —>@ n
-" o = minimalné jedno é&ervené
| B 1 22 Jednostranné vystraZné svétio typu
3nakaZdé uzavére
hodnotaA
| 8 l& ' z2 min. 1,5 m nebo $ifka stavajiciho
. chodniku nebo stezky
el
| =
-~
|
| = .
L- 22
v Iimms
A Q 22
| f Lmms
in
| [
L
Yai 1) oznaéeni pracovniho mista na
’Ll vorovee podle  schémat G717,
| Pp— B/2, B/43zB/6, B/B, B/, B/12
- 2 azB/14.3
< L z2
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Schéma C/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

podéind uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami odstup max.
20m

1) opakovani v pfipadé podéiné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znac¢ka umisténa na
fluorescenénim podkladuy,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/2

Standardni pracovni misto.
Zizeni jizdniho prubuw.

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimideskami

vymezeni jizdnich pruhd
dopravnimi knofliky {odstup  0,5-1
i), félil nebe barvou doporudano

podélng uzdvéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20m

pfitna  uzavéra jednostrannymi
sméravacimideskami

wystraing svétla typu 1 na kaZde
smérovac| desce

1) opakovan! v pfipadé podélng
uzavéry delsi nei 300 m po
300m-500m

2)maZe byt ve vyjimeéngch
pfipadech mensi
{wiz kap. 6.2.2)

vystraing svéatlo typu 1 nebo
znadtka umisténa na

flusrescenénim podklady,
v pratisméru shodng

wzdalenosti v matrach
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max. 50

Schéma C/4

Standardni pracovni misto.
Ziazeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pfipadé mistni Gpravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

pfitnd uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svetla typu 1 na kazde
smérovaci desce

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znaéka umisténa na
fluorescencnim podkladu,

v protismeéru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/5

Standardni pracovni misto.
Zazeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu
svételnymi signaly.

vystrazneé svétlo typu 1

nebo znalka umisténana
fluorescenénim Ziutozeleném
podkladu, v protisméru shadné

pficna cara souvisla ze Zluté nebo
oranzové félie, dopravnich
knofiikd nebo harvy doporuéena

pfitna wuzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podéina uzavéra oboustrannymi
sméravacimi deskami

odstupmax. 20m

pfitna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystraznd svétia

typu 1

pficna ¢ara souvisla ze Zluté nebo
oranzove félie,dopravnich knofiiku
nebo barvy doporuéena

1) opakovani v pfipadé podéiné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/6

Standardni pracovni misto.
Zizeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Uprava piednosti
dopravnimi znaékami.

vysiraZzne svatlo typu 1

nebo znatka umisténa na
fluorescentnim Hutozelendm
podkladu, v protismén shodné

prigna uzavéra jednostrannymi
smerovacimi daskami

podéing uzavéra oboustrannymi
smerovacimi deskami
odstup max. 20 m

plitna  uzdvéra jpednostrannymi
SMEravacimi deskami

vystraZna svétla typu 1 na kaZde
smérovaci desce

vEdalenosh v metrech
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