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a. Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi mésta BohuSovice nad Ohfi bylo vymezeno a aktualizovano k 20.7.2015 (viz
vykres Zakladni ¢lenéni Uzemi a Hlavni vykres - Urbanistickd koncepce s vymezenim ploch
s rozdilnym vyuzitim).

b.  Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

Koncepce rozvoje Uzemi vychazi z jeho pfirodnich a kulturnich hodnot a z jeho
demografického vyvoje. Zejména urbanistické hodnoty mésta, dané jeho hodnotnym architektonicko
urbanistickym vyvojem, fadi BohuSovice nad Ohfi mezi urbanisticky nejlépe usporadana sidla
Litoméfického regionu. Pravidelny a prostorové i funkéné pfikladné feSeny urbanisticky padorys
odpovida i sou¢asnym narokim na méstotvorny prostor s vyraznym centrem, s obytnou zastavbou
doplnénou vhodné lokalizovanou ob&anskou vybavenosti a vyrobnimi plochami.

Pfirodni hodnoty mésta urCuje jeho poloha na okraji Pfirodniho parku Dolni Poohfi
a skute€nost, Ze cca 60 % zemédélské pudy feSeného Uzemi se nachazi na nejkvalitnéjSich
bonitovanych padné ekologickych jednotkach zarazenych do I. tfidy ochrany zemédélského puadniho
fondu. Kromé kvalitni zemédélské pady je zde i €etna hodnotna rozptylena krajinna zelen, typicka
pro nivy feky Ohfe zejména na dolnim toku (pfed Ustim do Labe). Reka Ohie je sama o sobé&
vyznamnym krajinnym fenoménem s vysokou krajinnou hodnotou.

Bohus$ovice jsou v8ak s ohledem na feku Ohre vystaveny i znacnému nebezpeci povodni, které
jsou ve vlastnich Bohu$ovicich eliminovany realizovanym protipovodiovym opatfenim.

Hodnotnym krajinotvornym prvkem jsou kromé doprovodnych porostt Ohfe i aleje podél cest a
mistnich komunikaci.

Kromé pfirodnich hodnot zajiStuje Uzemni plan i ochranu kulturnich hodnot. Ty jsou dané
¢etnymi kulturnimi pamatkami a archeologickymi nalezisti.

Z demografického hlediska vytvafi Uzemni plan pfedpoklady pro stabilizaci a pfiméfeny rozvoj
mésta.

c. Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce rozvoje mésta vychazi z jeho dobrych tzemné technickych predpokladd
pro dalsi rozvoj, ktery pozitivné ovliviiuje poloha mésta v zazemi Litomeéfic s frekventovanou silnici II.
tfidy €.608 a s celostatni Zelezni¢ni trati €.090 Praha-Usti nad Labem-Décin. DalSi pracovni pfilezitosti
nabizeji podniky pfimo v BohuSovicich nad Ohfi. Uzemni plan rozviji hospodarsky potencial mésta
vymezenim novych ploch pro vyrobu a skladovani.

Vzhledem k poloze mésta v zaplavovém Gzemi a v ochranném pasmu pamatniku Terezin je
rozsah zastavitelnych ploch relativné maly. Uzemni plan navrhuje plochy bydleni — individualni (BI1,
BI2 a BI3) vnavaznosti na severni okraj zastavéného Uzemi a plochy vyroby a skladovani
v navaznosti na zapadni (V3) a severni (V1 a V2) okraj mésta. Na jihozapadnim okraji BohuSovic jsou
navrzeny plochy smiSené obytné - méstské (SM1 a SM2). Ve vazbé na zastavitelné plochy a
protipovodnova opatfeni jsou navrzeny pro doplnéni urbanistického padorysu sidla plochy verejnych
prostranstvi — vefejna a parkova zelen (VZ1 a VZ3), plocha rekreace - individualni (IR1) a plocha
zemédeélska — zahrady a sady (Z1).

Sidlo Hrdly je charakteristické prevahou ploch smiSenych obytnych — venkovskych.
Na vychodnim okraji sidla se nachazi rozsahlé plochy vyroby a skladovani. S ohledem na stavajici
urbanistické c¢lenéni sidla navrhuje Uzemni plan plochu smiSenou obytnou — venkovskou SV1
v proluce mezi stavajici zastavbou a silnici 11/608 a plochu S2 naproti stavajicimu vyrobnimu arealu,
ktery je doplnén navrhem mensi plochy vyroby a skladovani - vyroba a sklady V4.

Uzemni plan navrhuje nasledujici zastavitelné plochy:

Cislo Kapacita plochy
loch Zpusob vyuziti plochy (pocet rodinnych domu) / usporadani
pey plochy

Sidlo: BOHUSOVICE NAD OHRI

BI1 | Plocha bydleni - individudlni 20-30

BI2 | Plocha bydleni - individualni 20-35
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Eislo Kapacita plochy
Zpusob vyuziti plochy (pocet rodinnych domu) / usporadani
plochy
plochy
BI3 | Plocha bydleni - individudlni 3-5
SM1 | Plocha smiSena obytna - méstska 1-2

IR1 Plocha rekreace - individualni

V1 Plocha vyroby a skladovani — vyroba a sklady

Stavby na ploSe V1 budou situovany pfi
silnici 111/2474, zapadni ¢ast parcel zastane
nezastavéna a lze zde realizovat
zpevnénou plochu.

Maximalni vySka staveb na ploSe je 6,5 m.

V2 | Plocha vyroby a skladovani — vyroba a sklady X
V3 | Plocha vyroby a skladovani — vyroba a sklady X
H1 Plocha ob&anského vybaveni — hibitov X
Sidlo: HRDLY
SV1, | Plocha smiSen& obytna — venkovska 8-11
SVi/1
a
Svi/2
SV2 | Plocha smi$ena obytna — venkovska 10-25
Uzemni plan vymezuje nasledujici plochy prestavby:
Cislo . i )
plochy Zpusob vyuziti plochy Kapacita plochy

Sidlo: BOHUSOVICE NAD OHRIi

SM2 | Plocha smiSena obytna - méstska

VP3

Plocha vefejnych prostranstvi - vefejna prostranstvi -

O1 Plocha ob¢anského vybaveni - ob&anska vybavenost -

S1 Plocha ob¢anského vybaveni - sport

Sidlo: HRDLY

V4 | Plocha vyroby a skladovani — vyroba a sklady

Uzemni plan navrhuje nasledujici plochy sidelni zeleng

Cislo

plochy ZpUsob vyuZziti plochy

Kapacita plochy

Sidlo: BOHUSOVICE NAD OHRI

VZ1 | Vefejna a parkova zelen

VZ3 | Vefejna a parkova zelen

1Z1 Izolaéni zeler

Sidlo: HRDLY

1Z2 Izolaéni zeler

1Z3 Izolaéni zelen

d. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

d.1 Doprava

Silnice

Uzemni plan navrhuje Gpravu trasy silnice 11/2474 (DS1) v cca 100m Useku na severnim okraji

feSeného Uzemi.

Na silnici 111/2478 v jizni ¢asti BohuSovic nad Ohfi je navrzena maléd okruzni kfizovatka DS2
(Castecné jako soucast navrhového vefejného prostranstvi VP1).

Ostatni silni¢ni sit’ je povazovana za stabilizovanou.
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Mistni komunikace

Uzemni plan konkrétni mistni komunikace nenavrhuje. V izemnim planu jsou navrzeny pouze
plochy vefejnych prostranstvi — vefejna prostranstvi. Mistni komunikace budou vybudovany jako
nedilnd soucast téchto ploch. V BohuSovicich je navrzena ploch VP3, kterd zpfistupni navrzenou
plochu SM1. V Hrdlech se jedna o plochu VP2, ktera zpfistupfiuje plochu SV1. Ostatni plochy
navrzené uzemnim planem jsou pfistupné ze stavajicich komunikaci. . Plocha rekreace - individualni
IR1 bude pfistupna ze stavajici komunikace vedouci po jejim zapadnim okraji.

Vzhledem k navrhu plochy SV2 v sousedstvi stévajici plochy vyroby a skladovani — vyroba a
sklady v Hrdlech je navrzen i novy pfistup do této plochy, ze stavajici komunikace 11/608.

Uzemni plan navrhuje Gpravu jediné stavajici mistni komunikace vedouci mezi jiznim okrajem
vyrobniho arealu v Hrdlech a plochou SV2, ktera je navrzena k roz$ifeni. Ostatni mistni komunikace
jsou povazované za stabilizované.

Zelezniéni doprava

Vzhledem k tomu, Ze navrzena plocha SV1 se nachazi v blizkosti Zelezni¢ni traté ¢.090 Praha-
Décin, navrhuje Uzemni plan prodlouzeni stavajici protihlukové stény PH1 vychodnim smérem.

Uzemni plan zpteshuje koridor Gzemni rezervy VRT- ZR1, navrzeny ZUR UK. Tento koridor je
v Uzemnim planu zpfesnén na Sifi 400m (200m od osy koridoru na obé strany).

Komunikace pro pési a cyklisty

Uzemni plan navrhuje pési a cyklistickou stezku (PS1) podél silnice 11/2478 od mostu pres Ohfi
k zelezni€nimu viaduktu smérem k Hrdlim a cyklostezku (CS1) od Terezina podél Ohfe, pfes namésti
a vlakové nadrazi, pod Zelezni¢ni viadukt a dale podél silnice 11/2474 na Briany.

V souladu se ZUR UK je navrzeno zpfesnéni koridoru cyklostezky C204 - Pooherska, ktera je v
Uzemnim planu oznacena jako CS2.

Uzemni plan dale navrhuje cyklostezku CS3, ktera propojuje v jizni ¢asti fe$eného Gzemi
stavajici sit cyklotras a cyklostezku CS1 s navrzenou cyklostezkou CS2.

Plochy pro dopravu v Kklidu

Uzemni plan nenavrhuje zadné nové plochy pro parkovaci mista. Stavajici plochy dopravni
infrastruktury — garaze a dopravni infrastruktury — parkovisté jsou povazované za stabilizované.

(Viz Hlavni vykres — Urbanisticka koncepce s vymezenim ploch s rozdilnym vyuzitim.)
d.2 Technické vybaveni

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Uzemni plan nenavrhuje 24dné nové vodni nadrze ani tpravy vodnich toki. Podél vodotedi
ponechava volny manipulaéni pruh.

Zasobovani pitnou vodou

V novych plochach bydleni bude rozvod pitné vody zajiStén novymi vodovodnimi Fady
napojenymi na stavajici vodovodni sit. Nové vodovodni fady budou ve stavajicich mistnich
komunikacich, popf. v navrzenych vefejnych prostranstvich. Realizaci novych vodovodnich fadl si
vyzada vystavba na plochach BI2 a BI3 (fad V1), na ploSe SM1 (fad V5), na ploSe V3 (fad V2) a BI1
(fad V4) v BohuSovicich a na ploSe SV2 (fad V3) v Hrdlech. Ostatni navrhové plochy budou napojeny
ze stavajicich fadd.

Navrzené vodovodni fady budou slouzit zaroven jako zdroj pozarni vody.

(Viz Hlavni vykres — Koncepce vefejné infrastruktury — Zasobovani vodou.)

Odkanalizovani a ¢iSténi odpadnich vod

Veskeré rozvojové plochy budou napojeny na stavajici kanalizaéni systém feSeného Uzemi a
odvadény na COV Bohus$ovice nad Ohfi (Bohu$ovice nad Ohfi) a Travéice (Hrdly). Nové kanalizagni
fady povedou k plocham BI2 a BI3 (fad K1), SM1 (fad K7), V3 (fad K2), V2 (fad K5) a BI1 (fad K6)
v BohuSovicich a k plochdam SV1 (fad K3) a SV2 a V4 (fad K4) v Hrdlech. Plocha V1 bude
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odkanalizovana kanaliza¢ni pfipojkou ze stavajiciho fadu. Ostatni plochy budou odkanalizovany
stavajicimi fady.

Srazkové vody budou zasakovany v misté jejich vzniku ploSnym vsakovanim, vsakovanim
prostfednictvim stavajicich struh, vsakovacich jimek a odvodriovacich pfikopu, svedenych do Ohre.

(Viz Hlavni vykres — Koncepce verejné infrastruktury — Kanalizace.)

Elektricka energie

Rozvojové zaméry obce nevyzaduji zadnou novou trafostanici. Pouze bude nutné zvysit vykon
stavajicich trafostanic ,Bohusovice — U kotelny” a ,Hrdly — U hfisté“.

Plyn

Uzemni plan navrhuje plynofikaci navrhovych ploch prostfednictvi novych fadii napojenych na
STL plynovodni sit. Nové STL plynovodnimi fady povedou k plocham BI2 a BI3 (fad P1), BI1 (fad P2),
V3 (fad P3) a V2 (fad P4) v BohuSovicich. Ostatni plochy budou zdsobeny ze stavajicich radu.

(Viz Hlavni vykres — Koncepce verejné infrastruktury — Elektricka energie, plyn.)

Spoje
Uzemni plan konkrétni rozsiteni MTS nenavrhuje. Kabelové napojeni novych rozvojovych ploch

je mozné v plochach verejnych prostranstvi a ve stavajicich mistnich komunikacich, jako nezbytna
technicka infrastruktura.

d.3 Odpadové hospodarstvi
Uzemni plan povazuje stavajici likvidaci odpadd, véetnd umisténi sbé&rného dvora,
za stabilizovanou.

e. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmény v jejich vyuziti, Uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozni opatreni, ochranu pred povodnémi, rekreaci a dobyvani lozisek
nerostnych surovin

e.1 Koncepce usporadani krajiny
Uzemni plan je zaméten predevsim na vymezeni Uzemniho systému ekologické stability. Dale

jsou navrzeny ffi plochy smiSené nezastavéného Uzemi - izolaéni zelené 1Z1 podél Zeleznice
v BohuSovicich a plochy 1Z2 a IZ3 v Hrdlech v sousedstvi stavajicich vyrobnich aredlu.

V feseném uUzemi je na zakladé navrhu ZUR UK zptesnéna soustava regionalniho a
nadregionalniho USES. Re§enym Gzemim prochazi nadregionaini biokoridor K11 - Myslivna na Ohfi
(2002) - K10 (v feSeném Uzemi navrzen k zalozeni) s osou vodni a osou nivni. Na tomto biokoridoru je
zpfesnéno regionalni biocentrum RBC 014 Briansky luh (v feSeném Uzemi funkéni). Na vychodnim
okraji feSeného Gzemi je zpfesnéna poloha nadregionalniho biocentra NBC 2003 Mrchovy kopec (v
feSeném Uzemi funkéni). Tento nadregionalni a regionalni USES byl v feSeném Uzemi doplnén
soustavou tfi lokalnich biocenter a 6 lokalnich biokoridord, (viz Hlavni vykres — Koncepce usporadani
krajiny).

Lokalni biocentra a biokoridory a nadregionalni biokoridor K11, které jsou navrzeny k zalozeni,
jsou zaroven navrzeny jako vefejné prospésna opatfeni (viz vykres Vefejné prospésné stavby, vefejné
prospésné opatfeni a asanace).

Biocentra

E),O fadove Nazev Navrh opatfeni
Cislo/stav

1 Stara zabranit ukladani odpadu na zapadnim okraji vymezeného biocentra,
navrzeno Ohre jednoznacné vytycit severni hranici vymezeni, uvnitf hranic vylougit
k zalozeni zemédélské obhospodarovani véetné polnich zahradek, pfi obdélavani

okolni orné pldy respektovat minimalni pasmo bez aplikace
agrochemikalii, péstebnimi zasahy zvysit v lesnim porostu zastoupeni
dubu letniho, jilmu habrolistého a habru obecného
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Biocentra
E),O fadove Nazev Navrh opatfeni
Cislo/stav
2 U porost nové zakladaného biocentra budovat z dubu zimniho i letniho,
navrzeno | silazniho habru obecného, lipy srdcité, breku a javoru mlé€ného, z keft zaradit
k zaloZeni Zlabu ptaci zob, lisku obecnou, zimolez pyfity, kalinu obecnou a brslen
evropsky
3 U zalozit lesni porost s dominanci dubu zimniho a pfimési habru
navrzeno | zastavky obecného a lipy srd¢ité, vtrousené dub letni, javor mlé¢ a jefab brek,
k zalozeni Nové v kefovém patfe ptaci zob, zimolez pyfity, liska obecna, brslen
Kopisty evropsky, hloh jednosemenny a fesetlak pocistivy
Biokoridory
Oznaceni/stav Nazev Navrh opatfeni
a Propojeni ve vyznacené trase zalozit biokoridor lesniho typu v minimalni
navrzen biocenter Sifce 15 m v druhovém slozeni dfevin odpovidajicim druhové
k zalozeni 5,3,2a skladbé doubravy s pta¢im zobem, tj. s dominanci dubu zimniho,
RBC 32 s pfimési habru obecné-ho a lipy srdcité, vtrousené dub letni,
javor mléc a jefab brek, v kefovém patfe ptaci zob, zimolez
pyfity, liska obecna, hloh jednosemenny, fesetlak pocistivy a
svida krvava
b Propojeni ve vymezené trase vysadit lokalni biokoridor lesniho typu
navrzen biocenter | v druhové skladbé korespondujici s propojovanymi biocentry, ve
k zaloZzeni ¢6,4,2 stromovém patfe bude z vice nez poloviny zastoupen dub zimni,
s vazbou ktery dopIni habr obecny, lipa srdc¢ita, javor mlécg, jefab brek,
na hranice pripadné dub cer, v kefovém patfe bude dominovat ptaci zob
feSeného doprovéazeny liskou obecnou, hlohem jednosemennym, svidou
uzemi krvavou a zimolezem pyfitym
c Propojeni | v Useku mezi LBC 1 a silnici u hibitova vytvofit biokoridor lesniho
navrzen lokalnich typu tvofeny druhy kyselé bukové doubravy, k tomu Ize pouzit
k zaloZeni biocenter | dub zimni a javor mlé¢, dopInéné o jefab ptaci, bfizu bilou, popf.
¢l1ac2 habr obecny. Z kefl je mozno trvale zafadit lisku obecnou, trnku
a svidu krvavou, lokalné i ptaci zob obecny. V Useku vedeném
po vysychavém svahu nékdejsi Fiéni terasy Ize odpovidajici
porost vytvofit s pouzitim dubu zimniho, jefabu pta¢iho a bfizy
bilé, s pfimési borovice lesni, z kefd liska obecnd, svida krvava
a trnka obecna. Tam, kde biokoridor prochazi oharskou nivou,
Ize pro jeho tvorbu doporucit jasan ztepily, dub letni, habr
obecny, jilm habrolisty, jilm vaz, topol ¢erny, vrbu bilou a
kifehkou, z ket vrbu koSikarskou, stfremchu hroznatou, kruSinu
obecnou, brslen evropsky a kalinu obecnou
d Propojeni | ve stavajicim lesnim Useku upravit druhovou skladbu porostt do
navrzen NRB Ohre souladu s vymezenou STG, {j. kyselou bukovou doubravou,
k zaloZeni na lokalni v Usecich sledujicich odvodnovaci strouhy vytvofit biokoridor
arovni v minimalni Sifce 15 m z druh( habrojilmové jasaniny, to jsou
jasan ztepily, dub letni, habr obecny, jilm habrolisty, jilm vaz, lipa
srdg¢ita, topol erny, vrba bila a kfehka, z ket — vrba koSarska,
stfemcha hroznatd, krusina obecna, brslen evropsky a kalina
obecnd; zachovat stavajici maly mokfad v misté vyrazného
rozsifeni biokoridoru, cca uprostfed jeho trasy
e Propojeni v Useku na jih od zelezniéni trati Hrdly-Olesko a na jih od
navrzen NRBC biocentra €.1 zalozit biokoridor lesniho typu tvofeny druhy lipové
k zaloZeni Ohre bukové doubravy. K tomu Ize pouzit dub zimni i letni, lipu
s lokalnim srd¢itou, habr obecny, javor mlé¢ a jilm habrolisty, z keft je
biocentrem | mozno zafadit ptaci zob obecny, lisku obecnou, brslen evropsky,
¢1laza na okraje trnku a svidu krvavou; v iseku severné od zelezni¢ni
hranice traté az k NRBC 2003 pouzit pro tvorbu biokoridoru dub zimni,
feSeného borovici lesni, javor mlég, bfizu bilou, jefab ptaci a topol osiku
Uzemi
n Staré zabranit zavazeni plvodniho koryta divokymi skladkami,
navrzen koryto uvazenou probirkou prestarlych stromd spolu s dosadbou druhy
k zaloZeni Ohre tvrdého luhu (dub letni, jasan ztepily, jilm vaz) zajistit trvalou
funkénost vymezeného biokoridoru
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e.2 Protierozni opatieni

V ramci opatfeni proti vodni erozi je navrzeno: péstovani pasovych plodin (ij. stfidani pasu
plodin s malym protieroznim ucinkem s pasy plodin s vét§im protieroznim Ucinkem) a agrotechnicka
opatfeni (protierozni orba, bezorebné seti do nezpracované pldy specialnimi secimi stroji apod.).

U vétSiny polnich cest a komunikaci je navrzeno doplnéni doprovodné zelené.

e.3 Ochrana pred povodnémi

V ramci protipovodnovych opatfeni Uzemni plan respektuje stavajici protipovodnové opatfeni
mésta BohuSovice nad Ohfi.

U ploch V1 a V2nenavrhuje Uzemni plan konkrétni protipovodfiovou ochranu. Ta bude podle
pozadavku vodopravniho Gfadu feSena v dalSim stupni projektové dokumentace s ohledem na
konkrétni stavby a zaméry, v ramci téchto ploch.

f. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit,
pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti (v€éetné stanoveni, ve kterych
plochach je vylouéeno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatieni pro ucely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popripadé stanoveni podminéné
pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfriklad
vysSkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi
vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemk a intenzity jejich vyuziti)

PLOCHY BYDLENI - INDIIDUALN:I (BI)

Hlavni vyuziti
— individualni rodinné domy,
Pripustné vyuziti
— vefejna prostranstvi,
— mistni komunikace, pési cesty,
— parkovéani v rdmci vlastniho pozemku
— vefejné zelen,
— obcanské vybaveni,
— zahrady k obytnym objektim,
—  parkovisté pro osobni automobily,
— détska hriste,
— fadové domy, eventuelné dvojdomky v jizni ¢asti plochy BI2,
— drobné komeréni podnikani, které nesnizuje kvalitu Zzivotniho prostfedi, pohodu bydleni
na vymezeneé plose a je slucitelné s bydlenim a slouzi zejména prislusné plose,
— nezbytna technicka a dopravni infrastruktura,
Podminéné pripustné vyuziti
— nové stavby v zaplavovém Uzemi, za podminky realizace protipovodnovych opatfent,
Nepfripustné vyuziti
— veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim;
Podminky prostorového usporadani
— dvé nadzemni podlazi + obytné podkrovi u fadovych domu a dvojdomkl a jedno nadzemni
podlazi + obytné podkrovi u individualnich rodinnych domu,
— vijizni ¢asti plochy BI2 proti stavajicim panelovym domdm je moznd jedna fada fadovych
domu, eventuelné dvojdomkau,
— podil zpevnénych ploch max. 35 % v ramci stavebniho pozemku,
— velikost stavebnich pozemkd min. 800 m2.,
— uploch BI1 a BI2 bude velikost stavebnich pozemk( uréena v ramci Uzemni studie.
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PLOCHY BYDLENI - HROMADNE (BH)

Hlavni vyuziti
— bytové domy,
Pripustné vyuziti
— vefejna prostranstvi,
— mistni komunikace, pési cesty,
— parkovisté a fadové garaze pro osobni automobily;
— souvisejici ob¢anska vybavenost,
— vefejna zelen,
— détska hriste,
— drobné komeréni podnikani, které nesnizuje kvalitu Zzivotniho prostfedi, pohodu bydleni
na vymezeneé plose a je slucitelné s bydlenim a slouzi zejména prislusné plose,
— nezbytnd technicka a dopravni infrastruktura;
Podminéné pripustné vyuziti
— nové stavby v zaplavovém Uzemi, za podminky realizace protipovodnovych opatfent,
Nepfripustné vyuziti
— veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim;
Podminky prostorového usporadani
— maximalni vyska zéstavby: osm nadzemnich podlazi u stavajicich panelovych domud a &tyfi
nadzemni podlazi a obytné podkrovi u stavajicich zdénych bytovych domu.

PLOCHY SMISENE OBYTNE - MESTSKE (SM)

Hlavni vyuziti
— individudlni rodinné domy a fadové domy a dvojdomy,
Pripustné vyuziti
— drobné podnikani,
— parkovisté pro osobni automobily;
— Souvisejici obanskéa vybavenost (maloobchodni, stravovaci a ubytovaci sluzby),
— vefejnd prostranstvi a vefejna zelen,
— nezbytnd technick& a dopravni infrastruktura;
— neru8ici vyroba a sluzby, které svym charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéz
v Uzemi,
— Tfemeslna &innost, ktera nesnizuje kvalitu zivotniho prostfedi, pohodu bydleni na vymezené
ploSe a je slucitelna s bydlenim,
Podminéné pripustné vyuziti
— vyuziti plochy SM2 pro obytnou z&stavbu je pfipustné za podminky prokazani dodrzeni
podlimitnich hodnot hluku pro chranéné vnitini prostory stavby (pobytové mistnosti) ve
stavebnim fizeni,
— vyuziti plochy SM1 pro obytnou zastavbu je podminéno prokdzanim vyhovujiciho akustického
stavu z provozu trati €. 090., pro chranény venkovni prostor stavby,
Nepfripustné vyuziti
— veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim;
Podminky prostorového usporadani
— maximalni vySka zastavby: dvé nadzemni podlazi a obytné podkrovi,
— podil zpevnénych ploch max. 45 % v ramci stavebniho pozemku.

PLOCHY SMISENE OBYTNE - VENKOVSKE (SV)

Hlavni vyuziti
— individudlni rodinné domy a selské usedlosti s hospodarskym zazemim,
Pripustné vyuziti
— drobné podnikani,
— garaze v ramci vlastniho pozemku;
— souvisejici ob&anska vybavenost (maloobchod, stravovani, ubytovani a sluzby),
— vefejnd prostranstvi a vefejna zelen,




Uzemni plan Bohusovice nad Ohfi - pravni stav po zméné &.2

zahradnictvi a kvétinarstvi,
chov drobného zvifectva,
nezbytna technickd a dopravni infrastruktura;

Podminéné pripustné vyuziti

fadové domy v jihovychodni ¢asti plochy SV1/2,

nerusici vyroba a sluzby, které svym charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéz
v Uzemi,

vyuziti ploch SV1/1 a SV1/2 pro obytnou zéastavbu je pfipustné za podminky prokazani
dodrzeni podlimitnich hodnot hluku. V pfipadé nevyhovujiciho hlukového posouzeni je
vystavba na ploSe SV1/1 a SV1/2, resp. vyuziti jejich nevyhovujicich ¢asti, mozné az
po realizaci protihlukovych opatfeni.

podminkou vystavby rodinnych dom( na plose SV2 bude kladné posouzeni zatizeni dané
plochy hlukem v ramci dalSich stuprid fizeni,

Nepfripustné vyuziti

veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim;

Podminky prostorového usporadani

vystavba RD v ploSe SV1/1 bude situovana v maximalné mozné vzdalenosti od zelezni¢ni trati
€. 090 pfi zachovani zasahu obytného objektu do ochranného pasma dréhy,

vystavba RD v ploSe SV1/2 bude situovana v maximalné mozné vzdalenosti od komunikace
11/608

maximalni vyska zastavby v plochach SV1/1 a SV1/2 je 1 nadzemni podlazi,

maximalni vySka zastavby: dvé nadzemni podlazi + obytné podkrovi,

podil zpevnénych ploch max. 35 % v ramci stavebniho pozemku,

velikost stavebnich pozemk( min. 800 m?.

PLOCHY REKREACE - INDIVIDUALNI REKREACE (IR)

Hlavni vyuziti

rodinna rekreace;

Pripustné vyuziti

vefejna prostranstvi, vefejna zelen,
hfisté pro micové hry,

komunikace, polni cesty, cyklostezky,
nezbytna technicka infrastruktura,
zahradni domky,

oploceni pozemkd;

Nepripustné vyuziti

veSkeré dalsi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim;

Podminky prostorového usporadani

vyska objektlt do jednoho nadzemniho podlazi a podkrovi s podsklepenim,
zpevnéna plocha staveb max. 25 m®.

PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI - OBEANSKA VYBAVENOST (O)

Hlavni vyuziti

Pripust

vefejna a komeréni ob&anska vybavenost

né vyuziti

Skolstvi, zdravotnictvi,

socialni sluzby,

maloobchod a stravovani,
administrativa,

vefejna sprava,

ubytovani,

spolecenska a zabavni centra,
vystavni arealy,

vefejna prostranstvi a parkovisté;
stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni Gcely,
stavby pro ochranu obyvatelstva,
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— vefejné zelen,

— plochy a stavby pro sport a télovychovu,

— nezbytna dopravni a technicka infrastruktura;
Nepfripustné vyuziti

— veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim;
Podminky prostorového usporadani

— vySka objektd max. 2 nadzemni podlazi a podkrovi,

— max. zastavénost 60 % stavebniho pozemku.

PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENIi — SPORT (S)

Hlavni vyuziti
— télovychova a sport
Pripustné vyuziti
— hfiste,
— vefejna prostranstvi a vefejna zelen,
— parkovisté;
— sportovni haly, télocvi¢ny,
— détska hriste,
— koupaliste,
— oploceni,
— protihlukové opatfeni a zabrany,
— socialni zazemi (Satny, umyvarny, WC),
— nezbytnd dopravni a technicka infrastruktura;
— zafizeni, ktera budou plnit dopliikovou sluzbu ke sportovnimu zafizeni (zafizeni
maloobchodni, stravovaci a ubytovaci);
Nepfripustné vyuziti
— hrfiété pro moderni sporty se sportovnimi aktivitami vykazujicimi zvy$enou hluénost (napriklad
skateboarding, ,U rampa“ a dalsi),
— veSkeré dalsi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pFipustnym vyuzitim;
Podminky prostorového usporadani
— oploceni do max. vy$e 2 m,
— zabrany za brankou fotbalového hfisté max. 6 m.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - HRBITOV (H)

Hlavni vyuziti
— plochy vefejnych a vyhrazenych pohfebist,
Pripustné vyuziti
—  parkovisté;
smutecni sin,
— doprovodna zelen,
— zafizeni a stavby slouzici vyhradné pro potfeby pohrebisté,
nezbytna dopravni a technicka infrastruktura;
Nepfripustné
— jakékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi - VEREJNA PROSTRANSTVi (VP)

Hlavni vyuziti
— vefejnd prostranstvi,
Pripustné vyuziti
— mistni komunikace,
—  parkovisté,
— vefejna zelen,
— mobiliar,
— détska hriste,
— nezbytnd dopravni a technicka infrastruktura;
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Nepfripustné vyuziti
— jakeékoli jiné nez pfipustné vyuziti;
Podminky prostorového usporadani
— usporadani ploch s ohledem na prahledy na dominanty sidel a krajiny a skladba drevin
odpovidajici stanovistnim podminkam.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi - VEREJNA A PARKOVA ZELEN (VZ)

Hlavni vyuziti
— vefejna zelen,
Pripustné vyuziti
—  parkové Upravy ploch, mobiliaf,
— nezbytna technicka a dopravni infrastruktura;
— détska hristé vyjma plochy VZ3;
Nepripustné vyuziti
— jakékoli jiné nez pfipustné nebo podminéné pfipustné vyuziti;
Podminky prostorového usporadani
— Usporadani ploch s ohledem na prihledy na dominanty sidel a krajiny a skladba drevin
odpovidajici stanovistnim podminkam.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANIi — VYROBA A SKLADY (V)

Hlavni vyuziti
— vyroba a skladovani,
Pripustné vyuziti
— sluzby a prodej,
— manipulaéni plochy,
— ochranna zelen,
— vefejnd prostranstvi a parkovisteé;
— administrativa,
— zemédélska vyroba bez chovu hospodarskych zvirat,
— stravovani,
— socialni zazemi (WC, umyvarny, Satny),
— vefejna zelen,
— nezbytna dopravni a technicka infrastruktura,
— protipovodriova opatrent;
Podminéné pripustné vyuziti
- prt‘]myslové vyroba za podminky, ie nebudou pFekroéeny imism’ a thkové Iimity,
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vystavbé,
vystavba na ploSe V2 je pfipustna za podminky akustického posouzeni vU¢i navrzenym
plochdm bydleni BI1 a BI2,
vystavba na plochach V1 a V2 je pfipustnd za podminky realizace protipovodiovych
opatfeni, kterd budou navrzena uvnitf téchto ploch, s ohledem na pldnované stavebni zamery,
— sluzebni byty;
Nepripustné vyuziti
— vyroba elektrické energie s vyjimkou solarnich ¢lank umisténych na stavebnich objektech,
— veSkeré dalsi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym apodminéné
pFipustnym vyuzitim;
Podmlnky prostorového usporadani
max. zastavénost 65% stavebniho pozemku, zbytek budou tvofit plochy zeleng,
— stavby na ploSe V1 budou situovany pfi komunikaci 111/2474, zapadni ¢ast parcel zlstane
nezastavéna a lze zde realizovat zpevnénou plochu,
— maximalni vySka staveb na plose V1 je 6,5 m,
— max. vySka staveb nebude pfevySovat primérnou vySkovou hladinu stavajici zastavby (mimo
technologicka zafizeni, jako jsou kominy, telekomunikaéni véze).
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PLOCHY VYROBY A SKLADOVANIi — ZEMEDELSKE STAVBY (ZS)

Hlavni vyuziti
— zemédélska vyroba s chovem hospodarskych zvirat,
Pripustné vyuziti
— manipulaéni plochy,
— ochranng zelen,
— vefejnd prostranstvi a parkovisteé;
— sklady,
— stravovani,
— administrativa,
— socialni zazemi (WC, umyvarny, Satny),
— vefejné zelen,
— nezbytnd dopravni a technicka infrastruktura;
Podminéné pripustné vyuziti
— objekty pro dal§i ustajeni hospodafskych zvifat, za podminky, ze negativni vlivy vyroby
nebudou zasahovat do sousedicich ploch bydleni a u nové vymezeného ochranného pasma
chovu zvifat za hranice tohoto OP,
Nepfripustné vyuziti
— vyroba elektrické energie s vyjimkou solarnich ¢lankt umisténych na stavebnich objektech,
— veSkeré dalsi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim;
Podminky prostorového usporadani
— max. zastavénost 60 % stavebniho pozemku,
— max. vySka staveb nebude prevySovat primeérnou vySkovou hladinu stavajici zastavby.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — ZELEZNICE (DZ)

Hlavni vyuziti
—  Zelezniéni doprava
Pripustné vyuziti
— vlakové nadrazi, stanice, zastavky,
— kolejisté, naspy, zafezy, opérné zdi, mosty,
— nastupisté,
— vozovny, pfekladisté, spravni budovy;
— obcanska vybavenost,
— socialni zazemi,
— vefejnd a izolaéni zelen,
— nezbytna dopravni a technicka infrastruktura;
Nepfripustné vyuziti
— veSkeré dalsi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRKTURY - SILNICE II. TRIDY (D)

Hlavni vyuziti
— silniéni doprava
Pripustné vyuziti
— silnice véetné pozemku, na kterych jsou umistény soucasti komunikace (naspy, zarezy,
opérné a protihlukové zdi, mosty apod.)
— chodniky a pési trasy
— cyklostezky a cyklotrasy
— odstavné, parkovaci a manipulaéni plochy
— autobusové zastavky v€etné souvisejicich staveb
— vefejné zelen
— doprovodnd zelen podél komunikaci
— plochy pro umisténi mobiliafe
— vefejna prostranstvi
— Uzemni systém ekologické stability
— technickd zafizeni a opatfeni k likvidaci destovych vod




Uzemni plan Bohusovice nad Ohfi - pravni stav po zméné &.2

— nezbytna technicka infrastruktura
Nepfripustné vyuziti
— vyuziti izemi, které je v rozporu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - SILNICE lil. (DS)

Hlavni vyuziti
— silniéni doprava
Pripustné vyuziti
— silnice véetné pozemku, na kterych jsou umistény soucasti komunikace (naspy, zarezy,
opérné a protihlukové zdi, mosty apod.)
— chodniky a pési trasy
— cyklostezky a cyklotrasy
— odstavné, parkovaci a manipulaéni plochy
— autobusové zastavky v€etné souvisejicich staveb
— vefejné zelen
— doprovodnd zelen podél komunikaci
— plochy pro umisténi mobiliafe
— vefejna prostranstvi
— Uzemni systém ekologické stability
— technickd zafizeni a opatfeni k likvidaci destovych vod
— nezbytnd technicka infrastruktura
Nepfipustné vyuziti
— vyuziti Gzemi, které je v rozporu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTURKTURY - MiSTNi KOMUNIKACE (DM)

Hlavni vyuziti

— mistni a ucelové komunikace zajistujici zakladni dopravu v izemi
Pripustné vyuziti

— chodniky a pési trasy

— cyklostezky a cyklotrasy

— autobusové zastavky v€etné souvisejicich staveb

— odstavné, parkovaci a manipulaéni plochy

— vefejné zelen

— doprovodnd zelen podél komunikaci

— plochy pro umisténi mobiliafe

— technickd zafizeni a opatfeni k likvidaci destovych vod

— nezbytna technicka a dopravni infrastruktura
Nepfripustné vyuziti

— vyuziti izemi, které je v rozporu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - PESi A CYKLISTICKA STEZKA (PS)

Hlavni vyuziti:

— péSsi a cyklisticka stezka;
Pripustné vyuziti:

— cyklistick& doprava,

— mobiliaf,

— naspy a zarezy,

— mostky a propustky,

— odvodnéni;
Nepfripustné vyuziti:

— vSe ostatni.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - PARKOVISTE (DP)

Hlavni vyuziti
— parkovaci plochy pro vozidla;
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Pripustné vyuziti
— mobiliaf,
— vefejna aizolaéni zelen,
— nezbytna technicka infrastruktura,
Nepfripustné vyuziti
— veSkeré dalsi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — GARAZE (G)

Hlavni vyuziti
— garaze pro osobni automobily;
Pripustné vyuziti
— vysadba zelené, ktera by integrovala garaze do prostfedi v jejich okoli,
— nezbytnd technicka vybavenost;
Nepfripustné vyuziti
— veSkeré dalsi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim;
Podminky prostorového usporadani
— Tfadové garaze,
— podzemni garaze a dvoupodlazni nadzemni garaze.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY — TECHNICKA VYBAVENOST (TV)

Hlavni vyuziti
— zafizeni technické infrastruktury;
Pripustné vyuziti
— Gistirny odpadnich vod, vodojemy, Cerpaci stanice, regulaéni stanice, zafizeni mobilnich
operatorq,
— ochranna a izolaéni zelen;
— nezbytnd dopravni a technicka infrastruktura;
Nepfripustné vyuziti
— veSkeré dalsi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY — CERPACI STANICE UZITKOVE VODY (CV)

Hlavni vyuziti
— zafizeni technické infrastruktury;
Pripustné vyuziti
— Cerpaci stanice,
— ochranna a izolaéni zelen,
— nezbytna dopravni a technicka infrastruktura;
Nepfripustné vyuziti
— Veskeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

PLOCHY SPECIFICKE - PROTIPOVODNOVA OPATRENI (PO)

Hlavni vyuziti
— protipovodrfiova opatfent;
Pripustné vyuziti
— zemni hraze, stabilni zdi, mobilni stény,
— ochranna aizolaéni zelen,
— nezbytna dopravni a technicka infrastruktura;
Nepftipustné vyuziti
— veSkeré dalsi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

PLOCHY SPECIFICKE - VOJENSKE (SP)
Hlavni vyuziti

— stavby a zafizeni pro zajisténi bezpec¢nosti a obrany statu;
Pripustné vyuziti

— dopravni a technické infrastruktura,
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— pozemky uréené k pInéni funkce lesa;
Nepfripustné vyuziti
— veSkeré dalsi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

PLOCHY ZEMEDELSKE - ORNA PUDA (ZO), PLOCHY ZEMEDELSKE - TRVALE TRAVNI
POROSTY (ZT), PLOCHY ZEMEDELSKE - POLNI CESTY

Hlavni vyuziti
— plochy zemédélského pudniho fondu
Pripustné vyuziti
— zména kultury, meliorace, protierozni opatfeni, cestni sit (polni cesty, péSi stezky,
cyklostezky);
Podminéné pripustné vyuziti
— revitaliza¢ni opatfeni,
— Opatreni ke zvySeni ekologické stability Uzemi (vysadba zelené, meze, pralehy apod.),
— nezbytna technicka a dopravni infrastruktura;
Nepfripustné vyuziti
— jakékoliv jiné nez pfipustné a podminéné pripustné vyuziti.

PLOCHY ZEMEDELSKE — ZAHRADY A SADY (2)

Hlavni vyuziti
— uzitkové zahrady;
Podminéné pripustné vyuziti
— oploceni,
— zahradni objekty pro uskladnéni nafadi a plodin,
— nezbytna technicka a dopravni infrastruktura;
Nepfripustné vyuziti
— jakékoliv jiné nez hlavni a podminéné pfipustné vyuziti;
— Podminky prostorového usporadani
— max. velikost zahradnich jednopodlaznich objektd 16 m2,
— max. vySka staveb jedno nadzemni podlazi.

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE - VODNi TOKY A PLOCHY (VV)

Hlavni vyuziti
— vodni toky a plochy, rybniky a ostatni vodni nadrze, které pini funkce ekologicko-stabilizaéni,
rekreacni, estetické a hospodarské (pfirodni nebo uméle vybudované),
Pripustné vyuziti
— protipovodriova opatrent;
— vodohospodarské stavby a zafizeni (jezy, vypusti, hraze, cepy, kaskady aj.),
— revitalizace a renaturalizace vodnich ploch a tokd,
— ¢innosti souvisejici s Udrzbou, chovem ryb, pfipadné vodni dribeze,
— ¢innosti spojené s rekreaci;
Nepfripustné vyuziti
— stavby a ¢innosti jinych funkci a €innosti negativné ovliviujici vodni rezim v Gzemi.

PLOCHY LESNi - LES (L)

Hlavni vyuziti
— lesni a jiné pozemKky, které jsou ureny k plnéni funkci lesa,
Pripustné vyuziti
— Jednotlivé ucelové stavby a zafizeni pro lesni hospodérstvi,
— cyklostezky a pési trasy,
—  objekty drobné architektury,
— nezbytna dopravni a technicka infrastruktura;
Nepripustné vyuziti
— jakékoliv jiné nez pripustné a podminéné pripustné vyuziti.
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PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi - KRAJINNA ZELEN (KZ), PLOCHY SMISENE
NEZASTAVENEHO UZEMI - DOPROVODNA ZELEN

Hlavni vyuziti
— extenzivni travni porosty, dfeviny, skupinova, rozptylena, solitérni a liniova zelen a ekologicky
kvalitni rostlinn& spole€enstva;
Pripustné vyuziti
— cyklostezky a pési trasy,
—  objekty drobné architektury,
— nezbytna dopravni a technicka infrastruktura;
Nepfripustné vyuziti
— stavby a zafizeni, které nesouvisi s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim.

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi - IZOLACNI ZELEN (1Z)
Hlavni vyuziti
— stromova a kefova spolecenstva;
Pripustné vyuziti
— nezbytna dopravni a technicka infrastruktura;
Nepfripustné vyuziti
— jakékoliv jiné nez pripustné a podminéné pripustné vyuziti.

PLOCHY PRIRODNi - NADREGIONALNi BIOKORIDOR - NRBK, PLOCHY PRIiRODNi -
REGIONALNI BIOCENTRUM — RBC, PLOCHY PRIRODNI - LOKALNI BIOCENTRUM - LBC,
PLOCHY PRIRODNI - LOKALNA BIOKORIDOR - LBK

Hlavni vyuziti

- Udrzba a Uprava ploch v souladu s cilovym stavem jednotlivych prvka USES;
Pripustné vyuziti

— nezbytnd dopravni a technicka infrastruktura;
Nepfripustné vyuziti

— jakékoliv jiné nez hlavni a pfipustné vyuZziti.

dg. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a
opatieni k zajisStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

g.1 Verejné prospésné stavby
Uzemni plan navrhuje tyto plochy a koridory s moznosti vyvlastnéni:
protihlukova opatfeni: PH1
silnice IlI tfidy: DS1, DS2
vefejné prostranstvi: VP1, VP2
pési a cyklisticka stezka: PS1
cyklostezka: CS2, CS3
kanaliza¢ni potrubi: K1-K7
vodovodni potrubi: V1-V5
plynovodni potrubi STL: P1-P4

(Viz vykres Vefejné prospésné stavby, verejné prospésna opatfeni a asanace.)
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g.2 Verejné prospésna opatreni
lokalni biocentra LBC 1, LBC 2 a LBC 3
lokalni biokoridory LBK a, LBK b, LBK ¢, LBK d, LBK e aLBK n
nadregionalni biokoridor K11

(Viz vykres Vefejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatfeni a asanace.)

h. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze
uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo
ziizovano, parcelnich cisel pozemkl, nazvu katastralniho uzemi a pfipadné
dalSich udaju podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona

h.1 Verejné prospésné stavby
Uzemni plan ?adné vefejné prospésné stavby s moznosti uplatnéni predkupniho prava
nenavrhuje.

i Vymezeni ploch a koridori uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho
vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

] Uzemni plan navrhuje zpfesnéni koridoru vysokorychlostni trati VRT - ZR1 v souladu se ZUR
UK na podkladu aktudlni katastralni mapy. Pfi vyuziti koridoru je v ramci navrhu konkrétni trasy VRT
nutné zkoordinovat jeji prabéh se stavajicimi trasami dopravni a technické infrastruktury. Rovnéz je
nutné provérit a upresnit kiizeni koridoru VRT lokalnim systémem USES a zastavénym Gzemim. P¥i
vyuziti plochy je nutné respektovat prostupnost krajiny a stavajici dopravni napojeni sidla tak, aby
nedo$lo k vzniku bariéry zamezujici prostupnosti feSeného tzemi.

j- Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim Uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a
pfimérené lhiaty pro a vlozeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci
cinnosti
U ploch BI1 a BI2 je nutné provéfeni usporadani zastavby Uzemni studii, ktera bude Fesit

zejména prostorové usporadani planované zastavby tak, aby byla ucelné vyuzita celd navrhova

plocha, ale i jeji vySkové usporadani vzhledem k blizkosti pevnosti Terezin.

Pozadavek na zpracovani Uzemni studie bude platny po dobu 4 let od vydani zmény ¢.2
Uuzemniho planu.

(Viz vykres Zakladni ¢lenéni uzemi.)

k. Stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Uzemni plan nenavrhuje kompenzaéni opatieni. Uzemni plan nema vliv na evropsky vyznamné
lokality, uvedené v narodnim seznamu evropsky vyznamnych lokalit, ani vyhlaSené ptaci oblasti.

I Udaje o poétu listtl Gzemniho planu a poétu vykrest k nému pripojené grafické
casti
Textova ¢ast Uzemniho planu obsahuje 16 stran.

Graficka ¢ast Uzemniho planu obsahuje celkem 7 vykresu:

1. Zakladni ¢lenéni uzemi 1:5 000
2. Hlavni vykres — Urbanisticka koncepce s vymezenim ploch s rozdilnym vyuzitim 1:5 000
3. Hlavni vykres — Koncepce usporadani krajiny 1:5 000
4. Hlavni vykres - Koncepce verejné infrastruktury — Zasobovani vodou 1:5 000
5. Hlavni vykres - Koncepce verejné infrastruktury — Kanalizace 1:5 000
6. Hlavni vykres - Koncepce verejné infrastruktury — Elektricka energie, plyn, spoje 1:5 000
7. Verejné prospésné stavby, verfejné prospésna opatfeni a asanace 1:5 000



