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a) Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi je vymezeno na zakladé mapovych podkladu a prazkumu v te-
rénu k 31.5.2015, Zménou €.1 aktualizovano k 31.1.2019, Zménou ¢.2 aktualizovano
k 29.2.2020 a prfehledné vyznaceno ve Vykrese zakladniho €lenéni uzemi, resp. Hlav-
nim vykrese Uzemniho planu (dale UP) Trnovany.

Hranice zastavéného uzemi v zasadé kopiruje v mapach KN zachycenou hranici
intravilanu (zastavéné uzemi k 1.9.1966), rozSifenou v souladu s pfFislusnymi pfedpisy
o aktualni zastavéné Ci jinak vyuZzité pozemky. Vymezuje tak dvé hlavni souvisle za-
stavéna uzemi sidel Trnovany a Podvini, dale je vymezeno samostatné jesté 7 dilCich
zastavénych uzemi pfevazné v rozsahu jediného objektu Ci arealu (ACR, vyroba a
technicka vybavenost, hfisté apod.).

b) Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Severni polovina fe$eného Gzemi se nachazi v CHKO Ceské stfedohofi, charak-
terizované zde lesostepnimi az stepnimi spolecenstvy jako chranénymi prirodnimi
hodnotami. Cilem UP Trnovany je zachovat charakter typické zemédélské krajiny pfi
respektovani pozadavkl ochrany CHKO a vyuzit atraktivniho prostfedi pro lokalizaci
ploch pro bydleni s doplnénim pfirodnich prvkl, posilujicich estetickou a rekreacni
funkci uzemi. V feSeném uzemi se vedle téchto pfirodnich hodnot vyskytuji také jed-
notlivé prvky kulturniho dédictvi, tj. nemovité kulturni pamatky a archeologické lokality,
odrazejici historické souvislosti vyvoje uzemi.

Koncepce rozvoje obce Trnovany (viz Hlavni vykres) tak vychazi z podminky re-
spektovani definovanych a chranénych hodnot uzemi, ktera je zajiStovana zejména
jinymi pravnimi pfedpisy €i spravnimi opatfenimi, zaroven vSak z poZzadavku vymezeni
rozvojovych ploch v drtivé pfevaze pro bydleni s hlavnim cilem stabilizace obyvatel-
stva v tésném zazemi mésta Litoméfice. o ]

Navrh prelozky silnice 1/15 v severni poloze je v souladu se ZUR UK, v UP Trno-
vany je vymezen i koridor uzemni rezervy pro plochy dopravni infrastruktury jako dlou-
hodoba moznost jiného feSeni této problematiky.

c) Urbanisticka koncepce véetné urbanistické kompozice, vymezeni
ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

Urbanisticky navrh nového UP Trnovany kontinualné navazuje na zasady rozvoje
zakotvené v platném UPN-SU Trnovany ve znéni jeho zmén. Naprosto pfevazujici
funkci zaujimaji plochy pro bydleni, které v mistech pfiblizeni se k dopravnim korido-
riim jsou transformovany do podoby ploch smiSenych s cilem vytvoreni pfechodového
prvku, resp. ochrany Cisté obytné zastavby pfed pfipadnymi negativnimi vlivy.

ProtoZe jednou z hlavnich priorit celkového urbanistického feseni UP Trnovany
je kontinuita vyvoje sidelni struktury, bude upfednostnéna regenerace stavajicich
ploch a dostavba proluk pfed extenzivnim rozvojem. Pro navrh neni s ohledem na ve-
likost sidla stanovena etapizace, z hlediska vySe uvedené priority regenerace ma vsak
vyuziti pozemkul uvnitf obce pfednost pfed expanzi na volné plochy.

Navrh plosného i prostorového usporadani je patrny z Hlavniho vykresu, resp.
Vykresu zakladniho &lenéni uzemi, kde jsou vymezeny a indexy definovany jednotlivé
zastavitelné plochy (Z1-Z13), plochy pfestavby (P1-P11) a také koridor uzemni rezer-
vy (UR1 — viz kapitola j) s nasledujici specifikaci :



Z2 - plochy bydleni
- plocha pro bydleni (Bl) s kapacitou max. 1 RD na severozapadnim okraji Podvini

Z3 - plochy bydleni
- plocha pro bydleni (Bl) s kapacitou max. 36 RD na zapadnim okraji Podvini

Z4 - plochy bydleni
- plocha pro bydleni (Bl) s kapacitou max. 10 RD na jiznim okraji Podvini
- podminkou vyuziti uzemi je respektovani podminek, vyplyvajicich z lokalizace
Castecné v archeologické lokalité a z trasy kanalizace

Z5 - plochy smisené obytné
- plocha pro bydleni (SM) s kapacitou max. 12 objektl se smiSenou funkci na jiz-
nim okraji Podvini
- podminkou vyuziti uzemi je respektovani podminek, vyplyvajicich z lokalizace
v archeologické lokalité (East)

Z6 - plochy bydleni
- plocha pro bydleni (Bl) s kapacitou max. 21 RD na severovychodnim okraji Podvini
- podminkou vyuziti uzemi je respektovani podminek, vyplyvajicich z lokalizace okra-
jové v archeologické lokalité, tras a ochrannych pasem vedeni VN a kanalizace

Z7 - plochy smisené obytné
- plocha pro bydleni (SM) s kapacitou max. 12 objektu se smiSenou funkci na jiho-
vychodnim okraji Podvini
- podminkou vyuZiti uzemi je respektovani podminek, vyplyvajicich z tras a ochran-
nych pasem vedeni VN

Z8 - plochy sportu a rekreace
- plocha pro sportovné rekreacni vybaveni obce (OV-S) jako nahrada za stavajici
plochy na jiznim okraji Podvini s cilem odclonéni hlukové zatéze z provozu na Ze-
leznici a navrzeném obchvatu silnice 1/15
- podminkou vyuziti uzemi je respektovani pozadavku, vyplyvajicich z lokalizace
v ochranném pasmu drahy

Z9 - plochy bydleni
- plocha pro bydleni (Bl) s kapacitou max. 15 RD na jihovychodnim okraji Trnovan
- podminkou vyuZiti uzemi je respektovani stavajiciho vodovodniho fadu, ¢aste¢né
ze severu zasahujiciho ochranného pasma drahy a uprava Sifky a kfiZzovatky
mistni komunikace se silnici /15 na severnim okraji lokality

Z10 - plochy bydleni
- plocha pro bydleni (Bl) s kapacitou max. 15 RD na jihovychodnim okraji Trnovan
podminkou vyuziti uzemi je respektovani stavajiciho vodovodniho rfadu

Z11 - plocha verejného prostranstvi
- plocha vefejného prostranstvi (PV) pro umisténi ucelové komunikace, cyklostez-
ky / cyklotrasy do Ploskovic

Z12 — plocha verejného prostranstvi
- plocha vefejného prostranstvi (PV) pro umisténi uelové komunikace, cyklostez-
ky / cyklotrasy s otevienym pfikopem pro zachyt a odvod destovych vod



Z13 - plocha dopravni infrastruktury silni€ni
- koridor celkové Sitky 100 metrt dopravni infrastruktury silniéni (DI-S) pro umisté-
ni pfelozky silnice 1/15 v€etné vSech doprovodnych staveb a zafizeni
podminkou pro umisténi dopravni stavby je eliminace vSech negativnich vlivli na
stavajici obytnou zastavby Trnovan i Podvini a pfemisténi stavajicich sportovné
rekreacnich staveb a zafizeni v trase koridoru na naklady investora stavby (Z8)

Z14 — plocha verejného prostranstvi
- plocha vefejného prostranstvi (PV) pro umisténi u¢elové komunikace, cyklostez-
ky / cyklotrasy do Treboutic

P1 - plochy bydleni
- plocha pro bydleni (Bl) s kapacitou max. 1 RD na severozapadé Podvini

P2 - plochy bydleni
- plocha pro bydleni (Bl) s kapacitou max. 1 RD na severozapadé Podvini

P3 - plochy sportu a rekreace
- plocha pro hfisté (OV-S) v obytné skupiné Podvini

P4 - plochy bydleni
- plocha pro bydleni (Bl) s kapacitou max. 1 RD v rozvojové lokalité Podvini

P5 - plochy bydleni
- plocha pro bydleni (Bl) s kapacitou max. 4 RD v rozvojové lokalité Podvini

P6 - plochy bydleni
- plocha pro bydleni (Bl) s kapacitou max. 3 RD v Podvini

P7 - plochy bydleni
- plocha pro bydleni (Bl) s kapacitou max. 3 RD v Podvini

P8 - plochy smiSené obytné
- plocha pro bydleni (SM) s kapacitou max. 4 objektll se smiSenou funkci na se-
vernim okraji Trnovan v navaznosti na plochy sportu a rekreace
- podminkou vyuziti uzemi je respektovani podminek, vyplyvajicich z lokalizace
v archeologicke lokalité

P10 - plochy bydleni
- plocha pro bydleni (BI) s kapacitou max. 5 RD na vychodnim okraji Trnovan

P11 - plochy bydleni
- soucast koridoru celkové Sifky 100 metrd dopravni infrastruktury silniéni (DI-S)
pro umisténi pfelozky silnice 1/15 v€etné vSech doprovodnych staveb a zafizeni
- podminkou pro umisténi dopravni stavby je eliminace v8ech negativnich vlivi na
stavajici obytnou zastavby Trnovan i Podvini a pfemisténi stavajicich sportovné
rekreacnich staveb a zafizeni v trase koridoru na naklady investora stavby

UR1 - koridor dopravni infrastruktury silniéni
- koridor celkové Sifky 100 metrt dopravni infrastruktury silni¢ni (DI-S) pro umisté-
ni dopravni stavby v€etné vSech doprovodnych staveb a zafizeni



Zménou &.1 UP Trnovany je doplnéna nova zastavitelna plocha Z1/1 (pozemky
p.€.119/18 a 119/38, ostatni plocha) s funkénim zafazenim plochy specifické SP1, kde
|ze kombinovat Cinnosti nutné k obrané statu s pfimérenou zemédélskou vyrobou.

Zménou &.2 UP Trnovany je vymezena nova zastavitelna plocha Z2/1 (na &asti
pozemku p.€.272/1) s funkCnim vyuzitim plochy vyroby a skladovani - zemé&délska a
lesnicka vyroba (VZ).

V UP Trnovany nejsou samostatné vymezovany plochy sidelni zeleng, ktera je
vSak nedilnou soucasti zejména vefejnych prostranstvi a také ploch obytnych. Pro
minimalizaci negativnich dopadu z pfelozky 1/15 jsou navrzeny plochy zelené izolaéni.
Jakeékoli rozsifovani ploch pro individualni rekreaci do ploch zelené je nepfipustné.

d) Koncepce verejné infrastruktury
véetné podminek pro jeji umist'ovani

V UP Trnovany nejsou navrhovana zadna nova samostatna zafizeni obéanské-
ho vybaveni verejné infrastruktury ani dalSi ob&anské vybaveni komeréniho charak-
teru vyjma mozné pfipustné integrace téchto funkci v plochach obytnych a smisenych.
S ohledem na potencialni likvidaci jediné sportovné rekreacni plochy, vyvolané nad-
mistnim zamérem prelozky silnice 1/15, jsou v UP Trnovany navrzeny 2 nahradni plo-
chy pro tyto ucely (OV-S). V Podvini v proluce obytné zastavby se navrhuje plocha pro
minimalni détskeé hristé a aktivity s tim souvisejici a dale plocha pod stavajici zeleznici
v Trnovanech, ktera umozni jak pfemisténi stavajicich zafizeni, tak i vystavbu nové
sportovni haly, ktera bude vedle své hlavni funkce slouzit i jako prostorova a hlukova
bariéra pro stavajici zastavbu.

V hlavnim vykrese jsou vymezeny plochy vefejnych prostranstvi slouzici obec-
nému uzivani bez ohledu na jejich vlastnictvi a to jak stavajici, tak i nové navrzené.
Tato vefejna prostranstvi umoznuji jak umisténi mistnich komunikaci k nové zastavbe,
tak napf. détskych hrist' a hlavné ploch verejné sidelni zelené.

Doprava

Silni¢ni sit je vfeSeném uzemi zastoupena vyhradné vedenim silnice 1/15
Litomé&fice — Usték — Zahradky (1/38), pro kterou je v navrhu UP Trnovany vymezena
nova plocha dopravni infrastruktury v poloze severniho silni€niho obchvatu Trnovan v
Sifi ochranného pasma silnice (2x50 metru).

Na tuto patefni komunikaci je napojena jiz pfimo sit mistnich obsluznych
komunikaci, jejichz vedeni UP Trnovany respektuje a které jsou dlouhodobé
stabilizované v ramci ploch vefejnych prostranstvi. Tato vefejna prostranstvi umoznuji
umisténi mistnich komunikaci ke stavajici i nové zastavbé, pfiemz Sitka vefejného
prostranstvi pro umisténi novych komunikaci je stanovena na min.8,0 metru.

Soucasti navrhu je i doplnéni ucelovych komunikaci (plochy Z11 a Z12) jako
propojeni cilovych mist i mimo feSené uzemi s moznosti vedeni a propojeni cyklotras.

Odstavna stani u nové zastavby musi byt feSena v ramci vlastnich ploch nebo
vlastnich objektl, stejné tak i parkovaci naroky pfipadnych provozoven.

Stavajici vedeni hromadné dopravy, ktera je zajiStovana autobusovymi linkami se
zastavkami na soucasné silnici /15, je dlouhodobé stabilizovano a respektovano.

Stejné tak je respektovano stavajici vedeni a navazujici plochy Zeleznicni traté
¢.087 Litoméfice — Ceska Lipa, které jsou dlouhodobé stabilizovany v&etné zeleznicni
zastavky Trnovany.

UP dale vymezuje koridor Uzemni rezervy pro plochy dopravni infrastruktury v
poloze jihovychodné od vlastni zastavby obce v celkové Sifi 100 metru.



Zasobovani pithou vodou

Koncepce zasobovani feSeného uzemi pitnou vodou se nebude v budoucnosti
ménit, nové vodovodni Fady jsou navrhovany k zasobovani vymezenych zastavitel-
nych ploch. Stavajici vodovodni sit' je dostateCna pro stavajici zastavbu i pro vétsSinu
zejména nize polozenych zastavitelnych ploch. Vzhledem ke znaénému rozsahu za-
stavitelnych ploch zejména v oblasti Podvini mize v pfipadé jejich naplnéni dochazet
k tlakovym problémdm ve vodovodni siti u vySe poloZenych objektl. Tuto situaci bude
nutno fesSit upravou stavajicich objektl, zkapacitnénim vodojemu Podvini, pfipadné i
nékterych usekul stavajiciho vodovodu.

Koncové zasobovaci vodovodni fady uvnitf zastavitelnych ploch nejsou uzemnim
planem zakreslovény budou navrhovany v podrobnéjSich dokumentacich na zakladé
vymezem vefejnych prostranstvi a parcelace pozemku Navrzena vodovodni sit bude
feSena v souladu s CSN 730873 (Zasobovanl pozarni vodou), tzn., ze profily vodo-
vodnich Fadu budou v obytném Uuzemi navrhovany s vyjimkou dil€ich koncovych useku
minimalné DN 80 a vodovodni sit bude osazena hydranty vzdalenymi od sebe max.
240 m (maximalni vzdalenost objektu od hydrantu je 150 m).

Kanalizace

Nova splaskova kanalizaCni sit jiz byla v obci realizovana i pro vymezené zasta-
vitelné plochy v lokalit& Podvini. V UP Trnovany je proto v navrhu kanalizaéni sité za-
kreslen pouze kratky novy usek v Trnovanech, vedouci k zastavitelné ploSe Z10. V
pfipadé pIného vyuziti zastavitelnych ploch bude zfejmé nutno zvysit vykon Cerpadel a
objem akumulace stavajici Cerpaci stanice odpadnich vod.

Zasobovani plynem

Stavajici plynovodni sit’ neni v navrhu koncepéné ménéna, doplnény jsou pouze
dil¢i useky navrhovanych STL plynovodu slouzici k zasobovani vymezenych zastavi-
telnych ploch. Plynovodni fady uvnitf zastavitelnych ploch nejsou uzemnim planem
zakreslovany, budou navrhovany v podrobnéjSich dokumentacich na zakladé vyme-
zeni vefejnych prostranstvi a parcelace pozemkd.

Zasobovani elektrickou energii

Koncepce elektrorozvodné sité zUstane zachovana a neni uzemnim planem meé-
néna. Navrhy na upravy rozvodl VN v konceptu uzemniho planu vychazeji z nutnosti
zasobovani nové vymezenych zastavitelnych ploch elektrickou energii.

Rozvojové plochy Z6 a Z7 na vychodé Podvini budou zasobovany elektrickou
energii z trafostanice Podvini — vychod, nepoCita se s prelozkou trasy VN, ktera je ve-
dena pfes vymezené zastavitelné plochy. V UP Trnovany je v ramci stavaJ|C| nadzem-
ni trasy pocitano v useku nad zastavitelnymi plochami s nahradou holych vodi¢u za
izolované vodi¢e a tim se zuZenim ochranného pasma energetického koridoru, které
bude zastavba v plochach Z6 a Z7 respektovat.

Rozsahlé zastavitelné plochy na zapadé Podvini budou zasobovany elektrickou
energii prostfednictvim navrhované trafostanice Podvini — zapad. Trafostanice bude
napojena navrhovanym kabelem VN 22 kV napojenym z navrzeného kabelového svo-
du, umisténého na nadzemnim vedeni u jizniho okraje zastavitelné plochy Z7.

Zastavitelné a prestavbové plochy na jihovychodnim okraji Trnovan budou zaso-
bovany elektrickou energii prostfednictvim rozvodd NN ze stavajici trafostanice TS1, v
pripadé nutnosti bude zvySen vykon stavajici trafostanice.

Telekomunikace

Objekty v nové vymezenych plochach zamérl a prestaveb budou napojeny no-
vymi kabelovymi trasami ze stévajl’ci sité dle podminek stanovenych provozovatelem
sité a vedenymi v prldruzenem pasu budoucich mistnich obsluznych komunikaci
(CSN 736005 Prostorova uprava vedeni technického vybaveni).



Koncepce nakladani s odpady bude v uzemi zachovana. V obci se provadi
shromazdovani odpadu do uréenych nadob s odvozem smésného odpadu na regio-
nalni skladku a dale separovany sbér odpadu, s budovanim sbérného dvora se nepo-
¢ita, nicméné je pro tuto funkci mozno vyuzit ploch pro vyrobu a skladovani (VP, VZ —
viz kapitola f). Nebezpe¢ny odpad znesSkodnuje k tomu opravnéna firma a uklada ho
mimo feSené Uuzemi na k tomu urCenou skladku nebezpe&nych odpadu.

e) Koncepce usporadani krajiny véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, tzemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochranu pred
povodnémi, rekreaci, dobyvani lozisek nerostnych surovin

V UP Trnovany je zakotveno zachovani charakteru typické zemédélské krajiny,
charakteristické minimalnim podilem vodnich ploch a pfirodni zelené s Uplnou absenci
lest, s doplnénim pfirodnich prvku, posilujicich estetickou a rekreacni funkci uzemi.
V navaznosti na stavajici zastavbu pak navrh vyuziva atraktivniho prostfedi pro lokali-
zaci ploch pro bydleni pfi respektovani pozadavkil ochrany CHKO Ceské stfedohofi,
v némz je situovana severni polovina feSeného uzemi.
Resenym tzemim podle ZUR Usteckého kraje prochazi osa nadregionalniho bio-
koridoru K13 Vé&dlice (3) — Oblik, Rana (18), ktery je v UP Trnovany umistén a vyme-
zen na zapadnim okraji katastralniho Gzemi (kéd VPS U1). Zménou &.2 UP Trnovany
je trasa NRBK K13 Védlice (3) — Oblik, Rana (18) upravena na hranicich feSeného
Uzemi tak, aby plynule navazovala na jeho stavajici vymezeni v UP Litoméfice.
Dale jsou vymezena Ctyfi (dvé jen z€asti) lokalni biocentra a pét biokoridort lo-
kalniho vyznamu, které vzajemné propojuji biocentra, vSe zakreslené v grafické Casti
uzemniho planu.
V UP Trnovany jsou tedy vymezeny :
- LBC 1 (U2) na severozapadnim okraji feSeného uzemi
s pfesahem do k.0. Zitenice (MBC11)

- LBC 2 (U3) vloZzené na NRBK K13

- LBC 3 (U4) na jihovychodnim okraji feSeného uzemi
s pfesahem do k,u. Treboutice

- LBC 4 (U5) propojujici LBK 4-d/LT a LBK 4-K10 (U9) zasahuijici okrajové

do feSeného Uzemi z k.u. Litoméfice (LBK d/LT — U8)

- LBK 1-3 (U6) propojujici LBC 1 a LBC 3

- LBK 3-Plo (U7) odpojujci z LBK 1-3 podél trati smérem na Ploskovice

- LBK 4-d/LT (U8) pfichazejici z k.u. Litoméfice do LBC 4

- LBK 4-K10 (U9) z LBC 4 dale do k.u. Litoméfice na NRBK K10

- LBK 4-K13 (U10) napojujici LBC 4 na NRBK K13

Cilovym stavem vymezenych prvki USES jsou pfirozena spoledenstva, coz
v daném uzemi jsou s vyjimkou LBC3 pfevazné lesni porosty :

- 7 Cerny3ova dubohabfina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) — vétdina Uzemi

- 36 Bikova a/nebo jedlova doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abie-

ti-Quercetum) v severni a severovychodni ¢asti uzemi

- 30 NerozliSené bazifilni teplomilné doubravy (Brachypodio pinnati-Quercetum aj.)

ve stfedni a jizni ¢asti uzemi

Zakladnim poZadavkem na pinéni funkce USES je zvySovani ekologické stabili-
ty v plochach prvki USES, tj. vytvofeni a zachovani pfirodé blizkych aZ pfirozenych
biotoputl, zcela nepfijatelné je v plochach prvkd USES snizovani dosazeného stupné



ekologické stability. Skladebné &asti USES, tj. biocentra i biokoridory, vymezené v UP
Trnovany jako pfekryvna vrstva, jsou nezastavitelnym uzemim s nasledujicimi pod-
minkami, které jsou nadfazené podminkam pro vyuziti ploch dle nasledujici kapitoly f):

biocentra (LBC)
a) pripustné :

- souCasneé vyuziti a vyuziti, zajistujici pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovida-
jici trvalym stanovistnim podminkam

- revitalizace vodnich toku je Zadouci

b) podminéné pfipustné :

- jiné vyuziti jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu, tzn. zménou nesmi dojit ke
znemoznéni navrhovaného vyuZziti nebo zhorseni pfirodni funkce soucasnych prv-
ka USES

- nezbytné nutné liniové stavby a vodohospodarska zafizeni (COV atd.), pfi¢emz
umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a naruseni funkénosti biocentra

c) nepfipustné :

- zmény funkéniho vyuZiti, které by sniZovaly sou€asny stupen ekologické stability
daného Uzemi zafazeného do USES (zména kultury s vy$8im stupném ekologické
stability na kultury s nizSim stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou
padu) a které jsou v rozporu s funkci té&chto ploch v USES

- jakékoliv zmény funk&niho vyuziti, které by znemoznily &i ohrozily funk&nost bio-
center nebo uzemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich

- ruSivé Cinnosti jako je umistovani staveb, odvodhovani pozemkd, upravy tokd, in-
tenzifikace obhospodarovani apod.

biokoridory (NRBK, LBK)
a) pripustné:

- souCasné vyuziti a vyuziti, které zaijistuje pfirozenou druhovou skladbu bioty, odpo-
vidajici trvalym stanoviStnim podminkam pfi bézném extenzivhim zemédeélském
hospodafreni (trvalé travni porosty, extenzivni sady apod.)

- ¢asti mohou byt tvofeny antropickymi spoleCenstvy s dostacujici ekologickou sta-
bilitou tj., extenzivni sady, trvalé travni porosty aj., coz pfipousti Sir§i moznosti
hospodaiského vyuziti

- Zzadouci je revitalizace vodnich toku

b) podminéné pfipustné :

- jiné vyuZziti jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu, pfitom zménou nesmi dojit ke
znemoznéni navrhovaného vyuziti nebo zhorseni pfirodni funkce soucasnych prv-
ki USES

- nezbytné nutné liniové stavby kFizici biokoridor pokud mozno kolmo a vodohospo-
dafské zafizeni (COV atd.), pfiemz mohou byt umistény jen pfi co nejmensim za-
sahu a naruseni funk&nosti biokoridoru

c) nepfipustné :

- zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly sou€asny stupen ekologické stability
daného Uzemi zafazeného do USES (zména kultury s vy$8im stupném ekologické
stability na kultury s nizSim stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou
pudu) a které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v biokoridoru

- jakékoliv zmény funk&niho vyuziti, které by znemoznily &i ohrozily Uzemni ochranu
ploch potfebnych k zalozeni chybéjicich ¢asti biokoridoru

- rusivé Cinnosti jako je umistovani staveb, odvodfiovani pozemku, Upravy tokd, in-
tenzifikace obhospodarovani apod.



Navrhem UP Trnovany neni naru$en systém ucéelovych pfipadné mistnich ob-
sluznych komunikaci, tyto jsou naopak dopinény o propojujici trasy s navaznosti na
sousedni katastry a tak je v plném rozsahu zachovana a posilena prostupnost krajiny.

Uzemni plan, resp. jeho navrh respektuje sesuvné tzemi &.115100(13), zcela
okrajové zasahujici do feSeného uzemi z jihu.

f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti s uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti popripadeé
stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanove-
ni podminek prostorového usporadani véetné zakladnich podmi-
nek ochrany krajinného razu

Plochy s rozdilnym zplasobem vyuZiti pokryvaji beze zbytku a jednoznacné celé
feSené uzemi. Z hlediska ¢asoveho horizontu vyuziti jsou plochy rozliSeny na plochy
stabilizované (stav), plochy pfestavby a plochy zmén (v grafice jsou odliSeny rastrem a
indexem P, resp. Z s poradovym &islem plochy) a plochy Uzemnich rezerv (UR).
V grafické ¢asti uvedené typy ploch (viz barevné legenda + index) maji dale v textu
stanoven ucel vyuZiti (funkce), pfipadné podminky prostorového usporadani.

Zménou &.1 UP Trnovany je doplnéna jedina nova zastavitelna plocha Z1/1 (&islo
pred lomitkem je poradové Cislo zmény uzemniho planu a Cislo za lomitkem pak Cislo
lokality v ramci této zmény).

Zménou ¢.2 UP Trnovany je doplnéna jedina nova zastavitelna plocha Z2/1 (Cislo
pred lomitkem je poradové Cislo zmény uzemniho planu a Cislo za lomitkem pak Cislo
lokality v ramci této zmény).

Takto specifikované plochy jsou oproti Vyhlasce ¢.501/2006 Sb. o obecnych po-
zadavcich na vyuzivani uzemi, v platném znéni, v souladu s §3, odst.4) podrobnéji
Clenény s ohledem na specifické podminky a charakter uzemi (viz graficka ¢ast —
Hlavni vykres ¢.2, Oduvodnéni) na :

Bl plochy bydleni v rodinnych domech

BM plochy bydleni v bytovych domech

SM plochy smiSené obytné

ov plochy obCanského vybaveni - vefejna infrastruktura

OV-K plochy ob&anského vybaveni - komercni

OV-S plochy ob&anského vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni
RZ plochy rekreace - zahradky

VP plochy vyroby a skladovani

vz plochy vyroby a skladovani - zemédélska a lesnicka vyroba
SP, SP1 plochy specifické

TI plochy technické infrastruktury

PV plochy vefejnych prostranstvi

DI-S plochy dopravni infrastruktury silniéni

DI-D plochy dopravni infrastruktury drazni

Z0 plochy zelené ochranné a izolaéni

P plochy zelené pfirodni

Z-0 plochy zemédélské - orna puda

Z-T plochy zemédélské - trvaly travni porost

-7 plochy zemédélské - zahrady a sady

Z-S plochy zemédélské - sady

Vv plochy vodni a vodohospodariske
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plochy bydleni v rodinnych domech (BI)
a) hlavni vyuziti
- bydleni v rodinnych domech s odpovidajicim zazemim uzitkovych zahrad s cho-
vatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni s pfimési nerusicich
obsluznych funkci mistniho vyznamu
b) pfipustné
- rodinné domy s uZitkovymi zahradami a pfipadnym chovem drobného
hospodarského zvifectva pro vlastni potfebu

- stavajici bytové domy

- rekreace rodinna
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura v€. vefejnych prostranstvi

c) podminéné pfipustné
- maloobchod, stravovaci zafizeni a nerusici provozy sluzeb, slouzici vyhradné
pro potfebu tohoto uzemi

- penziony s omezenou ubytovaci kapacitou do 12 Iizek
- sportovni a rekreaCni objekty a plochy, slouZzici pro potfebu tohoto uzemi

- zafizeni drobné femeslinické vyroby a sluzeb neruSici bydleni
- zafizeni na zpracovani a vykup individualni zemédélskeé produkce

d) podminky prostorového usporadani

- pro umisténi staveb a zafizeni ob&anského vybaveni, vykup, drobné vyroby a slu-
Zeb je podminkou umisténi v dané ploSe prokazani, Ze tyto nesnizuji kvalitu pro-
stfedi a pohodu bydleni ve vymezené obytné plosSe, jsou slucitelné s bydlenim a
slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe

- u ploch Z3, Z6, Z9 a Z10 pro kazdé dva hektary zastavitelné plochy bude vymeze-
na plocha verejného prostranstvi s touto zastavitelnou plochou souvisejici o vymeé-
fe nejméné 1000 m?, do této vyméry se nezapogitavaji pozemni komunikace

- velikost novych pozemk pro vystavbu neklesne pod 800 m?, v okrajovych lokali-
tach ploch Z3, Z4 a Z6 pod 1.000 m? k zajisténi podminek k ochrané krajinného
razu

- prostorové uspofadani ploch Z3 a Z6 bude vychazet z dohody o parcelaci, ve kte-
ré bude orientace pozemkl a umisténi pozemkl navrzeno tak, aby navazovalo na
stavajici strukturu zastavby sidla

- prostorové usporadani plochy Z3 bude vychazet z uzemni studie lokality, kde jsou
v ramci jednotlivych pozemkl vymezeny polohy budoucich objektd s cilem zajisté-
ni rozptylenosti zastavby a zachovani nezastavénych ploch — soukromych zahrad
v zadnich €astech pozemku jako nastroje plynulého pfechodu zastavby do volné
krajiny. Také pUdorysné tvary rodinnych domd budou vychazet z charakteru pu-
vodni dochované zastavby, tzn. budou mit vyrazné obdélny plidorys v poméru
maximalné 2:3 nebo bude jejich pudorys slozen z takto obdélnych tvaru, zastreSe-
ni objektld bude vyhradné formou Sikmych stfech se sklonem min.30°, ploché a
pultové stfechy s niz§im sklonem jsou v feSeném uzemi nepfipustné.

- zastavitelnost novych pozemkd max. 30% do které se zapocitavaji veSkeré zpev-
néné plochy, pfistfesky, terasy zastfeSené i nezastfeSenée, bazény, zahradni dom-
ky a podobné stavby

- vySka hlavniho objektu neprekrocCi 1,5 NP, tj. pfizemi a podkrovi nebo ustupuijici
patro v rozsahu max. 75% plochy pfizemi pfi respektovani okolni vySkové hladiny
a charakteru zastavby

- likvidace srazkovych vod na pozemcich

- vyuziti ploch Z3, Z4 a Z6 je podminéno dodrzenim podminek vymezenych
ochrannych pasem energetickych, vodohospodarskych a dopravnich zafizeni
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- vyuziti ploch Z3, Z4 a Z6 je podminéno dodrZzenim podminek vymezenych archeo-
logickych lokalit

- vyuziti ¢asti plochy Z9, nachazejici se v ochranném pasmu silnice L.tfidy, je
v pfipadé navrhu staveb pro bydleni podminéno prokazanim, Ze nedojde k pfekro-
¢eni maximalné pfipustné hladiny hluku v chranénych venkovnich prostorech bu-
doucich staveb, pfip. toto bude eliminovano provedenim technickych opatfeni na
vlastnim pozemku a na vlastni naklady stavebnika

€) nepfipustné

- v8echny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti

- nejsou pfipustné formy a novotvary objektu v€. plochych a pultovych stfech s niz-
Sim sklonem, které neodpovidaji charakteru ptvodni venkovské zastavby s dlra-
zem na lokalizaci v krajiné pfi respektovani jejich pohledovych horizontd

plochy bydleni v bytovych domech (BM)
a) hlavni vyuziti
- bydleni méstskeho charakteru, tj. bytové domy s pfimési nerusSicich obsluznych
funkci mistniho vyznamu vcetné ploch obytné zelené
b) pfipustné
- stavajici plochy bytovych domu véetné vicepodlazni zastavby
- maloobchod, stravovaci zafizeni a nerusSici femeslnické provozy, slouzici pro
obsluhu tohoto uzemi
- penziony s omezenou ubytovaci kapacitou do 45 Iizek
- kulturni, zdravotnicka a socialni zafizeni, slouzici pro potfeby uzemi
- predskolni a Skolni zafizeni
- sportovni a rekreaCni objekty a plochy, slouzici pro potfebu tohoto uzemi
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura
c) podminéné pfipustné
- nerusSici provozy sluzeb a drobné vyroby
- zafizeni vefejné a komunalni spravy
d) nepfipustné
- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti

plochy smiSené obytné (SM)
a) hlavni vyuziti
- bydleni venkovského charakteru s pfipusténim staveb a zafizeni, ktera svym provo-
zem, vyvolanou dopravni obsluhou ani vzhledem nenarusi funkci obytnou
b) pfipustné
- bydleni v rodinnych domech s hospodarskymi stavbami, uzitkovymi zahradami a
pfipadnym chovem drobného hospodarského zvifectva pro viastni potfebu
- obchodni zafizeni do 200 m? prodejnich ploch
- vefejné stravovani a ubytovani
- administrativa a vefejna sprava
- pfedskolni a Skolni zafizeni
- kulturni, socialni, zdravotni a sportovni zafizeni
- zafizeni na zpracovani a vykup individualni zemédélské produkce
- zafizeni drobné vyroby a sluzeb nerusici bydleni
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura, odstavna a parkovaci stani
- vefejna prostranstvi
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c) podminky funkéniho a prostorového usporadani
- pfipousti se pouze takové stavby a zafizeni, které svym provozovanim a technic-
kym zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, nesnizuji kva-
litu prostredi souvisejiciho uzemi a které svym charakterem a kapacitou nezvysu-
ji dopravni zatéz v uzemi
- vyuziti ploch Z5 a Z7 je v pfipadé navrhu staveb pro bydleni podminéno prokaza-
nim, Ze nedojde k prekroCeni maximalné pfipustné hladiny hluku v chranénych
venkovnich prostorech budoucich staveb, pfipadné toto bude eliminovano pro-
vedenim technickych opatfeni na vlastnim pozemku a dodrZzenim podminek vy-
mezenych ochrannych pasem energetickych, vodohospodarskych a dopravnich
zafizeni
- u ploch Z5 a Z7 pro kazdé dva hektary zastavitelné plochy bude vymezena plocha
vefejného prostranstvi s touto zastavitelnou plochou souvisejici o vymére nejméné
1000 m?, do této vyméry se nezapoéitavaji pozemni komunikace
- velikost novych pozemku pro vystavbu neklesne v lokalitach ploch Z5 a Z7 pod
1.000 m? k zajisténi podminek k ochrané krajinného razu
- prostorové usporadani plochy Z7 bude vychazet z dohody o parcelaci, ve které
bude orientace pozemkl a umisténi pozemkl navrzeno tak, aby navazovalo na
stavajici strukturu zastavby sidla
- vyuziti ploch Z5 a P8 je podminéno dodrzenim podminek vymezenych archeolo-
gickych lokalit
- likvidace srazkovych vod na pozemcich
d) nepfipustné
- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti

plochy obéanského vybaveni - verejna infrastruktura (OV)
a) hlavni vyuziti
- umisténi pfevazné nekomercnich zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby,
peci o rodinu, zdravotnictvi, cirkve, kultury, vefejné spravy a ochranu obyvatelstva
b) pfipustné
- jednotlivé typy (stupné) Skolskych zafizeni v€etné jejich ubytovacich kapacit,
sportovnich a dalSich uc€elovych zafizeni
- zdravotnicka zafizeni a zafizeni socialni péce
- uCelova zafrizeni cirkvi
- zafizeni vefejné administrativy a spravy
- kulturni zafizeni, muzea, pamatniky
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura v&. vefejnych prostranstvi a zelené
- zafizeni pro ochranu obyvatelstva
- stavajici komerc¢ni zafizeni
c) podminéné pfipustné
- ostatni ubytovaci zafizeni
d) nepfipustné
- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti

plochy obéanského vybaveni — komeréni (OV-K)
a) hlavni vyuziti
- umisténi zafizeni komercni obfanské vybavenosti napfiklad pro administrativu,
obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby
b) pfipustné
- administrativni a spravni budovy, penézni ustavy
- maloobchodni zafizeni do 800 m? odbytovych ploch
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- vefejné ubytovani a stravovani
- kulturni zafizeni komer¢niho charakteru, zabavni stfediska
- sportovné rekreacni a rehabilitani zafizeni
- zafizeni drobné vyroby a sluzeb neruSici ostatni funkce
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura
c) podminéné pfipustné
- ostatni ubytovaci zafizeni
d) nepfipustné
- v8echny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti

plochy obéanského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni (OV-S)
a) hlavni vyuziti
- umisténi télovychovnych a sportovnich zafizeni
b) pfipustné
- sportovni stadiony a hfisté
- UCelové sportovné rekreacni haly (t€locviény, zimni stadiony, plavecké arealy ap.)
- sportovni, rehabilitacni a lazenska zafizeni
- vefejné stravovani a ubytovani, maloobchod
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura
- vodni plochy
c) podminéné pfipustné
- ostatni ubytovaci zafizeni
d) podminky funk&niho a prostorového usporadani
- pro kazdé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha ve-
fejného prostranstvi s touto zastavitelnou plochou souvisejici 0 vymeére nejmeéné
1000 m?, do této vyméry se nezapoditavaji pozemni komunikace
d) podminky prostorového usporadani
- vyuZiti plochy Z8 je podminéno zajisténim podlimitnich hodnot hluku v chranénych
vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech a emisi ze sil-
ni¢ni a Zelezniéni dopravy provedenim technickych opatfeni na vlastnim pozemku
a na vlastni naklady
e) nepfipustné
- v8echny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti

plochy rekreace — zahradky (RZ)
a) hlavni vyuziti
- rodinna rekreace formou zahradek, zahradkarskych osad a kolonii
b) pfipustné
- stavajici plochy zahradek, trvalych travnich porostu (ZPF) a ostatni plochy, slou-
Zici pro specifickou rodinnou rekreaci - drobnou zemédélskou €innost, tj. pésto-
vani zeleniny, ovoce, kvétin, okrasnych rostlin pro vlastni potfebu
- zahradni domky pro uschovani naradi a ukryti pfed nepohodou
- oploceni zemédélské pudy (zahrad a sadll) za u€elem ochrany urody
c) podminéné pfipustné
- stavajici stavby pro rodinnou rekreaci a zafizeni s rodinnou rekreaci souvisejici
- pFistfesky pro drobnou zahradni techniku a automobily
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura
d) podminky prostorového usporadani
- vymeéra zastavéné plochy rekreacnich objektld (do které se zapocitavaji zpevnéné
terasy zastfeSené i nezastfeSené) neprfesahne ani pfi rekonstrukcich a prestav-
bach 8% celkové vyméry pfredmétného pozemku, zaroveri véak maximalné 60 m?
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- v pfipadé oddéleni ¢asti pozemku, na kterém je jiz realizovana nebo povolena
rekreaCni stavba, nebude na této nové oddélené Casti povolena dalSi stavba
- vySka objektldl max.1,0 NP s vySkou okapové hrany max.3,0 m od pfilehlého terénu
a vySkou hfebene max. 6,0 m, jednim podzemnim podlazim do hloubky max.3,0 m
e) nepfipustné
- v8echny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti

plochy vyroby a skladovani (VP)
a) hlavni vyuziti
- umisténi a rozvoj vyroby a skladovych areall
b) pfipustné
- zafizeni pramyslové vyroby a sluzeb vSeho druhu, jejichZ vlastni i souvisejici €in-
nost nema negativni dopady mimo vlastni areal na okolni prostfedi
- sklady a skladky materialu
- motoristické sluzby vSeho druhu v€etné Cerpacich stanic pohonnych hmot
- administrativa a sprava
- obchodni zafizeni
- odstavné plochy pro nakladni dopravu
- sbérné dvory
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura
c) podminéné pripustné
- ostatni ubytovaci zafizeni
- kulturni, zdravotnicka, socialni a sportovni zafizeni, slouzici pro obsluhu uzemi
d) podminky prostorového usporadani
- zastavénost pozemku resp. arealu nepfesahne 70%, tzn. min 30% vymeéry
pozemkul bude tvofit zelen
d) nepfipustné
- stavby fotovoltaickych elektraren mimo fasady a stfechy budov
- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a €innosti véetné vystavby VVE

plochy vyroby a skladovani - zemédélska a lesnicka vyroba (VZ)
a) hlavni vyuziti
- umisténi zafizeni zemédélskeé a lesnické vyroby a sluzeb

b) pfipustné
- zafizeni zemédélské a lesnické vyroby v€etné vinarstvi
- sklady a skladové plochy
- zafizeni na zpracovani a vykup zemédeélské produkce
- administrativa a sprava
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura
c) podminéné pfipustné
- ostatni ubytovaci zafizeni, ubytovny
- zafizeni vyroby a sluzeb, vazicich se k zemédélstvi a lesnictvi
- sbérné dvory
d) podminky prostorového uspofadani
- zastavénost pozemku resp. arealu nepfesahne 70%, tzn. min 30% vymeéry
pozemku bude tvofit zelen
- v ploSe Z2/1 nebudou instalovana a provozovana zadna zafizeni, ktera mohou
byt, a to i potencialné, zdroji elektromagnetického zareni/rudeni
€) nepfipustné
- stavby fotovoltaickych elektraren mimo fasady a stfechy budov
- v8echny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti véetné vystavby VVE
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plochy specifické (SP)
a) hlavni vyuziti
- umisténi a rozvoj ploch, staveb a ostatnich zafizeni Armady CR a jejich partnerd
b) pfipustné }
- zarizeni Armady Ceské republiky a jejich partnert
- byty sluzebni a pohotovostni, ubytovny
- odstavna a parkovaci stani, Cerpaci stanice pohonnych hmot
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura
- plochy zelené ochranné a izola¢ni
c) nepfipustné
- stavby fotovoltaickych elektraren mimo fasady a stfechy budov
- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a €innosti vCetné vystavby VVE

plochy specifické (SP1)
a) hlavni vyuziti
- umisté&ni a rozvoj ploch, staveb a ostatnich zafizeni Armady CR a jejich partnerd,
kde Ize kombinovat Cinnosti nutné k obrané statu s pfiméfenou zemédélskou vy-
robou.
b) pfipustné
- zatizeni Armady Ceské republiky a jejich partnert
- byty sluzebni a pohotovostni, ubytovny
- odstavna a parkovaci stani, ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura
- plochy zelené ochranné a izolaCni
c) podminéné pripustné
- zemédélska vyroba na volnych neoplocenych plochach (mimo areal)
d) nepfipustné
- stavby fotovoltaickych elektraren mimo fasady a stfechy budov
- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a €innosti véetné vystavby VVE

plochy technické infrastruktury (TI)
a) hlavni vyuziti
- umisténi a rozvoj ploch, staveb a ostatnich zafizeni technické infrastruktury mist-
niho i nadmistniho vyznamu
b) pfipustné
- plochy a zafizeni technické infrastruktury
- nezbytna dopravni a ostatni technicka infrastruktura
c) podminéné prfipustné
- prvky USES pokud neomezi hlavni vyuziti
d) nepfipustné
- vSechny ostatni vy$e neuvedené funkce a Cinnosti véetné vystavby VVE

plochy verejnych prostranstvi (PV)
a) hlavni vyuziti
- plochy s vyznamnou prostorotvornou a komunikacni funkci slouzici jako namésti
a navsi, ulice, trzisté, chodniky, verejna zelen, parky a dalSi prostory pfistupné
bez omezeni, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru
b) pfipustné
- ulice, chodniky, namésti a ostatni vefrejné shromazdovaci prostory s moznosti
umisténi prvkd drobné architektury
- vefejna zelen, parky
- détska hristé
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- nezbytna zafizeni dopravni a technické infrastruktury v€etné parkovist a odstav-
nych stani
c) nepfipustné
- v8echny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti

plochy dopravni infrastruktury silniéni (DI-S)
a) hlavni vyuziti

- plochy staveb a zafizeni silnicni dopravy nadmistniho vyznamu
b) pfipustné

- silnice nadmistniho vyznamu (dalnice, silnice I. Il. a lll. tfidy a mistni komunikace
I. a ll. tfidy) a jejich soucasti (napf. naspy, zarezy, opérné zdi, mosty)

- pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni (napf. autobusova
nadrazi, terminaly a zastavky, odstavna stani pro autobusy a nakladni automobi-
ly, hromadné a fadové garaze a odstavné a parkovaci plochy, arealy udrzby po-
zemnich komunikaci, erpaci stanice pohonnych hmot)

- jednoucelové stavby spojené se silni¢ni dopravou

- doprovodna a izolacni zelen

c) podminéné pripustné

- nezbytna zafizeni technické infrastruktury pokud neomezi silniéni provoz a jeho

bezpelnost
d) nepfipustné
- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti

plochy dopravni infrastruktury drazni (DI-D)
a) hlavni vyuziti
- plochy zahrnujici obvod drahy, tzn. plochy staveb a zafizeni Zelezniéni dopravy
b) pfipustné
- plochy kolejist v€etné naspu, zarezl, opérnych zdi, most(
- plochy zelezni€nich stanic, zastavek, nastupist a pfistupovych cest
- plochy a budovy provozni, spravni, dep, opraven, vozoven a prekladist
- doprovodna a izolacni zelen
- nezbytna zafizeni dopravni a technické infrastruktury
c) nepfipustné
- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti

plochy zelené ochranné a izola€ni (ZO)
a) hlavni vyuziti
- nezastavitelna uzemi s povinnosti zachovani a rozvoje funkce zelené
b) pfipustné
- trvalé travni porosty s nizkou, pfip. vysokou zeleni
- vymezeni skladebnych prvki USES
- opatfeni a zafizeni k zvySovani retence Uzemi, sou€ast zasakovacich pasu
- umisténi viceuc€elovych travnatych a mlatovych ploch
- pési komunikace a prostory
c) podminéné pfipustné
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura v€etné protihlukovych zafizeni a
opatfeni pokud tyto neomezi izolaéni funkénost zelené a pfipadnych vymezenych
prvk(l USES
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d) nepfipustné
- v8echny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti v€etné staveb pro zemédélstvi
a lesnictvi, téZbu nerostu, staveb a opatfeni pro ucely rekreace a cestovniho ruchu,
ekologickych a informacnich center, oploceni pozemku s vyjimkou dfevénych ohrad
a elektrickych ohradniku

plochy zelené pfirodni (ZP)
a) hlavni vyuziti
- plochy k zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny, jako soucast vymeze-
ného uzemniho systému ekologické stability krajiny a jinych chranénych uzemi
prirody, ostatni nelesni zeler
b) pfipustné
- trvalé travni porosty
- stfedni a vysoka zelefi mimolesniho charakteru
c) podminéné pripustné
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura pokud neomezi funkénost vymeze-
nych prvka USES
d) podminky funk&niho a prostorového usporadani
- nebudou povolovany zmény kultury na ornou pudu, specialni zemédélské kultury
e) nepfipustné
- v8echny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti v€etné staveb pro zemédélstvi
a lesnictvi, t€Zbu nerostl, staveb a opatfeni pro ucely rekreace a cestovniho ru-
chu, ekologickych a informacnich center, oploceni pozemku s vyjimkou dfevénych
a elektrickych ohradniku

plochy zemédélské — orna puda (Z-O)
a) hlavni vyuziti
- produkéni i neprodukéni plochy zemédélského padniho fondu
b) pfipustné
- orna puda
- ostatni zemédélsky obhospodarované plochy
- izolaéni a doprovodna zelen
- zafizeni zabranuijici erozi a splachu pldy — protipovodriova opatreni, stoky
- uCelové komunikace
c) podminéné pfipustné
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura
- zmény kultury za podminky, Ze nebude ohrozena reten¢ni schopnost uzemi
d) nepfipustné
- v8echny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti v€. staveb a zafizeni pro tézbu
nerostu, staveb a opatfeni pro ucely rekreace a hygienickych zafizeni, informac-
nich a ekologickych center, oploceni pozemku s vyjimkou dfevénych a elektric-
kych ohradniku

plochy zemédélské — trvalé travni porosty (Z-T)

a) hlavni vyuziti
- produkéni i neprodukéni plochy zemédélského pudniho fondu

b) pfipustné
- louky, pastviny a ostatni trvalé travni porosty zemédélsky obhospodafované
- izolaéni a doprovodna zelen
- zarizeni zabranujici erozi a splachu pady — protipovodriova opatfeni, stoky
- uCelové komunikace

18



c) podminéné pripustné
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura
- zmény kultury za podminky, ze nebude ohrozena reten¢ni schopnost uzemi
d) nepfipustné
- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti vC. staveb a zafizeni pro tézbu
nerostl, staveb a opatfeni pro ucely rekreace a hygienickych zafizeni, informac-

nich a ekologickych center, oploceni pozemkul s vyjimkou difevénych a elektric-
kych ohradniku

plochy zemédélské — zahrady a sady (Z-2)
a) hlavni vyuziti
- slouZzi jako zahrady a sady prevazné ve vazbé na plochy obytné
b) pfipustné
- zahrady a sad v¢etné oploceni
- trvalé travni porosty, izola¢ni a doprovodna zelen
- uCelové komunikace
c) podminéné pripustné
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura
- UCelové stavby k ukryti pfed nepohodou, socialni zazemi (vyjma plochy ve svahu
Bilé hory v mistni ¢asti Podvini, kde je vystavba téchto novych staveb nepfipustna)
- stavby a zafizeni na uskladnéni, zpracovani a prodej individualni zemédélske
produkce, pfistfeSky pro techniku (vyjma plochy ve svahu Bilé hory v mistni ¢asti
Podvini, kde je vystavba téchto novych staveb nepfipustna)
d) podminky prostorového uspofadani

- vySka objektu dle odstavce c) nepfekro€i 1,0 NP a zastavitelnost pozemku 10%
e) nepfipustné
- v8echny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti v¢. staveb a zafizeni pro tézbu
nerostu, staveb a opatfeni pro ucely rekreace a hygienickych zafizeni, informac-
nich a ekologickych center, atd.
- v mistni ¢asti Podvini, v ploSe ve svahu Bilé hory jsou nepfipustné nové objekty
dle bodu c) v€etné pristaveb a nastaveb objektl stavajicich; stavby a zafizeni

umisténé do plochy v souladu s pravnimi predpisy k datu G&innosti UP Trnovany
jsou akceptovany.

plochy zemédélské — sady (Z-S)
a) hlavni vyuziti
- produkéni plochy sadu
b) pfipustné
- sady na péstovani ovoce, zahradnictvi

- trvalé travni porosty, izola¢ni a doprovodna zelen
- uCelové komunikace

c) podminéné pfipustné
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura
- UCelové stavby k ukryti pfed nepohodou, socialni zazemi, pfistfeSky pro techniku
za podminky umisténi pouze 1 objektu staveb a zafizeni na uskladnéni, zpraco-
vani a prodej zemédélské produkce v celé ploSe a za podminky jeho umisténi
v t&ésné vazbé na stavajici €i navrzenou zastavbu a infrastrukturu
d) podminky prostorového usporadani
- vySka stavebnich objektl dle odstavce c) nepfekroci 1,0 NP
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e) nepfipustné
- v8echny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti v&. staveb a zafizeni pro téZbu
nerostu, staveb a opatfeni pro ucely rekreace, informacnich a ekologickych cen-
ter atd.
- stavby, zafizeni a Cinnosti pro malochovatelské, malopéstitelské a zahradkarske
Ci rekreacni ucely
- déleni plochy na menSi pozemky (nasledna parcelace)

plochy vodni a vodohospodarské (V)
a) hlavni vyuziti
- vodni plochy a toky a vodohospodarské stavby na nich, slouzici k zajisténi pod-
minek pro nakladani s vodami, ochranu pred jejich Skodlivymi uCinky a suchem,
regulaci vodniho rezimu uzemi a plnéni dalSich ucell
b) pfipustné
- vodni plochy a toky, u€elové nadrze a ostatni vodni dila
- pfemosténi a lavky, stavidla a hraze
- krmna zafizeni pro chovné rybniky
- zafizeni pro zavlahy nebo s protipovodriovou funkci
c) podminéné pfipustné
- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura
d) podminky funk&niho a prostorového usporadani
- v okoli vodnich tokl musi jednostranny volny manipulac¢ni pruh 6 m
e) nepfipustné
- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti

g) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatieni, staveb a opatrfeni k zajistovani obrany a bezpecnosti
statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkum a
stavbam vyvlastnit

V samostatném vykrese &.3 UP Trnovany jsou v katastralnim Gzemi Trnovany
vymezeny plochy a koridory pro vefejné prospésné stavby s identifikacnimi indexy, pro
které Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit:

D1 — koridor prelozky silnice 1/15

D2 — plocha vefejného prostranstvi pro umisténi ucelové komunikace, cyklos-
tezky / cyklotrasy s otevienym pfikopem pro zachyt destovych vod

D3 - plocha vefejného prostranstvi pro umisténi u¢elové komunikace, cyklos-
tezky / cyklotrasy

D4 - plocha verejného prostranstvi pro rozSifeni komunikace v plose Z9

D5 - plocha vefejného prostranstvi pro umisténi ucelové komunikace, cyklos-
tezky / cyklotrasy do Tieboutic

Dale jsou vUP Trnovany vymezeny koridory pro vefejné prospésné stavby
s identifikacnimi indexy, pro které Ize k pozemkum a stavbam vyvlastnit pravo vécné-
ho bfemene:

E1 — kabelovy svod, kabelové vedeni VN 22 kV a trafostanice TSN1
pro plochy Z3, 74, Z5
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P3 — STL plynovodni fad Podvini pro plochy P6 a Z3 a Z4
P4 — STL plynovodni Fad Podvini pro plochy P7 a Z7

P5 — STL plynovodni fad Podvini pro plochy Z4 a Z5

P6 — STL plynovodni fad Trnovany pro plochy P8 a Z8
V3 — vodovodni fad Podvini pro plochy Z4 a Z5

Dale jsou zde vymezeny plochy pro vefejné prospésna opatfeni, pro ktera lze
prava k pozemkam a stavbam vyvlastnit:

U1l — nadregionalni biokoridor K13 Védlice — Oblik, Rana
U2 — lokalni biocentrum LBC1

U3 — lokalni biocentrum LBC2

U4 — lokalni biocentrum LBC3

U5 — lokalni biocentrum LBC4

U6 — lokalni biokoridor LBK1-3

U7 — lokalni biokoridor LBK3-Plo

U8 — lokalni biokoridor LBK4-d/LT

U9 — lokalni biokoridor LBK4-K10

U10 - LBK 4-K13

h) Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi,
pro které Ize uplatnit predkupni pravo

V UP Trnovany nejsou vymezeny zadné plochy vefejn& prosp&snych staveb ani
vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo.

i) Stanoveni kompenzac¢nich opatreni
podile § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Jiz ve svém stanovisku k Zadani vyloucil pfislusny dotCeny organ vyznamny vliv
UP Trnovany na evropsky vyznamné lokality &i ptadi oblasti, nebot tyto se v zajmovém
Uzemi nenachazeji, zaroveri nepozadoval posouzeni UP z hlediska vlivdi na Zivotni
prostfedi. Zadna kompenzaéni opatfeni ve smyslu § 50 odst. 6 Stavebniho zakona
nejsou tedy navrzena.

i) Vymezeni ploch a koridorii izemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti véetné podminek pro jeho provéreni

UP Trnovany vymezuje koridor tzemni rezervy UR1 pro umist&ni dopravni stav-
by v€etné vSech doprovodnych staveb a zafizeni v celkové Sifi 100 metra.

Budouci vyuZiti téchto ploch je podminéno zpracovanim uzemni, resp. dopravné
inZenyrské studie, ktera provéfi moznost vedeni dopravni stavby v jizni poloze se
vSemi jejimi dopady na obec a feSené uzemi. Tato studie pak bude podkladem pro
pfipadnou zmé&nu UP Trnovany, kterymi by se teprve plochy Gzemnich rezerv zahrnuly
do zastavitelnych ploch.

21



k) Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno dohodou o parcelaci

Ve vykrese zakladniho Clenéni uzemi €.1 jsou vymezeny rozvojové plochy, resp.
skupiny ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno dohodou o
parcelaci : Z3 €ast (dle vymezeni ve vykresu €.1), Z5, Z6, Z7 a Z9.

) Udaje o poétu listi uzemniho planu a poétu vykrest k nému pfi-
pojené grafické casti

] Uzemni plan Trnovany obsahuje celkem 22 stran A4 textové &asti, graficka &ast
UP obsahuje tyto 4 vykresy:

1) Vykres zakladniho Clenéni Uzemi..............ccooiiiiiii i 1:5.000
2) HIQVNT VYKIES. ...t 1:5.000
3) Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci.................. 1:5.000
4) KOOrdiNaCni VYKIES. .. ...t e 1:5.000
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