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Uzemni studie Ole$ko (pro zastavitelné plochy Z2-Z5)

A.01 Hlavni cile Feseni

Cilem uzemni studie (ve smyslu § 30 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich Uprav) je provéfeni zmény vyuziti tzemi v sidle Olesko.

Uzemni studie, ktera je pofizovana na zakladé podminky uvedené v Uzemnim planu Olesko, bude slouzit jako podklad pro
rozhodovani v Uzemi.

A.02  Podminky vyplyvajici z UPD

Uzemnim planem Olesko, je v kapitole ,12 VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE, STANOVEN] PODMINEK PRO JEJi PORIZENi A PRIMERENE LHUTY
PRO VLOZENI DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI* vymezena také plocha US1, ktera svym
rozsahem odpovida zastavitelnym plocham 22, Z3, Z4 a Z5.
Lhuta pro pofizeni studie se stanovuje na 6 let od nabyti G¢innosti opatfeni obecné povahy, jimz se Gzemni plan vydava. Stanovena
Ihita se vztahuje k datu splnéni povinnosti stanovenych stavebnim zakonem — schvaleni a vloZeni dat o této studii do evidence
Uzemné planovaci ¢innosti.
Uzemnim planem jsou stanoveny nésledujici podminky pro pofizeni izemni studie:

- provéit architektonické a urbanistické vztahy navrhovanych objekt v kontextu k okolni zastavbé a volné krajiné

- respektovat podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti dle kapitoly ,6* textové ¢asti UP Olesko

- provéfit odtokové poméry v Gizemi a navrhnout optimélni feSeni hospodafeni s deStovou vodou

- vymezit dostateéné plochy vefejnych prostranstvi a vefejné zelené ve vazbé na § 7 odst. 2 vyhladky 501/2006 Sb

- navrhnout pfipojeni na technickou a dopravni infrastrukturu

- navrhnout rozmisténi parcel a jejich dopravni obsluhu ve vztahu k efektivnimu vyuZiti celé plochy

- provéfit fyzickou, biologickou a vizualni prostupnost Uzemi

- zohlednit liniovy zdroj hluku (Zelezniéni trat €. 90) pfi situovani ndvrhu obytné zéstavby
V plode US1 jsou vymezeny nasledujici plochy srozdilngm zplsobem vyuZiti: smiSené obytné — venkovské (SV), Vefejna
prostranstvi (PV) a plochy vodni a vodohospodarské (W), pro které jsou stanoveny tyto podminky:

smiSené obytné — venkovské (SV)

A. hlavni vyuZiti
a1 polyfunkéni vyuziti zahrnujici zejména bydleni v rodinnych domech s hospodarskym zazemim
B. pfipustné vyuziti
b1 rekreace
b2 ob¢anské vybaveni
b3 zeled, zejména vefejna, soukroma a izolaéni
b4 vefejna prostranstvi
b5 dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané lokality
b6 vodni plochy a toky
C. podminéné pfipustné vyuZiti
¢! vyroba a skladovéni (pfedevdim drobného Ffemesiného a zemédélského charakteru) za podminky, Ze svym
provozovanim a technologickym zafizenim nenarusi uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nenarusi pohodu bydleni
c2 stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojli za podminky, Ze se bude jednat o technicka zafizeni
staveb
c3 stavby a opatfeni nestavebni povahy ke sniZzovani ohroZeni Uzemi Zivelnymi nebo jinymi pohromami za podminky, Ze
nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuziti
D. nepfipustné vyuZiti
d1 jiné vyuziti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné
E. podminky prostorového uspofadani
e1 charakter a struktura zastavby: volna individualni zastavba, budovy pfevazné umistované a orientované smérem do
ulice (k vefejnému prostranstvi)
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Uzemni studie Ole$ko (pro zastavitelné plochy Z2-Z5)

e2 vySka zastavby: max. 12 m

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,60

e4 koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,20

e5 maximalni velikost zastavéné plochy objektu: neni stanovena

Verejna prostranstvi (PV)

A. hlavni vyuziti
a1 verejna prostranstvi — plochy verejné pfistupné bez omezeni (zejména komunikace pro pési a cyklisty)
B. pfipustné vyuZiti
b1 zeler, zejména vefejna, ochranna a izolacni
b2 dopravni a technicka infrastruktura
b3 vodni plochy a toky
b4 prvky USES
C. podminéné pfipustné vyuziti
¢1 drobné stavby a zafizeni obCanského vybaveni sluditelné s Ucelem vefejnych prostranstvi, které zvySuji vyuzitelnost
vefejnych prostranstvi a slouzi zejména vefejnosti (napf. informaéni centra a zafizeni, prodejni zafizeni, détska hfiste,
vefejna WC, prvky mobiliafe apod.) za podminky, Ze jsou sluCitelné s Gcelem vefejnych prostranstvi
c2 parkovisté za podminky, ze nebude narudeno ¢i omezeno hlavni vyuziti
D. nepfipustné vyuziti:
d1 jiné vyuziti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné
E. podminky prostorového usporadani
el charakter a struktura zastavby: jednotlivé, solitérni objekty
e2 maximalni vyska zastavby: 5 m
e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,10
e4 koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: neni stanoven
e5 maximalni velikost zastavéné plochy objektu: 25 m?2

Plochy vodni a vodohospodéar'ské (W)

A. hlavni vyuZiti
a1 vodni plochy a toky a dal8i plochy s pfevazujicim vodohospodafskym charakterem
B. pfipustné vyuziti
b1 vodni dila dle zvlatnich predpisl
b2 zelefi, zejména ochranna, izolaéni, doprovodna, bfehova a zelefi zajistujici mimoprodukéni funkce krajiny a pfiznivé
plisobeni na okolni ekologicky méné stabilni ¢asti krajiny, zejména zelef liniova, skupinova a solitérni (remizy, meze,
stromofadi, biehové porosty apod.)
b3 souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, zejména mosty, lavky apod.
b4 vefejna prostranstvi, zejména komunikace pro chodce a cyklisty
b5 skladebné &asti USES
b6 stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodéfstvi (§ 18 odst. 5 stavebniho z&kona), napf. jezy, jimaci objekty,
vypusti, hréze, Eepy, kaskady, ochranné a opérné zdi, energeticka zafizeni
b7 stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny (§ 18 odst. 5 stavebniho zakona)
b8 stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
nasledkd (§ 18 odst. 5 stavebniho zakona), napf. protipovodfiova ochrana uzemi
C. podminéné pfipustné vyuziti
c1 stavby a zafizeni pro chov ryb za podminky, ze negativnim zptsobem neovlivni vodni rezim v Gzemi
c2 revitalizace vodnich tokl a ploch za podminky, Ze negativnim zplisobem neovlivni vodni rezim v Gzemi
c3 vypustné objekty za podminky, Zze budou umistény tak, aby nezhorSovaly odtokové poméry v uzemi
c4 stavby, zafizeni a jina opatfeni, které zlepSi podminky vyuZiti nezastavéného Uzemi pro Ucely rekreace a cestovniho
ruchu (§ 18 odst. 5 stavebniho zakona), napf. hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra za podminky, ze
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negativnim zpsobem neovlivni vodohospodarskeé a ekologické funkce vodnich ploch, pfiéemz bude prokazana nemoznost
jejich umisténi v zastavéném uzemi nebo zastavitelnych plochach
D. nepfipustné vyuZiti
d1 jiné vyuziti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné
E. podminky prostorového uspofadani
e1 nejsou stanoveny

A.03  Vyhodnoceni spinéni zadani a souladu s UPD

Uzemni studie je v souladu s Gzemnim planem. Resi Gzemi vymezené ve vykrese zakladniho &lenéni Uzemi Uzemniho planu
Olesko jako plocha US1, zahrnujici v sobé zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 a Z5. Podminky pro pofizeni Uzemni studie uvedené
v kapitole A.02 jsou respektovany — US stanovuje celkovou koncepci Uizemi a zptesfiuje reguladni prvky prostorového usporadani,
vymezuje plochy stavebnich pozemki v plochach BI a plochy vefejnych prostranstvi v plochach PV, stanovuje mista a zplsoby
vsakovani deStovych vod a stanovuje podminky pro zajiSténi dostateénych ploch pro vsakovani, vymezuje dostate¢né plochy
vefejnych prostranstvi dle §7 odst. 2 vyhlasky 501/2006 Sb., navrhuje napojovaci body siti tech. Infrastruktury i komunikaci
infrastruktury, zajistuje prostupnost Uzemi vymezenim vefejnych prostranstvi. Zohlednéni hlukové zatéze zpisobené Zeleznicni trati
je predmétem feSeni predevsim jednotlivych objektu a jejich stavebniho a konstrukéniho FeSeni.

Zadani bylo zpracovano pofizovatelem (Méstsky Ufad Litoméfice, Ufad Uzemniho planovani) a Uzemni studie je s nim v souladu.
Zadani vychazi z podminek stanovenych Gzemnim planem a nestanovuje dal3i podrobnéjsi pozadavky na formu a obsah Uzemni
studie.
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B. CHARAKTER UZEMi

B.01 Vymezeni feseného tuzemi

Uzemni studie fesi Uzemi v rozsahu stanoveném ve vykrese zakladniho ¢lenéni Gzemi Uzemniho planu Olesko jako plocha UST,
ktera v sobé zahrnuje zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 a Z5. Vyméra feSeného uzemi je cca 3,51 ha.

Redené Uzemi se nachazi vjizni &asti obce. Lezi mimo zastavéné (zemi v blizkosti stavajici zastavby a centra obce. Hranice
feSeného Uzemi jsou vymezeny v logickych navaznostech na sou€asny stav Uzemi.

Vyfez vykresu zakladniho Elenéni Gzemi z tzemniho plénu (Plocha US1)

B.02 Charakteristika a vazby feSeného uzemi

Redené Gzemi se nachazi na jiznim okraji obce mimo zastavéné (zemi. Jeho severni strana navazuje na stabilizované plochy
smiSené obytné — venkovské (SV) a silnici Ill. tfidy [11/24059. Jizni, vychodni i zapadni hranice navazuje na stabilizované plochy
smiSené nezastavéného Uzemi — zemédélske, pfirodni (NSzp). Na zapadni hranici je soubézné se silnici lll tfidy 111/24048 navrzen
koridor KPC1 pro pési a cyklistickou dopravu. Komunikace na vychodnim okraji feSeného Uzemi slouzi pro zajisténi pfistupu k polim
a samoté v blizkosti Zeleznicni traté.

Zelezniéni trat je vedena jizné od lokality pfiblizng ve vzdalenosti 125 — 250m v zavislosti na &asti Uzemi. Na trati leZi i viakova
stanice pfistupna po silnici 111/24048. Silnice Ill. tfidy zajistuji dobrou moznost napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu. Na silnici
[11/24048 lezi ve vzdalenosti cca 170m zapadné od hranice feSeného Uzemi i autobusova zastavka.

Jizné od feSeného Uzemi je vymezena plocha pro umisténi Cistirny odpadnich vod. V lokalité se u silnice 111/24059 nachazi i
trafostanice a s ni souvisejici nadzemni vedeni VN vedené ve sméru sever — jih podél bezejmenného vodniho toku. Vodni tok vede
z vodni nadrze u silnice 111/24059 dél do krajiny. Svazitost terénu je témér nulova.

Lokalita se nachazi v blizkosti centra obce. Zastavba obce se orientuje kolem navsi, ktera je vytvofena rozSifenim vefejného
prostranstvi podél silnice 111/24059. Pozemky na vychod od navsi jsou velmi rozlezlé, naopak pozemky zapadné od navsi jsou
vyrazné mensi. Mimo novou zastavbu na vychod od centra jsou stavby umistény pfimo na uliéni ¢are, vétSinou kratsi Stitovou
sténou do ulice. Vétsina staveb ma sedlovou stfechu, ale najdou se zde i stavby s valbovymi nebo polovalbovymi stfechami.

B.03 Limity vyuziti Gzemi

Uzemi s archeologickymi nalezy
OP silnice lIl. tFidy
Nadzemni vedeni VN véetné ochranného pasma
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Uzemi zvlastni povodné pod vodnim dilem
Kabel katodové ochrany véetné ochranného pasma
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C. RESENi STUDIE

C.01  Navrh urbanistické koncepce

Cilem névrhu je vytvofeni nové obytné zastavby na jiznim okraji obce Olesko, ktera vhodné doplni z&stavbu stdvajici a bude
efektivné vyuzivat feSené (zemi s ohledem na pfitomné hodnoty i limity. Diraz je dale kladen na zajisténi navaznosti na stavajici
zastavéné Uzemi z hlediska dopravni a technické infrastruktury i struktury zastavby.

Redenym Gzemim prochazi nové navrzena komunikace zajistujici dopravni obsluhu celého Gzemi, mimo tfi pozemky dopravné
napojené na silnici Ill. tfidy 111/24059. Komunikace je vedena ve sméru zapad — vychod a napojuje se na silnici lll. tfidy 11/24048 na
zapadnim okraji Uzemi a na komunikaci na pozemku p.¢. 286 na vychodnim okraji. Profil komunikace na pozemku p.¢. 286 bude
minimalné v ¢asti potfebné pro zajiSténi dopravni dostupnosti lokality rozSifen. Nové navrzend komunikace je oboustranné
obestavéna, ¢imz je dosazeno efektivniho vyuziti Gzemi, a miiZe byt feSena jako jednosmérna i obousmérna.

Velkou Cast feSeného uzemi tvofi plochy vefejnych prostranstvi. Vefejné prostranstvi je orientovano pfevazné podél vodniho toku a
vytvafi prostor pro mozné odpoCinkové a parkové plochy napomahajici komfortnimu prostfedi v obci. Soucasti vefejného
prostranstvi je i trafostanice a nadzemni vedeni VN. Vefejné prostranstvi na zapadnim okraji feSeného Uzemi slouzi pro
pfedpokladanou realizaci pésiho a cyklistického propojeni centra obce s Zeleznicni stanici.

Uzemni studie navrhuje celkem 22 stavebnich pozemk(i umisténych podél jedné obsluzné komunikace. Na pozemcich se
pfedpoklada realizace individualnich rodinnych dom(. Pozemky jsou orientovany prevazné kratsi stranou do ulice, vyjimkou jsou
pozemky SP-09 — SP-13. Hranice zastavby udavajici minimalni vzdalenost stavby hlavni od vefejného prostranstvi je stanovena na
6m (pfipadné 3,5m v{ici vefejnym prostranstvim, do nichz nejsou stavby, resp. stavebni pozemky orientovany). Vyméra stavebnich
pozemk se pohybuje v rozmezi od 799 do 2.246 m2.

Cast jizni hranice fe$eného Gzemi sousedi s plochou uréenou pro budouci realizaci ¢istirny odpadnich vod. Uzemni studie vymezuje
pas izolacni zelené pro zduraznéni zadouciho oddéleni Gistirny od ploch bydleni.

=
i ' 1 o
- oy

:
-z
-i :

Vlyfez vykresu urbanistické koncepce

Bilance ploch
Stavebni pozemky Plochy vefejnych Uliéni vefejna -
(SP) prostranstvi (VP) prostranstvi veRm ey Cele
Plocha US1 24.691 m? 6.371 m? 3.550 m? 534 m? 35.146 m2
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C.02 Podminky pro rozhodovani a regulacni prvky

Regulaéni prvky vychazeji z podminek plodného a prostorového usporadani stanovenych v (izemnim planu. Uzemni studie plochy
dale €leni a stanovuje podrobné podminky vyuZiti.

podminky ploSného a prostorového uspofadani

- je stanovena hranice zastavby — udava odstup stavby hlavni od hranice vefejného prostranstvi. Min. odstup je stanoven v grafické
pfiloze 03 Vykres urbanistické koncepce (6m od hranice VP, do néjZ je zastavba orientovana, 3,5m od ostatnich VP, pro ktera je
min. odstup stanoven)

- Minimalni Sitka vefejného prostranstvi pro umisténi komunikace je 8m

- S vyjimkou pozemk( SP-14, SP-25 a SP-16 budou v8echny navrZené stavebni pozemky dopravné napojeny na nové navrzenou
komunikaci

- parkovaci stani rezidentl budou umisténa na vlastnich pozemcich. Hostinska stani Ize umistovat ve vefejném prostranstvi pokud:
1) neomezi vjezd na pozemek 2) nesnizi prijezdnou $ifku komunikace na méné nez 3,5 m 3) nebudou umisténa na obou stranach
komunikace

- oploceni je doporuceno realizovat jako lehké transparentni konstrukce. PIné zdéné konstrukce realizovat pfedevsim pro umisténi
technickych zafizeni a vybaveni

- stavby dopliikové nepfekrodi svym méfitkem stavby hlavni (zastavénou plochou, hmotovym uspofadanim, vySkou apod.)

- max. podlaznost zastavby — 2 nadzemni podlaZi + podkrovi

- koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku - 0,40

C.03 Navrh reSeni dopravy, obcanského a technického vybaveni
Doprava

Dopravni feeni

Lokalita se napojuje na stavajici systém dopravni infrastruktury ve dvou bodech. Jedno napojeni je umisténo pfimo na silnici lll. tfidy
1124048 a druhé na komunikaci na pozemku p.&. 286. Cast této komunikace potfebna pro zajisténi dopravniho napojeni bude
rozSifena, aby splfiovala poZadavky stanovené uzemni studii.

Nové navrZzena komunikace prochazi Gzemim ve sméru vychod — zapad tak, aby zajistila dopravni napojeni vSech pozemkd, které
nejsou napojeny pfimo na silnici 111/24059, a byla oboustranné obestavéna pro efektivni vyuziti zemi. Min. Sifka pro umisténi
komunikace je 8 metrd.

Studii je navrZzeno zakladni prostorové uspofadani. Délky rozhledd, smérové oblouky, pficné a podéiné sklony atd., budou navrzeny
v dalSich stupnich projektové dokumentace. Pfi navrhovani mistnich komunikaci a kfizovatek je doporuceno respektovat poZzadavky
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek a mistnich komunikaci, CSN 73 6056
odstavné a parkovaci plochy a CSN 73 0802 Pozami bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty.

Doprava v klidu

Parkovani a odstavovani vozidel rezidenti bude feSeno na vlastnich pozemcich v ramci konkrétnich zamérl. Hostinska stani je
mozné realizovat ve vefejnych prostranstvich. Parkovaci stani ve vefejném prostranstvi budou umistovana tak, aby nesnizila
prijezdnou Sifku komunikace na méné nez 3,5 metru a neomezila viezdy na pozemky. Parkovaci stani budou vzdy umisténa pouze
na jedné strané komunikace.

Hromadna doprava

Uzemni studie nenavrhuje nové zastavky hromadné dopravy ani neméni sougasny stav. V blizkosti feSeného tzemi (ve vzdalenosti
pfiblizné 200m) lezi autobusové zastavka i zelezniéni stanice.
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Uzemni studie Ole$ko (pro zastavitelné plochy Z2-Z5)

Pé&si a cyklisticka doprava

Uzemnim planem Olesko je na zapadnim okraji FeSeného Uzemi podél silnice 11/24048 veden koridor p&si a cyklistické dopravy
KPC1 propojujici centrum obce se Zelezniéni studii. Uzemni studie podél silnice 11/24048 vymezuje plochy vefejnych prostranstvi
VP-05 a VP-06, v nichZ bude moZzné koridor umistit.

Pohyb pésich a cyklistd bude dale zajistén v ramci uliénich vefejnych prostranstvi.

Veiejna prostranstvi

Pozadavek § 7 odst. 2 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni pozdéjSich predpis(, je
spinén. Celkova vyméra ploch vefejnych prostranstvi (mimo uliéni VP) je 6.371 m2, pfi€¢emz minimalni pozadovana vymeéra je 1.757
m2. Plochy vefejnych prostranstvi jsou koncentrovany podél vodotede vychazejici z vodni plochy severné od hranice feSeného
Uzemi. Tato vefejnd prostranstvi umozni vyuZiti pro rekreaéni a pobytové aktivity a zaroved umozni vsakovani deStovych vod
z Uzemi. Plochy vefejnych prostranstvi VP-05 a VP-06 jsou vymezeny podél silnice 111/24048, aby byla umoznéna realizace koridoru

mozné zachovani stavajicich vyjezd( z hospodéafskych objekt.
Zeleh

K vysadbam ve vefejném prostoru je vhodné vyuzit druhové plvodnich dfevin. Pro dalSi vysadby je vhodné vyuzit listnatych, pfip.
ovocnych dfevin.

Ob¢anské vybaveni

Uzemni studie nenavrhuje plochy ob&anského vybaveni. Vzhledem k velikosti a charakteru obce je tfeba vyuzivat obcanské
vybaveni v okolnich obcich. Pro $iri nabidku sluZeb Ize vyuzit blizka mésta Litoméfice, Roudnice nad Labem nebo Lovosice.

Technicka infrastruktura

Zasobovani pitnou vodou

V soucasné dobé& probiha vystavba centrainiho vodovodu v celé obci. Proto je moZzné pocitat s napojenim lokality na centraini
systém zasobovani pitnou vodou. Napojeni bude realizovano ve dvou bodech, aby bylo zajiSténo Zadouci zokruhovani vodovodnich
fadd. Napojovaci body budou umistény na vodovodnich fadech vedenych podél silnice 11/24059 v centru obce. Schematicky zakres
véetné napojovacich bodu je soucasti textové Casti. Konkrétni poloha napojovacich bodl i pfipojek bude upfesnéna v dalSich
stupnich projektové dokumentace. Veskeré nové navrzené fady budou vedeny v plochéach vefejnych prostranstvi.

I
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Schéma napojeni na systém zasobovéni pitnou vodou

Bilance
Pocet RD 22
Polet obyvatel 66
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Uzemni studie Ole$ko (pro zastavitelné plochy Z2-Z5)

Primérna denni potfeba vody
Quen = 66 obyv x 150 l/os.den = 9,9 m3/den = 0,11 I/s
Maximalni denni potieba vody
Qumax = 9,9 m3/den x 1,5 = 14,85 m3/den = 0,17 I/s
Maximalni hodinovéa potfeba vody
Qrmax=0,17x2,7=0,46 I/s
Rocni potfeba vody

r = 3 614 m3/rok

Ochranna pasma
Viz kapitola Kanalizace
Kanalizace

Kanalizace splaskova

Vobci dosud neni realizovan systém centrélni likvidace odpadnich vod. Pro tyto ucely je platnym Uzemnim planem vymezena
plocha KTI1 jizné od feSeného uzemi. V této ploSe se pfedpoklada realizace Cistirny odpadnich vod. Do té doby bude likvidace

nesmi znemoZznit moznost budouciho napojeni na centralni systém likvidace odpadnich vod.
Kanalizace deStova

Destova kanalizace neni navrZena, pfedpoklada se vsakovani deStovych vod v pasech doprovodné zelené a plochéach vefejnych
prostranstvi. Pro umoznéni vsakovani destovych vod jsou vymezeny dostate¢né plochy vefejnych prostranstvi. Schopnost retence
Uzemi by méla byt provéfena hydrogeologickym priizkumem v dalSich stupnich projektové dokumentace.

Destové vody ze stavebnich pozemk( budou vsakovany na vlastnich pozemcich. Aby byla zajiSténa dostate¢na plocha pro
vsakovani deStové vody, je zpfisnén pozadavek na minimalni podil zelené na pozemku.

Ochranna pasma
Udaje o ochrannych pasmech dle zakona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych

zakond, ve znéni pozdéjSich predpisti (zakon o vodovodech a kanalizacich):

(§ 23 odst. 3)
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky na kaZdou stranu

a) u vodovodnich fadl a kanalizacnich stok do priméru 500 mm véetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich Fadl a kanalizaénich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

c) u vodovodnich fadll nebo kanalizagnich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v

hloubce v&tsi neZ 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho
lice zvy3ujio 1,0 m.

Zasobovani elektrickou energii

Lokalita se na sou€asny systém zasobovani elektrickou energii napojuje v jednom bod&. Napojeni bude pfimo na trafostanici v plose
Tl, umisténé v t&sné navaznosti na vefejné prostranstvi VP-02. Nové navrzené fady budou vedeny ve vefejnych prostranstvich a
pod zemi.

Bilance
Bilance potfeby elektrické energie navrhované zastavby (22 RD):

Specificky pfikon 17 kW
Soucinitel soudobosti 0,4

P =22*17"0,4 = 149,6 kW
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Uzemni studie Ole$ko (pro zastavitelné plochy Z2-Z5)

Ochranna pasma

Udaje o ochrannych pasmech dle zakona &. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd.

(§ 46 odst. 3)
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve
vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany.

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné
1. pro vodiCe bez izolace 7 m,
2. pro vodice s izolaci zakladni 2 m,
3. pro zavésna kabelova vedeni 1 m,

b) u napéti nad 35 kV do 110 kV v&etné
1. pro vodiCe bez izolace 12 m,
2. pro vodiCe s izolaci zakladni 5 m,

¢) u napéti nad 110 kV do 220 kV véetné 15 m,

d) u napéti nad 220 kV do 400 kV véetné 20 m,

e) u napéti nad 400 kV 30 m,

f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,

g) u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m.

(§ 46 odst. 5)
Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy do napéti 110 kV a vedeni fidici a zabezpecovaci techniky €ini 1 m po
obou stranach krajniho kabelu; u podzemniho vedeni o napéti nad 110 kV €ini 3 m po obou stranéch krajniho kabelu.

(§ 46 odst. 6)
Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti

a) u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vét§im nez 52 kV v budovach 20 m
od oploceni nebo od vnéjiho lice obvodového zdiva,

b) u stoZarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pldorysu
stanice ve v8ech smérech,

¢) u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi
nez 52 kV na uroven nizkého napéti 2 m od vnéjsiho plasté stanice ve vSech smérech,

d) u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni

Zasobovani teplem a plynem

V obci neni zavedeno zasobovani teplem a plynem.

Odpady

Plochy pro eventudlni umisténi sbérych nadob na separovany odpad umistovat ve vefejnych prostranstvich a v mistech dobfe
dostupnych pro vozy zajistujici svoz odpadu. Prostor pro umisténi nadob na komunalni odpad bude vymezen na vlastnich
pozemcich pro vystavbu RD.
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Uzemni studie Ole$ko (pro zastavitelné plochy Z2-Z5)

Tato studie byla vlioZena do evidence tizemné planovaci ¢innosti podle § 162 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
o0 izemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpist. Uzemni studie bude slouzit
Jako podklad pro rozhodovani v tzemi.

DATUM SCHVALENi UZEMNI STUDIE

OTISK UREDNIHO RAZITKA PORIZOVATELE
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