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ODUVODNENI NAVRHU UP TREBUSIN - TEXTOVA CAST
a) Vyhodnoceni koordinace vyuZivani tzemi z hlediska SirSich vztahi v azemi

a.1) Vyhodnoceni souladu s pozadavky vyplyvajicimi z PUR CR (2008)

Pfi tzemné planovaci ¢innosti jsou respektovany a zapracovany republikové priority tzemniho planovani pro
zajisténi udrzitelného rozvoje Gizemi. Jedna se zejména o tyto priority:
- Ve vefejném zajmu chranit a rozvijet pfirodni, civiliza¢ni a kulturni hodnoty Gizemi, véetné urbanistického,
architektonického a archeologického dédictvi. Zachovat raz jedine¢né urbanistické struktury izemi, struktury osidleni a
jedine¢né kulturni krajiny, které jsou vyrazem identity izemi, jeho historie a tradice.
- Stanovit podminky pro hospodarné vyuzivani zastavéného Gzemi a zajistit ochranu nezastavéného Gzemi.
- Vlytvaiet podminky pro rozvoj a vyuZiti pfedpokladll Gzemi pro réizné formy cestovniho ruchu (napf.
cykloturistika, agroturlstlka poznavac1 turistika), s cilem zachovani a rozvoje jejich hodnot.

pozn.: Redené Gzemi se nachazi mimo rozvojové oblasti a osy a mimo oblasti se specifickymi hodnotami a
problémy. Rovnéz feSenym uzemim neprochazeji koridory dopravni a technické infrastruktury mezinarodniho a
republikového vyznamu.

a.2) Vyhodnoceni souladu s pozadavky vyplyvajicimi z UPVUC

Nadfazenou schvélenou a dosud platnou izemné planovaci dokumentaci je Uzemni plan velkého Gzemniho
celku okresu Litoméfice upraveny dle ust. § 187 odst. 7 stavebniho zékona.

Do UP obce Trebusin j jsou zahrnuty pozadavky vyplyva]|c1 z tohoto dokumentuy, tzn. zejména nutnost
respektovani limitd vyuzm uzemi, zachovani krajinného razu a odstranéni hygienickych zévad v likvidaci splaskovych
odpadnich vod a feseni likvidace odpadu.

Zpracovana UPD respektuje veskeré limity vyuziti uzemi vyplyvajici z této nadfazené UPD. Jedna se zejména
o tyto limity respektovat:

- chranénou krajinnou oblast Ceské stfedohofi,

- nadregionalni a regionalni izemni systém ekologické stability,

- PHO vodnich zdroj Il. stupné vnéjsi (nové OP Il. stupné vodnich zdroj),
- funkci rekrea¢niho vyuziti obce Tiebusin,

- usporadani nadfazené sité technické infrastruktury (VN 110 kV).

Zasady izemniho rozvoje Usteckého kraje nebyly jesté v dobé zpracovani upraveného navrhu UP Tiebusin
(prosinec 2009) vydany.

a.3) Vyhodnoceni souladu s cili a tikoly izemniho planovani

Cilem uzemniho planovani je vytvafet pfedpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj Gzemi, spocivajici ve
vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodafsky rozvoj a pro soudrznost spolecenstw
obyvatel Gzemi. Uzemni planovani ve vefejném zajmu chrani a rozviji pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty dzemi,
vcetné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Pfitom chrani krajinu jako podstatnou slozku
prostiedi Zivota obyvatel a zaklad jejich totoznosti. S ohledem na to uréuje podminky pro hospodarné vyuzivani
zastavéného tzemi a zaustu;e ochranu nezastavéného tzemi a nezastavitelnych pozemka.

Navrh UP je fesen v souladu s ukoly Gzemniho planovani, uvedenymi v § 19 zakona & 183/2006 Sb., o
tzemnim planovani a stavebnim fadu. Z hlediska ochrany urbanistickych a architektonickych hodnot Gzemi i
krajinného razu je pro komplikovanéjsi zastavitelné plochy pozadovano pofizeni tzemni studie, jako podminky pro
rozhodovani v Gzemi.

b) Udaje o spInéni pozadavki vyplyvajicich z projednani

Lze konstatovat, Ze pozadavky vyplyvajici ze schvaleného zadani izemniho planu obce Tfebusin byly dle
vyznamu splnény, feSeny ¢i respektovany. S piihlédnutim k tomu, Ze névrh zadani byl zpracovan v roce 2001 v3ak
doslo k urcitému posunu v fedeni konceptu (napf. nékteré rozvojové lokality jiz byly realizovéany, vznikly nové
pozadavky obce a vlastnikd pozemk{ a staveb atd.).

Koncept byl zpracovan v r. 2006, avak vzhledem ke zméné legislativy jiZz nebyl zakon¢en soubornym
stanoviskem s pokyny pro zpracovani navrhu. PoZadavky vyplyvajici z jeho projednavani byly v3ak zahrnuty do navrhu
UP (projektant Ing. arch. Roman Stadler, PAFF - architekti, kvéten 2007).

Nasledné po projednani s dot¢enymi organy byl navrh upraven na zakladé jejich pozadavki. Do upraveného
navrhu UP byly rovnéz dodateéné zahrnuty (dle ppozadavki vlastniki) zastavitelné plochy 720, 721 (Tfebusin) a 722
(VSeradisté). Tyto plochy byly odsouhlaseny spravou CHKO CS a Obci Tfebusin véetné podmmek pro zastavbu.
Upraveny néavrh obsahuje dale upravy a aktualni limitni omezeni dle UAP Litomé&fice (napr rozsah sesuvnych Gzemi,
hranice OP vodnich zdroj(, vedeni technické infrastruktury). Byly upraven rozsah vefejné prospésnych staveb a
opatieni. Pfesunuta navrzena trafostanice (u plochy Z2) na sousedni (obecni) pozemek. Upraveny navrh izemniho
planu byl priibézné v rozpracovanosti konzultovan na schiizkach mezi pofizovatelem, projektantem a ur¢enym
zastupitelem.

C) Komplexni zdivodnéni pfijatého fesSeni

c.1) Zakladni udaje o feSeném tzemi

Resené uzemi leZi asi 10 km severovychodné od Litoméfic.

Obec Tfebusin a jeji sidla z hlediska funkéniho vyuZiti patfi mezi smiSena sidla venkovského charakteru.
Mohou nabidnout vyhodnou polohu v ramci litoméfického regionu v piirodné rekreaénim prostfedi CHKO Ceské
stfedohofi a jsou i vyznamnym cilem z hlediska cestovniho ruchu a turistiky s pomérné dobrou dopravni dostupnosti
do nadfazenych center osidleni.

Vlastni sidlo (Tfebusin) mé dobré pifedpoklady pro rozvoj obytné funkce.

Celé uzemi spada do sféry spravniho a kulturniho vlivu mésta Litoméfice.

Uhrnné hodnoty druht pozemk (tidaje v ha):

kat.. uzemi: Dolni Horni Kotelice Reptice Tiebusin
Tynec Tynec

zemédélska plida 136,1578 150,1809 102,0714 252,0739 297,3240
lesni pozemky 16,9543 99,6255 10,4499 205,7968 186,0947
vodni pl. 1,5412 0,3689 1,7770 0,4100 74741
zastavéné pl. 3,0529 3,1105 2,3469 3,4594 7,4254
ostatni pl. 11,9050 9,8928 6,6788 14,0216 32,5590
celkem 169,5812 263,1786 123,3240 475,7617 530,8772

o) o Y=Yo L= o TN LT T 1C=] 1.2 A 1562,7227 ha



Oddvodnéni UP Tiebusin (DUBEN 2010)

Sousedni izemni obvody )
Resené Gzemi sousedi s obcemi (v3e Ustecky kraj):

okres obec katastralni Gizemi
Litoméfice Loveckovice Hlupice

" " Touchofiny
Loveckovice

u u

" Libésice Dolni Chobolice
" “ Mladé

" “ Sobénice

" " Horni Nezly

“ Byckovice Byckovice

" Ploskovice Vinné

" Chudoslavice Chudoslavice
Starikovice Starikovice

Usti nad Labem Malecov Rydec

" “ Retoun

“ Homole Lhota pod Pannou

u

Homole u Panny

Pfislusnost k vybranym ufadiim statni spravy
Obec Trebusin pfislusi k témto Gfadtm:

povéfeny obecnidtad ... Litoméfice
stavebniafad Litoméfice
matri¢c(niafad Litoméfice
finanéniaftad Litoméfice
Ufad s rozSitenou pisobnosti ... Litoméfice

U&ast ve sdruzeni obci
Obec je ucastnikem mikroregionu Ceské stfedohofi se sidlem v Zitenicich a ¢lenem Svazku obci Euroregion
Labe.

c.2) Obyvatelstvo

Radikélni zlom v poctu obyvatel nastal po 2. sv. valce, v disledku povéale¢ného vyvoje. Jakékoliv Gsili o
kompenzaci Ubytku obyvatel po 2. sv. valce se prakticky mijelo G¢inkem. V celém Gzemi obce je dodnes mozino
dohledat zbofenisté zaniklych hospodaiskych ¢i obytnych staveni. Pierusena kontinuita a zmény ve zplsobu
hospodateni mély za nasledek omezeni pracovnich moznosti v misté a nasledny tbytek trvale bydliciho obyvatelstva
v pribéhu 50. - 80. let 20. stoleti.

PrestozZe ze statistickych tdaja vyplyva v dlouhodobém méfitku pokles poctu obyvatel, Ize konstatovat, ze v
poslednim desetileti se tento trend zastavil a naopak doslo k mirnému nardstu poctu obyvatel z 418 v roce 1991 na
451 v roce 2001 (resp. 468 k 1.1. 2006). TaktéZ je zde deklarovan zajem o vystavbu rodinnych domd, zejména
vzhledem k dobré dopravni dosazitelnosti pfilehlych sidel vyssiho vyznamu a s pfihlédnutim k sou¢asnym trend@im
bydleni ve venkovskych sidlech. Proto jsou vymezeny rozvojové lokality pro obytnou zastavbu.

Celé uzemi je mozno charakterizovat jako Gizemi s vysokym rekrea¢nim potencialem. Pfi vikendovych
pobytech a v letnich mésicich mize pocet obyvatel (v¢. rekreantd) vzrlst az na dvojnasobek.

Vyvoj poctu obyvatelstva v letech 1850 - 2001:
1850 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1981 1991 2001
Tiebusin - 1516 1391 1498 1383 1356 1301 1347 637 657 518 505 418 451

Obyvatelstvo obce Tiebusin podle véku - k 1.3.2001
rok -> 0-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ celkem

Trebusin 81 34 59 61 64 77 75 451

ey

Pozn. 1: Dle sidel jsou trvale Zijici obyvatelé rozloZeni takto (1.1. 2006): Tfebusin 288 obyv., Dolni Tynec 47 obyv.,
Horni Tynec 34 obyv., Kotelice 39 obyv., Repcice 60 obyv.

Stavajici pocet obyvatel (2008): 530 (z toho 259 muzl a 271 Zen)
pocet obyvatel v rozvojovych lokalitach: 170
navrhova velikost: 700 obyvatel

Stavebni a bytovy fond:

V obci byly provedeny priizkumy zachycujici aktualni stav objekt(, co se tyce jejich fyzické existence,
funké¢niho vyuziti, technického stavu a pamétkové ochrany. Tyto priizkumy byly vyuzity zejména pro stanoveni
zastavéného Uzemi obce, déle pak pro urceni pievazujiciho funkéniho vyuziti Gzemi a ploch. Obecné Ize konstatovat,
ze technicky stav obytné zastavby je uspokojivy, u dalSich objektt jiz zna¢né diferencovany.

Viyvoj po¢tu domd (obydlenych) v letech 1869 - 2001 (v letech 1961/2001 trvale obydlenych):

1850 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1981 1991 2001
Trebusin - 272 276 286 286 289 285 290 202 157 145 128 141 153

Domovni a bytovy fond k roku 2001:

domy trvale byty trvale
celkem obydlené celkem obydlené neobydlené
Trebusin 153 112 (z toho 7 bytovych dom) 195 151 41

postavené v letech:
do 1919 1920 - 1945 1946 - 1980 1981 - 2001
Trebusin 41 19 24 24
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Domy a byty statisticky evidované jako neobydlené jsou vyuZivany pro rekreaci (33 bytti) nebo jsou
obydlené pfechodné. V bytovych domech se nachézi celkem 35 byttl (jedna se zejména dvou - trojpodlazni vystavbu),
v rodinnych domech se nachazi 115 bytd.

c.3) Ekonomicka zakladna
Rozdéleni ekonomicky ¢inného obyvatelstva:

Ekonomicky aktivni obyvatelé celkem: 231
- z toho nezaméstnani: 32
Ekonomicky neaktivni obyvatelé celkem: 220
- z toho nepracujici dlichodci: 104
- 7 toho Z4ci, studenti a uéni: 82

Nejvétsi ¢ast pracujicich je zaméstnana v pramyslu (46 osob). Dale je zastoupena zaméstnanost v
zemédélstvi, lesnictvi a rybolovu (19 osob), stavebnictvi (30 osob), obchodu a opravach motorovych vozidel
(180sob), dopravé posté a telekomunikacich (13 osob), vefejné spravé (22 osob) a ve skolstvi, zdravotnictvi a
socialnich sluzbach (25 osob). Vétsina ekonomicky aktivnich obyvatel je zaméstnana v okolnich méstech (zejména
Litoméfice, Usti nad Labem). Do zaméstnani vyjizdi celkem 166 osob, v samotné obci je zaméstnano cca 20 osob
(denné vyjizdi mimo obec 116 ekonomicky aktivnich obyvatel). V samotné obci Tfebusin je jen malo pracovnich
piileZitosti. Nosnym profilem zlistane zemédélska vyroba a sluzby cestovniho ruchu (v¢. agroturistiky).

Z hlediska ekonomiky izemni plan zachovava stavajici vyrobni zafizeni.

c.4) Dopliiujici informace a zdGivodnéni (ve élenéni navrhu UP)

ad a) Vymezeni zastavéného Gzemi

Prehled ZU v feeném Gzemi: )

katastralni Gzemi pocet ZU popis

Tiebusin 14 sidelni utvar Tfebusin,
osada Zababe¢,
osada Domky pod Trojhorou,
osada u rybnika (2 ZU),
objekty technického vybaveni u rybnika
(st. parcely ¢. 300 a ¢. 285)
samota v jizni ¢asti katastru,
sportoviste,
coyv,
vefejné pohfrebisté,
vodarenské zafizeni.
rekrea¢ni osada na Lu¢nim potoce,
samota na Lu¢nim potoce.

Dolni Tynec 3 sidelni utvar Dolni Tynec,
osada Peklo,
vodarenské zafizeni.
Horni Tynec 4 sidelni Gtvar Horni Tynec,

samota u Horniho Tynce,
osada Zadni Nezly,
vodarenské zafizeni. )
Kotelice 6 sidelni utvar Kotelice (2 ZU),
osada Novy Mlynec,
vodarenskeé zafizeni u Nového Mlynce,
vodarenské zafizeni u Kotelic,
3 samota zapadné od Kotelic (st. parcela ¢. 3).
Repcice 5 sidelni utvar Repcice,
sidelni Gtvar Vseradisté,
3 x samota.

ad b.3) Ochrana hodnot vyplyvajicich z historického a urbanistického vyvoje

Archeologické nélezy:
V feSeném tzemi obce Tfebusin jsou zaznamenany tyto archeologické nalezy:

sidlo umisténi kontext kultura
Tiebusin - jadro vsi, u kostela opevnéné velmozské mladsi a pozdni
sidlo doba hradistni
- pole u rybnika ojedinély nélez neolit / eneolit
- vrchol kopce Kalich - vysinné opevnéné (?) luZicka
misto hradu Kalich sidlisté i strazny bod
hrad unéticka
Horni Tynec - intravilan
Dolni Tynec - jadro vsi sidlisté pozdni doba hradistni
Repcice - pole JV od obce ojedinély kostrovy hrob (?) doba laténska
- vrch Panna hrad Panna vrcholny stfedovék

Na Gizemi obce se musi nahlizet jako na izemi s archeologickymi nélezy. Z archeologického hlediska pro
stavebniky vyplyvaji z pravnich pfedpisti obecné platné pozadavky na zachovani kulturniho dédictvi. V ptipadé dalSich
archeologickych nélezt je nezbytné dodrzet ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném
znéni, a to zejména oznamovaci povinnost a povinnost zajisténi archeologického nélezu a nalezisté proti pozménéni
situace, poskozeni nebo odcizeni.

Kulturni pamaétky: )

V feSeném Uzemi jsou evidovany a zapsany do Ustfedniho seznamu kulturnich pamatek (dle zakona ¢.
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni) tyto kulturni pamatky (pismenny odkaz vyznacen na
koordina¢nim vykresu 4):

vykres 4
ozn: sidlo & rejstiiku popis Easti popis asti
A Tfebusin 2388 kostel sv. Mikulase 2388/1 kostel sv. Mikulase
s ohradni zdi 2388/2 ohradni zed' s branou
B 2389 zamek ¢p. 1 2389/1 zamek (hotel
s aredlem Hubertus)
2389/2 park
2389/3 bazének
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2389/4 mostek
2389/5 rybnicek (zrusen)
2389/6 zbytek zidky s
pomnictkem
C 2390 socha sv. Jana
Nepomuckého
D 2391 sloup
E 2392 ziicenina hradu Kalicha
F 2393 ddm ¢p. 39 s 2393/1 ddm ¢p. 39
aredlem 2393/2 stodola
2393/3 oploceni
G 4729 daim &p. 51
H Dolni Tynec 2397 chalupa ¢p. 15
I Horni Tynec 2398 socha sv. Jana
Nepomuckého
J 2399 ddm ¢p. 1
K Kotelice 4575 chalupa ¢.p. 20
L Repcice 2394 ziicenina hradu Panna
M 2395 aredl statku ¢p. 12 2395/1 obytné staveni
2395/2 stodola
2395/3 brana
N 2396 kiiz

Stavebni vyvoj sidel v feSeném tzemi

U vsech sidel feSeného Gzemi Ize konstatovat, Ze vyvoj zastavby je rovnocenné urcovan jak pavodni lokaci,
tak i pfirodnimi podminkami (zejména morfologii terénu).

D4 se fici, Ze se plidorysné urbanistické schema ustélilo jiZ na konci 19. stoleti, kdy vrcholil stavebni
rozmach. Ve stoleti 20. byly postupné utlumeny mistni femesIné tradice, dochazi k odlivu obyvatelstva za praci do
mést. Vyznamné se na charakteru vyuziti urbanizované krajiny podepsala povéle¢na obména obyvatelstva. Pierusena
kontinuita hospodaiského - tcelového vyuzivani krajiny méla za nasledek zanik nékterych usedlosti. Dalsi obdobi
charakterizuje m.j. realizace soustiedénych areald zemédélské vyroby, dnes pfevainé extenzivné vyuzivanych.

ad b.4) Ochrana hodnot vyplyvajicich z pfirodnich a dalSich podminek Gzemi

Pfirodni podminky

Soucasné usporadani krajiny je ovlivnéno pfirodnimi podminkami. Ty jsou limitujici jak pro koncepci
usporadani krajiny, tak i pro urbanistické feseni.

Klimatické podminky - Z hlediska klimatologie nélezi pievaina cast feSeného izemi do klimatické oblasti 5
(symbol regionu MT2, mirné teply, mirné vlhky, priim. ro¢ni teplota 7 - 8 °C, ro¢ni thrn srazek 550 - 700 mm). Jizni
okraj k.u. Kotelice je soucasti klimatické oblasti 2 (symbol regionu T2, teply, mirné suchy, préim. ro¢ni teplota 8 - 9 °C,
ro¢ni thrn srazek 500 - 600 mm). }

Geomorfologické podminky - ReSené izemi spada do celku Podkrusnohorské oblasti, které je soucasti
Krusnohorské subprovincie - podcelek Vernefické stiedohofi - okrsek Loveckovické stiedohofi. Dnesni reliéf vznikl
rdznou intenzitou tektonickych pohybd, s povrchovymi a podpovrchovymi vylevy. Odkrytim erozni a denudacni
¢innosti byl vytvoren charakteristicky krajinny reliéf Ceského stfedohofi.

Geologické podminky - geologicky je podklad izemi tvofen pievazné mezozoickymi horninami (piskovce,
jilovce), v kupach jsou zastoupeny vulkanické horniny terciérni (Cedice, fonolity, tufy).

Pedologické podminky - viz. kapitola f.2)

Hydrologické podminky - Z hlediska hydrologickych pomért je mozno konstatovat existenci nékolika
vyznamnéjsich recipientd (potoky: Trojhorsky, Lu¢ni, Kotelicky) a vyskyt ¢etnych pramenist.

Resené Gizemi nespada pod stanovené zranitelné oblasti ani pod chranéné oblasti pfirozené akumulace vod.
Na tzemi obce Tfebusin se nachazi ochranné pasmo vodnich zdrojd pro mistni vefejné vodovody.

Ochrana pfirody a krajiny

Krajinny raz, dle zakona ¢.114/1992 Sb., kterym je zejména pfirodni, kulturni a historicka charakteristika
ur¢itého mista ¢i oblasti, je chranén pied ¢innosti snizujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu. Zasahy do krajinného
razu, zejména umistovani a povolovani staveb, mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych
krajinnych prvk(, zvlasté chranénych tdzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické méfitko a vztahy v krajiné.
Konkrétné v pripadé obce Trebusin je zakladni charakteristikou krajinného razu rozmisténi kompatnich sidel, ¢asto
umisténych na upati morfologickych kup, pficemz zbytek krajiny je nezastavény, tvofeny mozaikou ploch lesnich,
zemédélsky vyuzivanych i dalSich pfirodnich prvka (remizy apod). Krajinny pokryv je i vzhledem k morfologii terénu
velmi bohaty.

Zvlasté chranéna Uzemi pfirody 3

- Celé feSené Uzemi spada do Chranéné krajinné oblasti Ceské stfedohofi - oblast s jedine¢nym krajinnym
reliéfem mladotfetihorniho vulkanického pohofi, s pestrou geologickou stavbou, druhovym bohatstvim rostlinstva a
charakteristickou faunou. Ve smyslu § 27 zékona ¢. 114/1992Sb. jsou pro CHKO Ceské stfedohofi vymezeny jeji zony.
Podstatné ¢ast CHKO na severu Uzemi obce Tfebusin je zahrnuta do druhé zény, jizni ¢ast spada do zény tieti. Na
vychodnim okraji Gzemi se nachézi enklava zony druhé, prechazejici ve vybézku katastru pod Sedlem do zény I.
(nejsou zde navrzeny 7adné zasahy do krajiny). Pfi veSkerych Cinnostech na uzemi obce Trebu3in musi byt spInény
podminky vyplyvajici z planu péce v CHKO Ceské stfedohofi.

Charakteristika 1. zony :

pfirodé blizké nebo ¢lovékem malo pozménéné ekosystémy udrzované v zadoucim stavu vhodnym managementem nebo ponechané pfirozenému vyvoji.
Jedna se piedevsim o lesy s piirozenou nebo pfirodé blizkou druhovou skladbou a prostorovou i vékovou strukturou, mokfady, spole¢enstva skal,
pfirozena travni spolecenstva a polopfirozena, pfip. zna¢né pozménéné ekosystémy se soustiedénym vyskytem vzacnych a existen¢né ohrozenych druhd
bioty vazané na urcity typ obhospodaiovani. Déle jsou zafazena souvisla izemi s mimofadnou krajinaiskou hodnotou a souvisla Gzemi s vyskytem
geologickych a geomorfologickych jevi. Zahrnuje chranéna uzemi podle zék. 114/92 Sb o ochrané pfirody a krajiny véetné jejich ochrannych pasem, dalsi
uzemi potiebna pro jejich ochranu, koridory spojujici ochranna pasma a chranéna tzemi, plochy s vyznamnymi ekosystémy. Jedna se o Gizemi s
nevyraznymi civiliza¢nimi zasahy, s vyskytem mimofadnych pfirodnich hodnot v méfitku celostatnim i mezinarodnim, vétsinou bez trvalych sidel a s
minimalnim zastoupenim orné pudy.

Cil: uchovani pfirodnich hodnot a postupna obnova samofidicich funkci pfirozenych spole¢enstev. Pfipadné uchovani cilovych piirodnich spoleéenstev za
pomoci managementu. Lidska ¢innost je omezena na minimum.

Zplsob vyuzivani (management) : uplatiiuji se nejjemnéjsi formy lesniho hospodafeni, v odtivodnénych piipadech s ponechanim vybranych ¢&asti
piirozenému vyvoji, u¢elovému obhospodaiovani luk a mokiad(, neumistovani novych staveb, skladek, vylou¢eni tézby nerostd a humolit(i, usmérnéni
rekreaéniho vyuzivani na nejsetrn&jsi nepobytové formy. Zadné rozsahlejsi terénni Gpravy, minimalni zasahy do vodniho rezimu.

Charakteristika II. zény :

¢lovékem pozménéné ekosystémy, zejména lesni porosty s pozménénou druhovou skladbou i prostorovou a vékovou strukturou, ale s uchovanou
mozaikou pfirodé blizkych lesnich spolecenstev. Déle travni spolecenstva (louky a pastviny) a bohatou druhovou skladbou s vyskytem ohroZenych druhd
rostlin, udrZovanych vhodnym managementem. Dale sem patii rozsahly soubor ekosystémii vazanych na ur¢ity typ obhospodaiovani s vyznamnym
vyskytem ohrozenych druhti organizm(. Organickou soudasti jsou souvisla izemi s vysokou krajinaiskou hodnotou a vyssim stupném ekologické stability.
Zahrnuje Gzemi s relativné vyrovnanym pomérem mezi pfirodnimi objekty a lidskymi dily, s relativné fidkym osidlenim. Zastoupena jsou sidla pfevazné
rekrea¢niho charakteru, ¢asto s pamatkaiskou hodnotou. Orna piida je zastoupena minimalné .

Cil: uchovani pfirodnich a kulturnich hodnot, postupné piiblizovani k pfirozenym ekosystémim. Lidskéa ¢innost usmériiovana timto smérem.
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ZpUsob vyuZivani (management) : uplatriuji se pfevaziné formy maloplo3ného podrostniho zplsobu hospodaieni v lesich s maximalnim vyuZitim pfirozené
obnovy. Travni porosty jsou trvale tradi¢né obhospoda?ovény s cilem udriet jejich druhové bohatstvi Uchovani vodniho rezimu, zachovém’ vhodné

Zivodichd. Udrzet plosné zastoupenl kultur a udrzet charakter vhodne za¢lenénych staveb jako vyznamného prvku dotvafejici krajinny raz. Nerozvijet
urbanizaci prostoru. Umistovani novych staveb je omezeno pouze na nezbytné Gcelové stavby pro lesni a zemédélské hospodaieni.

Charakteristika IIl. zony :

¢lovékem silné pozménéné ekosystémy, bézné hospodaisky vyuZzivané, zejména lesy se zcela pozménénou druhovou skladbou, vékové a prostorové mélo
strukturované, druhové chudsi intenzivné obhospodaiované louky a pastviny, orna plida a ostatni zemédélské pozemky roz¢lenéné do mensich &asti s
bohatym zastoupenim dfevin mimo les, s rozptylenou venkovskou zéstavbou. Hodnoty krajiny jsou uréovany kombinaci pfirodnich a kulturnich prvka.
Uzemi se sidly mistniho vyznamu, vyznamné jsou mimoprodukéni funkce Gizemi vodohospodatské, rekreaéni a kulturni.

Cil : ochrana dochovalych pfirodnich prvkd a uchovani krajinného razu, usmérfiovani lidské ¢innosti v tomto duchu. Dotvoieni funkéniho systému
ekologickeé stability.

Zpusob vyuzivani (management) : BéZné obhospodatovani lest s uplatnénim meliora¢nich dfevin pii horni hranici pfedepsaného zastoupeni.
Minimalizovat podil geograficky neptvodnich dievin, zejména druh(i ohroZujicich doméci genofond a druhi s invaznim chovanim. Bézné obhospodafovéni
luk a pastvin pfi dodrzeni jejich plogného zastoupeni. Udrzba, pfip. obnova rozptylené zéstavby, zejména udrzeni vhodného objemového a
architektonického feseni staveb charakteristického pro dany region. Pfi umistovani u¢elovych staveb diisledné chranit a vhodné dotvafet raz krajiny. V
uzemnich planech zajistit, aby nedochézelo k urbanizaci krajinného prostiedi.

Natura 2000

V izemi obce Tiebusin se nachazeji dvé lokality zahrnuté do celistvé evropské soustavy Natura 2000 v
kategorii evropsky vyznamna lokalita:

- Bezejmenny pfitok Trojhorského potoka (CZ0423198)

- Lu¢ni potok - Trebusin (CZ0423219)

V obou pfipadech je pfedmétem ochrany rak kamenac.

Obecna ochrana pfirody - v feSeném tizemi jsou izemnim planem respektovany a chranény vyznamné
krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ¢asti krajiny, které utvafeji jeji typicky vzhled
nebo pfispivaji k udrzeni jeji stability. VyuZzivat je Ize pouze tak, aby nebyla narusena jejich obnova a nedoslo k
ohrozeni jejich stabiliza¢ni funkce. Umistovani staveb, pozemkové Gpravy, zmény kultur pozemkd, odvodriovani,
Upravy vodnich tokl a tézba nerostl podléhaji zavaznému stanovisku organu ochrany pfirody. Vyznamnymi krajinnymi
prvky v feSeném tzemi vypIWajici ze zadkona jsou: lesy, vodni toky a tidolni nivy. Registrované vyznamné krajinné
prvky se v feSeném Uzemi nevyskytuji.

V feSeném Uzemi se nachazi pamatny strom - Dub v Panském lese, kat. uzemi Tfebusin (Dub zimni -

Quercus petraea).

- UP Tfebusin vytvafi podminky pro ochranu viech pfirodnich hodnot v uzemi, které v zdsadé respektuje a je
s nimi koordinovan. Vétsina dochovanych pfirodnich prvkd je Gzemnim pléanem zapojena do systému USES
(biocentra, biokoridory,).

- V feSeném Uzemi jsou respektovany a chranény (bez stanovené legislativni ochrany):
pfirodni a pfirodé blizké biotopy, které se vyskytuji ve fragmentech a vétsinou v degradovanych formach.
Tyto prvky zprostiedkovavaji ekostabilizacni plisobeni na okolni krajinu. Jedna se o:

spolec¢enstva doprovodné zelené drobnych vodnich tokd, stojatych vod a mokiad( v terénnich
depresich charakteru tvrdého a mékkého luhu a travobylinnych spolecenstev trvale vlhkych az
zamokienych stanovist;

- pfirozena lué¢ni stanovisté, pfipadné plochy orné ptidy uvedené do klidu a hospodaisky

nevyuzZivané;

- spolecenstva lesostepnich lad se souvislym kefovym az stromovym patrem v mistech

kamenitych “snos(”, lokalné pfechazejicich do doubrav;
- doprovodna stromova spolecenstva polni a silni¢ni sité.

Ochrana ovzdusi
_ . ObecTrebusin neni zahrnuta do oblasti se zhorsenou kvalitou ovzdusi (dle informaci vyplyvajicich z véstniku

MZP CR). Nejsou znamy situace, kdy by byly prekracovany imisni limity a meze tolerance.

CHKO Ceské stredohorl kam spada uzemi obce Tfebusin, je oblasti, ve které musi byt dodrzovany imisni
limity pro ochranu ekosystémi a vegetace stanovené pfilohou ¢.1 nafizeni vlady ¢. 350/2002.

NavrZené rozvojové lokality budou mit, vzhledem ke svému rozsahu, umisténi a funkci, zanedbatelny vliv na
imisni koncentrace latek znecistujicich ovzdusi zpGsobenych dopravou.

Pii vSech ¢innostech v obci musi byt respektovana a dodrzovana préva a povinnosti vyplyvajici ze zékona
¢.86/2002 Sb., nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sb. - 354/2002 Sb., a vyhlasek MZP ¢&. 355/2002 Sb. - 358/2002 Sb.

V tizemi obce musi byt dodrzovana Urover Znetigtani ovzdudi tj. hodnoty imisnich limitd, meze tolerance a
Cetnost piekroceni pro jednotlivé znedistujici latky (§ 6 zakona, nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sb.), véetné respektovani
emisnich stropl (nafizeni vlady ¢. 351/2002 Sb.).

Doplfiujici informace:
- zdroje znecistovani ovzdusi:

Hlavnimi zdroji znecisténi ovzdusi v feSeném Gzemi jsou automobilova doprava na silnicich Ill. tfidy i lokalni

zdroje tepla v jednotlivych stavbach.
- kvalita ovzdusi: ;

Ze statistickych dat Ceského hydrometeorologického tstavu pro ¢tverce 5 x 5 km vyplyvaji pro feSené

tzemi tyto ro¢ni hodnoty mérnych emisi:

latka mérné emise (t . kmz/rok)
oxidy dusiku 1-5

oxid sificity 1-5

tuhé latky 05-1

- V feSeném Uzemi obce Tiebusin nejsou znamy pfipady svételného znecisténi ovzdusi.

Ochrana zdravi pfed Gcinky hluku

Zdrojem hluku v feSeném Gzemi je zejména silni¢ni doprava na silnicich Ill. Silnice lIl. tfidy nejsou zafazeny
do celostatniho scitani dopravy, intenzita dopravy na téchto silnicich je nizka.

Z hlediska ochrany zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku musi byt v navrzenych rozvojovych lokalitach
obytné zastavby dodrzeno max. hlukové zatizeni dané vladnim nafizenim ¢. 502/2000 Sb.

Pro maximalni zajisténi ochrany pfed Gcinky hluku je pro zastavitelné plochy smisené obytné stanovena
podminka: Stavby pro bydleni sméji byt umistovany vylu¢né mimo ochranné pasmo silnic.

Pro plochy smiSené vyrobni je stanoveno nepfipustné vyuZiti pro takové stavby a zafizeni (véetné souvisejici
dopravni obsluhy), jejichz negativni tcinky a vlivy narusuji provoz a uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli (zejména
pak staveb pro bydleni) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi piedpisy.

Radonové riziko

Radonové riziko je jednim z faktord ovliviiujicich hygienickou kvalitu Zivotniho prostfedi. Radia¢ni zatéz
stavebniho pozemku je vidy ovlivnéna také lokalni situaci (rizna propustnost ptd, lokalni anomalie aktivnich latek v
horninach atd.) a pouzitymi stavebnimi materialy. Uréeni kategorie radonového rizika na jednotlivém stavebnim
pozemku je mozno pouze méfenim radonu v podlozi na konkrétnim misté tak, aby byly zohlednény mistni geologické
podminky.

Z hlediska radonového nebezpeci se zajmové Gzemi ve vsech stupnich kategorie indexu geologického
podlozi. V feSeném Gzemi maze byt pfi vybranych stavebnich ¢innostech vyzadovano provedeni radonového
prazkumu (stanoveni radonového indexu pozemku dle vyhlasky ¢. 307/2002 Sb., o radia¢ni ochrané, v platném
znéni).
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ad c) Urbanisticka koncepce

Urbanistické podminky:

(Tfebusin)

Trebusin se pfipomina k roku 1169, pod z&asti zalesnénym skalnatym vrchem Kalich, s pivodni trzi fadu
némeckych rytif, dobyté Janem Zizkovu, ktery zde v roce 1421 - 22 zalozil kamenny hrad pojmenovany po husitském
symbolu. Sidlo je spjato s historii hradu. Svazité navsi vévodi dvoukfidly zamek (dfive Skola, dnes hotel Hubertus) v
jadre barokni z druhé poloviny 17. stoleti. Soucasti arealu je zamecky park. Tfebusinu dominuje barokni kostel sv.
Mikulase z roku 1710 (na misté starsiho, pfipominany k roku 1352) s kapli sv. Jana Nepomuckeho z roku 1724.V
obdobi 1751 - 52 byly upraveny stiechy, roku 1902 pak vyzdéno horni patro plivodné dievéné véze.

(Reptice)

Jsou sidlem pod vrchem Panna, zalozenym kolem roku 1407. Lze je zafadit mezi typ navesnich okrouhlic s
fadou dochovanych roubenych statkd.

(Dolni Tynec)

Je typickym podhorskym sidlem v Gdoli Kotelického potoka pod zapadnim svahem Sedla, pfipominanym jiz
v roce 1222.

(Horni Tynec)

Lze charakterizovat jako sidlo s vyznamnou krajinnou polohou jizné pod vrchem Soudny kamen, horizontalni
dynamikou, objemové velkymi objekty pGvodnich statkd, pfipominané historicky jiz kolem roku 1222.

(Kotelice)

Jedna se o oboustrannou ulicovku s malou plvodni protahlou a terasovité uspofddanou navsi. Dale jiznim
smérem pokracuji dvé oddélené drobnéjsi skupiny zastavby. Kotelice se pfipominaji k roku 1137.

ad d.1) Dopravni infrastruktura

Sir3i dopravni vztahy

Redené Gzemi se nachazi cca 10 km severovychodné od Litomé&fic. Z hlediska 3ir3ich dopravnich vztahd Ize
konstatovat, Ze obec je prakticky pIné obsluhovana prostredky silni¢ni automobilové dopravy. Pateini komunikacni
trasou SirSiho spadového uzemi je trasa silnice |. tfidy €15 (vzdalenost cca 7 km od feSeného dzemi), ktera zajistuje
pfepravni vazby ve sméru Most - Lovosice - Litoméfice - Ceska Lipa. Spadové uzemi je k trase 1/15 pfipojeno v
kiiZovatkach Ploskovice a Byckovice prostfednictvim silnic lll. tfidy. NejbliZ3i trasy silnic II. tfidy se nachazeji v
sousednich Loveckovicich (lI/24O a 11/260). Tyto silnice zajistuji pfepravni vazby smérem na krajské mésto Usti nad
Labem (11/260 - cca 19km) a smérem na Dé&cin (11/240).

Dostupnost uzemi prostfedky hromadné dopravy zajistuji linky pravidelné vefejné reglonalnl autobusové
dopravy, pozice autobusovych zastavek je moZno povaZovat za stabilizované. Zelezni¢ni doprava neni v feSeném
uzemi zastoupena. NejbliZsi pfipojeni k Zelezni¢ni dopravé je v Zeleznicni stanici Ploskovice na regionalni trati ¢b &
087 Litoméfice - Usték - Ceska Lipa. Ve sméru Zubrnice - Velké Bfezno severné od fe$eného Gzemi je provozovana
muzejni trat. Ostatni dopravni obory nejsou v feSeném Gzemi zastoupeny a ani do vyhledu nejsou piedpoklady pro
jejich uplatnéni v systému dopravni obsluhy tzemi. (viz. vykres ¢.5)

Silni¢ni doprava

Systém silni¢ni obsluhy feseného tizemi je mozné povazovat jako celek za vyhovujici a pfiméfeny potiebam
i vyznamu sidel. Potfebné vazby jsou dostatecné zajistény silnicemi lll. tfidy, s navaznosti na nadfazené komunikace
(viz. vyse).

Systém a plochy stévajicich silnic Ill. tfidy v zemi obce zlistanou zachovany. V celém feSeném tizemi jsou
pfipustné upravy souvisejici s Sitkovym uspofadanim silnic lll. tfidy odpovidajici sou¢asnym normovym narokdm.
Pfipadné lokalni Gpravy tras mozno doporucit v parametrech silni¢ni kategorie S7,5/60. V Zadném pfipadé nesmi dojit
ke zhorseni Sitkovych poméra silnic Ill. tfidy, ke zhor3eni jejich technickych parametrd a bezpeénosti silni¢niho
provozu. Pfipadna rozsiteni inZenyrskych siti budou prfednostné feSena bez naruseni vozovky silnic prochézejicich
obci.

Piehled stavajicich silnic Ill. tf. prochézejicich izemim obce:

tf./¢. komunikace vyznamné body

111/25841 Usti n/Lab. - Male¢ov - Ryde¢ - Ttebusin - kiizovatka 111/26010

111/26010 Loveckovice - Stary Mlynec - Byckovice - kfiZzovatka 1/15

111/26011 Dolni Mlynec - kfizovatka 111/26010

111/26013 Trebusin - Stary Mlynec

111/26014 Klinky - Touchofiny - Hlupice - Haslice

111/26015 Trebusin - Ploskovice - kfiZovatka I/15

l1l/26016 Trebusin - Repéice

111/26018 Homole - Haslice - Rep¢ice

111/26027 Ploskovice - Chudoslavice - Rep¢ice - Homole - Suletice - kfizovatka 11/25847
/26111 Zahoftany - Dolni Nezly - Kotelice - Dolni Tynec

Mistni komunikace

Jak bylo vy3e uvedeno prijezdni tGseky a trasy silni¢ni sité jsou patefnimi komunika¢nimi trasami feSeného
katastralniho uzemi, na které jsou pfipojeny mistni a ucelové komunikace zpfistupnujici ¢asti feSeného Gizemi az
jednotlivé objekty a jednotlivé obhospodaiované pozemky a plochy. Vedeni téchto komunikaci je nejlépe patrné z
dolozenych grafickych pfiloh (vykres 2 a 4).

Celkové je moiné konstatovat, ze sit mistnich a Gcelovych komunikaci Ize v podstaté povazovat za
stabilizovanou. Dopravné problémova mista sité vétSinou vyplyvaji bud z obtizné konfigurace terénu nebo v
zastavéném Uzemi pak z blizkosti pfiléhajici zastavby ¢i pozemkovych hranic. Oba tyto faktory z hlediska redlnych
moznosti feSeni téchto problémovych mist predstavuji vainé komplikace predeviim s ohledem na citlivé
majetkopravni poméry v izemi a dale na finan¢ni narocnost stavby.

Prehled doporu¢enych Uprav v dopravé:

- rekonstrukce krytu narusené vozovky silnic Ill. tfidy a mistnich komunikaci,
- zpevnéni mistnich komunikaci (lokalita Mach¢ak - v¢. propojeni nad rybnikem, Zababec),
- vyhybny na komunikacich Tfebusin - Hlupice resp. Zababe¢ a Tfebusin - Domky pod Trojhorou.

Navrh nového Gizemniho pléanu zapracovava nové rozvojové pociny v feSeném tzemi obce Tiebusin.

Komunika¢ni dostupnost téchto rozvojovych lokali je zajisténa bud' prostiednictvim vazeb na stavajici
komunikac¢ni skelet obce nebo navrhem novych mistnich komunikaci. U rozsahlejsich rozvojovych lokalit se
pfedpoklada vypracovani tzemni studie, ktera v rdmci SirSich urbanistickych souvislosti navrhne rovnéz novou
komunikac¢ni strukturu lokality, jedné se o nésleduijici rozvojové lokality: Z2 a Z4.

Nové navrhované mistni komunikace zajistujici komunikac¢ni dostupnost a obsluhu novych rozvojovych
lokalit zastavby obce budou navrzeny bud jako obsluzné komunikace funkéni skupiny C, v kategorii MO7/30(20)
s oboustrannymi chodniky Sitky nejméné 2x2,0 m, coz tedy piedstavuje Sitku uli¢niho prostoru nejméné 10,0 m mezi
hranicemi protilehlych pozemk, nebo jako komunikace pro smiseny provoz funkéni skupiny D1 - obytné ulice -
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navrhované v souladu s technickymi podminkami TP 103 pro jejich navrhovani v Sifce uli¢niho prostoru nejméné 8,0
m mezi hranicemi protilehlych pozemka. V ojedinélych pfipadech, kdy neni zajistén vyjezd vozidel navazujicimi
komunikacemi, musi byt v rdmci rozvojové lokality feSeno obratisté na vefejné pfistupnych plochach (obratisté
kruhové, ¢itvaru T ap.).

Vcelku mirné zvinény charakter izemi s pomérné hustou komunikacni siti silnic Ill. tfidy, s relativné nizSimi
intenzitami silni¢ni dopravy, pfedstavu;ji vcelku dobré podminky pro vétsi rozvoj cykloturistické dopravy. Cyklostezky,
cyklotrasy - viz. kapitola ad e.3)

Obsluha tzemi prostfedky hromadné dopravy

Obsluha katastralniho izemi prostiedky hromadné dopravy je v soucasné dobé a do budoucna zlistava
realizovana prostiedky pravidelné verejné autobusové dopravy a to prostfednictvim prochazejicich autobusovych
linek: - 552 628 Bohusovice n. Ohfi - Litoméfice - Trebusin (VSeradisté rozc., Trebusin - pecovatelsky

dum, Trebusin, Rep¢ice) - Love&kovice - Vernefice.

- 552 635 Tfebusin (Dolni Tynec - Kotelice - Kotelice rozc.) - Stéti, z.st.

Lze konstatovat, Ze prakticky celé zastavéné obce vyjma samot je pokryto v pfijatelné 500 metrové
dochazkové vzdalenosti k témto autobusovym zastavkam, coz ¢asové piedstavuje asi 7-8 minutovou dochéazkovou
dobu. Situovani zastavek je tfeba povazovat za stabilizované (viz. koordinac¢ni vykres ¢. 4). Organizace autobusové
dopravy v obci je tedy vyhovuijici i do budoucna.

Dalsi zafizeni pro automobilovou dopravu

S ohledem na vylu¢né individualni charakter bytové zastavby odstavovani a parkovani vozidel pro potieby
bydleni nepfedstavuje v feSeném Gzemi vaznéjsi problém. Pro potieby dopravy v klidu u jednotlivych objektd
vybavenosti jsou pak vyuZivany pfileZitosti na plochach pfiléhajicich komunikaci. Pfi realizaci nové navrhovanych
objektd je tfeba pocitat se zajisténim odpovidajicich potfebnych poctl odstavnych a parkovacich stani v ramci
vlastnich pozemkd a to dle skute¢né navrhovanych kapacit objektu.V souladu s vyhlaskou MMR CR ¢&. 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuZivani Gizemi, §20, odst. (5) budou stavebni pozemky vymezeny tak, Ze odstavna a
parkovaci stani pro pokryti potfeb ph’slu§ného rodinného domu na zafizeni dopravy v klidu budou vyfesena v rozsahu
prislusnych ustanoveni CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci. Ve smyslu téchto ustanoveni musi byt pro
kazdy byt rodinného domu o velikosti do 100 m2 celkové plochy navrzeno jedno odstavné stéani, pro kazdy byt
rodinného domu o velikosti nad 100 m2 celkové plochy budou navrzena dvé odstavna stani a dale pak nejméné
jedno parkovaci stani na vlastnim pozemku rodinného domu.

Cerpaci stanice pohonnych hmot a prakticky kompletni nabidka servisnich sluzeb pro motoristy je
k dispozici v nedalekém Ustéku, Litoméficich ¢i v dalSich zafizenich pfi trase silnice 1/15.

Podminky pro dopravni obsluhu, ochranna pasma

Dopravni obsluha lokalit musi, v souladu s ustanovenim §10 zékona ¢ 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, v platném znéni, a v souladu s vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., v platném znéni, splnovat pozadavky CSN 73
6110 Projektovani mistnich komunikaci, véetné pfipojeni navrzenych komunikaci na stavajici komunikace dle CSN 73
6102. Dle ustanoveni § 36 zakona ¢.13/1997 Sb. tj. mimo zastavéné tizemi obce a na silni¢nich pomocnych pozemcich
neni navrhovano podélné ulozeni vedeni v télesech silnic lll. tfidy.

Ve vlastnim feSeném katastralnim tuzemi se v souladu se zékonem ¢. 13/97Sb., o pozemnich komunikacich,
uplatriiuje mimo zastavéné tuzemi ochranné pasmo:
- silnice IlI. tfidy vedené ve vzdalenosti 15 m po obou stranach od osy vozovky.

ad d.2) Technicka infrastruktura

Vsidelnich utvarech nalezejicich do spravniho izemi obce Tfebusin je na pfiméfené urovni, odpovidajici
vyznamu sidel, zajidt€no zasobovani elektrickou energii a telekomunikacni sluzby. Problémy j jsou zaznamenany v
oblastech zésobovani pitnou vodou a likvidace splaskovych odpadnich vod. Zadné ze sidel neni zésobovano zemnim
plynem.

Vodni hospodafstvi

pozn.1: Vodni toky a dila, zaplavova Gzemi, ochrana vod jsou obsahem kapitoly ad. e.5).

pozn.2: Nouzové zasobovani obyvatelstva pitnou vodou a zasobovéni pozarni vodou je popsano v

kapitole i).

pozn.3: Re3ené Gzemi je zahrnuto do zpracovaného Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci Usteckého kraje a
navrh izemniho planu je tomuto dokumentu pfizptsoben.

pozn.4:V konceptu Gizemniho planu byly studovéany reten¢ni vodni nadrze (R 91a az e). Vzhledem ke
stanoviskim dot¢enych organu statni spravy bylo od tohoto zdaméru upusténo.

Vodni hospodafstvi - hydromeliora¢ni a zavlahova zafizeni
Zejména v jizni Casti feSeného GUzemi se nachézeji v hojné mife plosné meliorace - drenéze, odvadéjici vodu
ze zemédélskych pozemki do nejblizsich recipientd.

Vodni hospodaistvi - likvidace destovych odpadnich vod:

Srazkové odpadni vody jsou v zastavénych tzemich zvladany nasledovné: u jednotlivych nemovitosti s
pouZitim vsaku nebo akumula¢nich prvki (s naslednym vyuzivanim vody napf. pro zavlaZzovani zelen€). Nevsaknuté
srazkové vody, zejména z komunikaci, jsou do nejblizSich recipienti odvadény pfevazné systémem rigolQ, struh a
propustkd, pfipadné dil¢imi Gseky vefejné kanalizace.

Vyznamnymi recipienty na tizemi obce Trebusin jsou potoky Trojhorsky, Lu¢ni a Kotelicky, s navazujicimi
piitoky. Pro feSené uzemi obce Trebusin nejsou dosud stanovena zaplavova Gizemi. V tomto Gzemi nebyly nikdy
sledovany povodiiové situace souvisejici se vzdutim vod ve vodnich tocich, coz je zdlivodnéno zejména tim, Ze se zde
nachazeji pouze horni (pramenné) casti vodnich tokd. K dil¢im problémm dochézelo pouze v oblasti zamecké
zahrady v Tfebusiné a na nize navazujicich pozemcich. Problém ma vsak technicky charakter - je doporu¢eno
rekonstruovat zatrubnény Usek toku zhruba od zéamecké zahrady za silnici Tfebusin - Ploskovice. Je tfeba dbat na
prato¢né profily tokd, nebot udrzba je ziejmé delsi obdobi opomijena. Je tieba dodrzet manipulaéni pruh v Sifce 6 m
od biehovych hran.

Navrhované feSeni:

Stav likvidace destovych vod na tzemi obce Trebusin se nebude tedy zésadné ménit.

Stavajici nezatrubnéné (rigolové) i zatrubnéné Useky destové oddilné kanalizace obce jsou z dnesniho
pohledu technicky zna¢né nedokonalé, nejsou zde navic prakticky dostate¢né udrzovany. Vyhledové je tieba usilovat
o disledné dofeseni systému odvadéni srazkové vody i v souvislostech na kone¢né Upravy terénu a mistnich
komunikaci. V pfipadé nové zéastavby v rozvojovych lokalitach pak Ize doporucit po podrobném hydrogeologickém
prazkumu likvidaci srazkovych vod zasakovanim (pfipadné téz akumulaci s naslednym vyuzitim této vody pro tdrzbu
zelené apod.). Srazkové vody ze zpevnénych povrchd mistnich komunikaci a chodnikd budou vsak i zde likvidovany
rozSifenim stavajiciho systému destové oddilné kanalizace.

Bilance produkce srazkovych odpadnich vod (pouze ze zastavénych ploch):
Q = soucinitel odtoku x S x gs
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katastralni izemi soucinitel odtoku plocha (ha) vydatnost (I/s x ha) mnozstvi (1/s)
Dolni Tynec 09 1,5 120 162,0

Horni Tynec 0,9 1,6 120 172,8
Kotelice 0,9 1,2 120 129,6
Repuce 0,9 1,7 120 183,6
Ttebusin 0,9 3,7 120 399,6

celkem 1047,6

Vodni hospodafstvi_- likvidace splaskovych odpadnich vod:

Likvidace odpadnlch vod musi byt v navazu1|C|ch prolektech feSena v souladu se zakonem ¢. 254/2001 Sb.,
o vodach a souvisejicimi pfedpisy (toto plati pro celé feSené zemi obce). Likvidace odpadi veetné kalii z CoV musi
byt feSena v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejicimi piedpisy.

(Tfebusin, Reptice) - v sidle Tfebusin je vybudovan systém vefejné kanalizace (K-LT.033-).C) zaustény do
COV Trebusin. Tento systém bude rozvinut i do rozvojovych lokalit zéstavby. COV Trebusin je mechanicko - biologické
cistirna s kapacitou Qkap = 102 m3/den a BSK5 = 36,6 kg/den, ktera pracuje na principu nizko zatéZované aktivace s
tastecnou nebo Uplnou stabilizaci kalu, bez primarni sedimentace.

Uzemnim planem je navrzeno napojit sidlo Repéice na systém vefejné kanalizace zaGstény do COV Tiebusin.
Toto feSeni je mozno povaZovat za opravnéné s piihlédnutim k blizkosti sidelnich utvar( a uspofadani zastavby.

(Hornl'Tynec Dolni Tynec, Peklo, Kotelice, Stary Miynec, Zababec": Zadni Nezly, V3eradisté, Domky pod
ve vyjlmecnych pfipadech jsou objekty vybaveny domovnimi mikrocistirnami. S ohledem na velikost téchto mistnich
¢asti neni investi¢né a provozné vyhodné budovat ¢istirny odpadnich vod a splaskovou kanalizaéni sit. Musi byt vak
zajisténa korektni likvidace splaskovych odpadnich vod z bezoodtokych jimek. Toto plati i pro rozvojové lokality
zéstavby.

Ochrannd pasma kanaliza¢nich zafizeni: ]

Ochranné pasma kanalizacnich zafizeni se urcuji dle CSN 75 6081 (TNV 75 6011) “Hygienicka ochrana
prostiedi kolem kanaliza¢nich zafizeni” z roku 1996 a dle zdkona ¢islo 274/2001 Sb., o vefejnych vodovodech a
kanalizacich.

Ochranné pasmo stoky (do 0]\ 1010 ) PR 1,5m
Ochranné pasmo Cerpaci stanice odpadnich vod...................... 10m
Ochranné pasmo COV............coouvvviiieeiiiiiiiee e 50 m

Vodni hospodaistvi - zasobovani pitnou a uzitkovou vodou:

(Tfebusin) ..... Je zajisténo zasobovani pitnou vodou z mistniho vodovodu Tebusin (M.LT.027). Voda jimana
ze zafez(i Zababec¢ 027/2 a Skautsky pramen 027/3 je akumulovana va vodojemu Trebusin, ktery byl v minulych
letech rozsifen na objem 35 + 15 m3 (376,41/374,66 m n.m.). Za vodojemem se nachazi AT stanice, do sidla je veden
fad PE 100.

Je tfeba konstatovat, Ze i po rozsiteni vodojemu dochazi ke zna¢nym problémim pfi zasobovani vodou.
Problémem je zejména nedostate¢na vydatnost vodnich zdroji. Na zékladé hydrogeologického prizkumu je tedy
tfeba hledat moznosti zdrojovych kapacit pro vodovod Trebusin. Tento fakt byl zohlednén i pfi navrhu etapizace
vystavby - vystavba v plo3e Z4 je podminéné dofesenim situace v zdsobovéni pitnou vodou v dostate¢ném mnozstvi z
vefejného vodovodu.

Distribu¢ni vodovodni fady budou rozvinuty do ostatnich rozvojovych lokalit zastavby, pfipadné do dalSich
dosud neobslouzenych mist. V pfipadé néslednych projektt vodovodnich fadd pro rozvojové lokality musi byt
distribu¢ni fady dimenzovany i pro zajisténi pozarni vody (toto plati pro vSechny rozvojové lokality zastavby v feSeném
uzemi obce Tfebusin, které mohou byt vybaveny vefejnym vodovodem.).

Uzemnim planem je navrZeno rozsifeni distribu¢niho vodovodniho fadu do lokality Domky pod Trojhorou.

(Horni a Dolni Tynec) ..... Jsou zasobovany pitnou vodou z mistniho vodovodu Tynec (M-LT.006.2). Ze zéfez(
je voda dopravovéana do vodojemu Dolni Tynec 70 m3 (449,52/447,07 m n.m.) a odsud do mistni ¢asti obce Dolni
Tynec, z dalSich zafez( je voda dopravovana do vodojemu Horni Tynec 50 m3 (437,67/435,54 m n.m.) a odsud do
mistni ¢asti Horni Tynec. Obé ¢asti vodovodu jsou navzajem propojeny potrubim DN 80.

(Kotelice) ..... Mistni ¢ast obce je zasobovana pitnou vodou z mistniho vodovodu Kotelice (M-LT.028). Jimana
voda je akumulovana ve vodojemu Kotelice 20 m3 (366,32/365,34 m n.m.) a nasledné dopravovana do sidla fadem
ET 80.

(Novy Mlynec) ..... Voda z jimaciho zafezu o vydatnosti 0,02 I/s je svedena do vodojemu Novy Mlynec o
objemu 10 m3. Odtud je veden distribu¢ni fad k objekttim.

(Reptice, Veradisté, Zababeg) ..... Zasobovéni vodou je individualni pomoci domovnich studni. Vzhledem k
nizkému pottu obyvatel a vysokym nakladim na realizaci vefejného vodovodu zlistane tento stav zachovan, coz plati i
pro rozvojové lokality zastavby. Musi byt sledovana kvalita vody v mistnich zdrojich plynouci z vyhlasky Ministerstva
zdravotnictvi. pozn.: Byla posuzovana moznost zfizeni vefejného vodovodu v Rep¢icich, aviak jevi se zejména z
ekonomického hlediska jako nepfiméiena.

Potieba pitné vody (dle pfilohy ¢. 12 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.):

Druh potieby: smérné cislo rocni pocet jednotek ro¢ni potieba
potieby vody (m3/rok)
byty 46 468 21528

(prim. standard na obyvatele)
vefejné budovy

- sprava, zdravotnictvi 16 5 80
vefejné budovy

- pohostinstvi a prodejny 40 6 240
(prdmér na zaméstnance)

hotely a penziony (priimér) 100 60 6 000
vyroba (odhad) 6 000
celkem 33848
Primérna denni potieba vody Qd 92,7 m3/den,

kd = 1,5 Qmax d (Qd x kd) 139,1 m3/den,

kh = 1,8 Qmax h (Qmax d x kh) 2,9 1/s.

Ochranné pasma vodarenskych zafizeni se urcuji dle zakona ¢islo 274/2001 Sb., o vefejnych vodovodech a
kanalizacich.

Ochranné pasmo vodovodnich fad (do DN 500)............ccccceveeniiineennnnnnn. 1,5m

Ochranné pasmo vodojemu je déno stavajicim oplocenim pozemku.
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Zasobovani energiemi

Energeticka situace zajmového uzemi zde neni zatim dofeSena alespori na standardni Grovni. Chybi zde
napf. rozvodna stl plynovodni sit. Je zde spalovéno v lokélnich topenistich i nekvalitni palivo s naslednym
znehodnocujicim odpadem na ovzdusi zajmového Gzemi a na jeho bezprostiedni okoli. V malém rozsahu je
spalovano dfevo a je uzivan propan-butan (v tlakovych lahvich; pievaziné pro vafeni). S ohledem na ochranu Zivotniho
prostiedi byla zvazovana moznost plosné plynofikace pfipojenim na stiedotlaky plynovod v Ploskovicich. Z priizkum,
které si obec provedla mezi obyvateli Tfebusina vyplynulo, Ze obyvatelé nemaji z pfevainé ¢asti zajem o piipojeni
zemniho plynu, zejména s pfihlédnutim k jeho stoupajicim cenam.

Pravdépodobné bude pifednostné nutné podrobnéji zkontrolovat stav elektrifikace zéjmového tGizemi a
pfipadné ji dale posilit. Jsou zde pro jeji rozvoj relativné uspokojivé technické podminky. Jinak je vieobecné nezbytné
prosazovat vétsi uplatnéni obnovitelnych zdroji energle a systematicky usilovat o Gspory energii (napf. formou
zateplovani objekt(i). To dnes i vyhledové bude vice zéleZet na ekonomlckych podminkéch. Uzemni energeticka
koncepce by vsak méla predevsim dbat na energetické tGspory a napfi. uvolnénou zdrojovou kapacitu pfikonu
elektrické energie efektivné poutzit pro objekty, kde je efektivni pfednostni uziti elektrické energie.

Zasobovani elektrickou energii

Zapadnim okrajem tzemi obce Trebusin prochazi venkovni vedeni velmi vysokého napéti (VWN) 110 kv
pfenosové sité.

Patefi rozvodného systému elektrické energie v feSeném Gzemi je venkovni vedeni VN 22 kV smérované do
distribu¢nich trafostanic. Systém a stav vedeni VN je vzhledem ke stavajicim potfebam sidel v rdmci obce Trebusin
mozno povaZovat za pfiméfeny. (trasy VVN, VN a trafostanice vyznaceny ve vykresové dokumentaci).

Rozvodna NN sit v sidlech zahrnutych do Gizemniho obvodu obce Tfebusin je z¢asti realizovéana ve formé
venkovnich vedeni, z&asti pak jako kabelovy rozvod podzemni trasou. Paralelné s rozvody NN jsou v nékterych
mistech vedeny rozvody pro vefejné osvétleni. Vzdusna nekabelové vedeni nejsou z hlediska delsiho vyhledu
perspektivni, a proto je doporucena jejich postupna rekonstrukce do podzemni kabelové trasy. | pro nové objekty
plati, Ze optimalnim fesSenim je pfipojeni podzemni kabelovou trasou.

Stavajici distribu¢ni trafostanice v feSeném zdjmovém uzemi (Napajeci uzel rozvodna a trafostanice 110
kV/22 kV Litoméfice JIH a Litoméfice SZ):

Nazev typ trafostanice Stavajici vykon (kVA)/ mozny (kVA)
Kotelice Obec PTS jednosloupova 160/400
Horni Tynec Obec PTS jednosloupova 160/400
Dolni Tynec Obec PTS jednosloupova 160/400
Zababec Obec PTS jednosloupova 250/400
Trebusin Obec PTS jednosloupova 250/400
Tfebusin CSSS PTS jednosloupova 400/400
Tfebusin Chaty BTS dvousloupova 100/400
Reptice Obec PTS jednosloupova 160/400
Reptice Samota PTS jednosloupova 100/400
VSeradisté Obec PTS jednosloupova 160/400

NavrZené feSeni:

Pozadavky na zvy3eni el. pfikond, popi. nové el. odbéry budou postupné feseny upravou stavajicich
distribucnich siti, s moznym posilenim stévajicich trafostanic, pfipadné realizaci novych distribu¢nich trafostanic.
Vzhledem k vylerpani mozného vykonu u trafostanice CSSS v Trebuging j je na obecnim pozemku navrZeno umisténi
trafostanice nové (v kontaktu s zastavitelnou plochou 72). Zaroveri je pfevzat ze starsiho konceptu UP navrh na mozné
ziizeni distribu¢ni trafostanice na SZ okraji Trebusina posilujici funkénost rozvodt el. energie v sidle (v ramci plochy
Z13).

Ochranna pasma elektrickych zafizeni:

Sitka ochrannych pasem rozvodnych zafizeni zfizovanych po 31.12. 1994 je dana energetickym zakonem
¢. 222/1994 Sb. Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach
vedeni ve vodorovné vzdalenosti kolmo na vedeni od krajniho vodice (u kabelovych vedeni od krajniho kabelu) na
kazdou stranu; v zévorce jsou uvadény hodnoty dle zak. ¢. 458/2000 Sb. pro nova zafizeni:

- u venkovnich vedeni 22 kV (do 35 kV)......... 7m

- u venkovnich vedeni do 110 kV (v¢etné)........... 12 m

- u kabelovych vedeni (do 52 kV)................. Tm

- u venkovnich vedeni do 220 kv................. 15m

- u venkovnich vedeni do 400 kV (v¢etné) ...... 20 m

-uel. stanic (do 52 kV).......coeeiiiiiinni 7m

.u el. stanice kompaktnich a zdénych (do 52 kV) woocervervirrrirsrrrn, 2 m od obrys( stanice.

V piipadé zajmoveho uzemi zde veskera dfive instalovana zafizeni (venkovni vedeni VN 22 kV a distribucni
trafostanice) maji ochranné pasmo 10 m na kazdou stranu dle zak.€.79/1957 a provadécich predpisti €.80/1957. CEZ-
Distribuce, a.s. sou¢asné pozaduje zachovat volny prljezdny (neoploceny, bez piekazek) pruh pod vedenim VN
22 kV.

Telekomunikace a radiokomunikace

Resené Gzemi pfisludi k mistnimu telekomunika¢nimu obvodu Litoméfice.

Patefi telekomunikacnich vedeni v feSeném Gzemi je pfenosova sit, sestavajici jak ze starSich metalickych
kabeld, tak z novéjéich dalkovych optickych kabeld.

Na pfenosovou sit navazuji vedeni pfistupové sité ve viech sidlech (castecne podzemni kabelova trasa, dale
nadzemni kabelova vedeni). Cast vedeni pfistupové sité je soub&zna se siti pfenosovou. Do budoucna je Zadouci
kabelizace nadzemnich rozvodli do podzemnich tras jak z d@vod technickych, tak z dlivodd ochrany krajinného razu
tzemi. To se tyka i pfipojeni novych objektt (a dalSich dosud neobslouzenych objekt() na mistni telekomunikacni sit.

Radioreléové trasy:

- Ve sméru S - J prochézi feSenym Gzemim radioreléova trasa RKS Bukova hora - .......
- Roudnice nad Labem, Rvacov 61, Graph Tech,
- Roudnice nad Labem, BASK, Vitana (silo),
] - Roudnice nad Labem, Chel¢ického 627.
- Dle UAP jsou pfiblizné ve sméru JZ -SZ vedeny pfes feSené izemi dalsi dvé vyznamné radioreléové trasy.
Musi byt resektovano OP radioreléovych spojt. Trasy spojl jsou zobrazeny ve vykrese ¢.4.

Navrzené feSeni: Lze doporucit déle rozvijet a zkvalitfiovat jiz zde zaloZenou a realizovanou koncepci
telekomunikacni obsluhy zajmového tzemi. Déle Ize konstatovat, Ze je zde technicky mozné (po pfislusnych
upravach) pfipojeni uvazovanych rozvojovych lokalit na tcastnickou telekomunikacni sit.

Ochranna pasma telekomunikac¢nich zafizeni:

Ochranné pasma jsou dana zékonem ¢. 151/2000 Sb., resp. zékonem ¢€.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich.
U telekomunikac¢nich zafizeni pak €ini v pfipadé:
- kabelového vedeni pfistupové sité volné uloZzeného 1,5 m na obé strany od krajnich kabell
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- kabelového vedeni v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje vykopové ryhy
- kabeld transportni sité ochranné pasmo stanovuje Telefénica Oz, Czech Republic, a.s. — Provoz pfenosové
techniky (provozovatel).

Veiejné osvétleni a mistni rozhlas
V podstatné casti obce je realizovana sit VO (vefejného osvétleni) a mistniho rozhlasu, pfevazné paralelné s
rozvody NN. Obé tyto sité jsou funkéni a i nadéle schopné dalsiho rozvoje.

ad d.3) Obcanské vybaveni

Obcanské vybaveni tvofi stavby, zafizeni a pozemky slouzici pro vzdélavani a vychovu, sociélni sluzby a péci
o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva.

Témér viechna stavajici zafizeni obcanské vybavenosti se nachazeji v Trebusiné. Do tohoto sidla je sméfovan
i rozvoj obcanské vybavenosti (Z6).

Skolstvi, zdravotnictvi a socialni sluzby:

Zéakladni zdravotni péce a socialni sluzby je zajisténa v Litoméficich.

Péce o predskolni vychovu déti je a nadale bude zajisténa prevainé v Loveckovicich.
V Tiebusiné se nachazi diim s pecovatelskou sluzbou (Koordina¢ni vykres, odkaz ¢. 5).
V Tiebusiné se nachazi zékladni Skola (Koordina¢ni vykres, odkaz ¢. 2).

Vefejna sprava a ochrana obyvatelstva, kulturné-vzdélavaci zafizeni:
(Koordmacnl vykres, odkaz ¢. 6)
Obecni tGifad, knihovna v Tiebusiné.

Vefejné stravovani, maloobchodni prode;j:

(Koordlnacnl vykres, odkaz ¢. 4)
pohostinstvi Trebusin

- prodejna smiSeného Trebusin.

Télovychova a sport, rekreace a cestovni ruch:

- sportovni plochy jizné od Tfebusina

Navrh:

Uzemnim planem je navrzena plocha pro rozvoj obcanské vybavenosti - sportu (Ov) navazujici na stavajici
sportovni plochu jizné od Trebusina - zastavitelna plocha Z6.

- hotel (Hubertus) v Tfebusiné (Koordinacni vykres, odkaz ¢. 3)

- pension v mistni ¢asti Zababe¢ (Koordinacni vykres, odkaz €. 7)

Cirkevni sluzby a pohiebni sluzby:
- fimskokatolicky kostel (Koordina¢ni vykres, odkaz ¢. 1), vefejné pohiebisté

ad d.4) Veiejna prostranstvi

Navrhem UP jsou vymezeny stavajici plochy vefejnych prostranstvi (Vp) s cilem zejména chranit stavajici
sidelni zeleri na vefejnych prostranstvich (zpravidla se jedna o centra jednotlivych sidel). Pii Upravach vefejného
prostranstvi musi byt respektovany stavajici prvky drobné architektury - kaplicky, paméatniky ap.

- Plochy vefejnych prostranstvi pro ucely vefejné zelené jsou navrzeny v rdmci opatfeni nestavebni povahy

N 16 - plocha vefejné zelené na severu Tfebusina.

- V rdmci plochy Z 12 (Kotelice) je navriena plocha vefejného prostranstvi.

Dal3i vefejné prostranstvi budou navrhovéna v souladu s regulativy tzemniho plénu a to zejména v ramci
zpracovavanych uzemnich studii.

Pro nové vymezované pozemky vefejného prostranstvi jsou dany tyto pozadavky (ve smyslu vyhlasky §22
vyhlasky 501/2006 Sb.): Nejmensi Sitka vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupriujici
pozemek bytového domu, je 12 m. Pfi jednosmérném provozu Ize tuto Sitku sniZit az na 10,5 m. Nejmensi Sitka
vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupriujici pozemek rodinného domu, je 8 m. Pii
jednosmérném provozu lze tuto Sitku snizit aZ na 6,5 m. Soucasti téchto vefejnych prostranstvi je nejméné jeden pruh
vyhrazeny pro pési v minimalni Sifce 2 m umoziiujici bezbariérové uzivani.

ad d.5) Nakladani s odpady

Likvidaci odpadt upravuje Obecné zévazna vyhlaska obce Trebusin ¢. 4/2004 ze dne 6.12. 2004 o nakladani
s komunalnimi odpady a systému nakladéni se stavebnimi odpady. Vyhlaska stanovi systém shromazdovani, sbéru,
piepravy, tfidéni, vyuZivani a odstrariovani (zneskodriovani) komundlnich odpadd, vznikajicich na katastralnich
uzemich obce, véetné systému nakladani se stavebnimi odpady.

Sbérnymi misty na Gizemi obce jsou:

- sbérnéd mista pfislusna k bytovym nemovitostem,

- pfechodnéa sbérna mista na verejnych prostranstvich (pro velkoobjemové kontejnery),

- odpadkové nadoby a kose na vefejnych prostranstvich,

- stalé sbérné misto recyklovatelneho odpadu

Uzemnim planem je navriena plocha pro umisténi sb&rného dvora (recyklovatelny odpad) - zastavitelna
plocha smisena vyrobni (Sv) s &iselnym ozn. Z5, lokalizovana pobliz COV Tfebusin.

Pozn: likvidace odpadnich vod je popséna v kapitole technicka infrastruktura.

V feSeném Uzemi nejsou evidovany lokality s povolenim k ukladani odpadu.
Rovnéz zde nejsou oficielné evidovany staré ekologické zatéze (napf. skladky).

ad e) Koncepce usporadani krajiny

ad e.1) Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény jejich vyuZiti
Oblasti se shodnym krajinnym typem:
Redené uzemi spada do krajlnneho celku CHKO Ceské stiedohofi — Mile3ovské a Vernefické stiedohofi (5a)
Z hlediska ramcovych typt krajin spada feSené tzemi do:
dle osidleni : do staré sidleni krajiny Hercynika a Polonica
do krajiny pozdni stiedovékeé kolonizace.
dle vyuziti azemi: do lesozemédélské krajiny
dle reliéfu: do krajiny kuZeld a kup, krajiny plosin a pahorkatin.
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Cilové charakteristiky:

- krajina vyraznych zalesnénych vrcholt (kuzel@, kup) a hlubokych tGdoli se zachovalymi fragmenty
pfirozeného lesa, se souvislejsimi plochami bezlesi zejména na jihu a jihovychodé (skalnaté srazy, ,bilé strané”),
s vyvazenym zastoupenim lesnich porostl, zemédélskych pozemka (tradice ovocnéistvi, vinafstvi) a pfevazné malych
sidel s koncentrovanou zastavbou vyznamnych urbanistickych i architektonickych hodnot,

- krajina vysokych pfirodnich, krajinnych, estetickych a kulturnich hodnot,

- krajina venkovska (ruralni) se zachovanymi a rozvijenymi typickymi znaky.

Dil¢i kroky napliiovani cilovych charakteristik:

- preferovat ochranu a konzervaci dochovanych hodnot krajinného celku (zplsoby a formy ochrany i rozvoje
téchto hodnot jsou uréeny zakonem, vyhlasovacim piedpisem a planem péce o chranénou krajinnou oblast),
ve vybranych ¢astech krajinného celku preferovat ekologicky zaméfené lesni hospodaistvi a extenzivni zemédélstvi
pro podporu hodnot krajinného razu a posileni biologické diverzity,

- stabilizovat obyvatelstvo ve stavajicich sidlech uvazlivou podporou cestovniho ruchu, turistiky, rekreace i
vyrobnich funkci (zejména tradi¢nich forem zemédélstvi), v souladu s vefejnym zajmem na ochrané pfirody a krajiny a
diferencované dle vyznamu konkrétni lokality v ramci krajinného celku,

- zamezit otvirce novych lokality tézby nerostnych surovin (zejména ¢edice, znélce, stérkopisky),
individualné posuzovat vSechny zaméry, které by krajinny raz mohly negativné ovlivnit, s ohledem na potiebu
uchovani krajinného razu s harmonickym zastoupenim slozek pfirodnich a kulturnich.

Zeleni:

Kromé pozemk urc¢enych k plnéni lesa se stromové i kefové patro zelené vyskytuje zejména na casti
katastralné evidovanych ostatnich ploch v extravilanu i intravilanu (zde c¢aste¢né i ve formé vefejné zelené).
Vyznamné jsou i liniové prvky doprovodné zelené. S plochami zelené je pocitano i v ramci rozvojovych lokalit, kde by
Pripustné jsou i nové prvky ochranné a izola¢ni zelené. U nové navrhované zelené je nutno respektovat stanovigtni
podminky, rodova i druhova skladba zelené musi vychazet z pvodnich rostlinnych spolecenstev. Do feSeného tizemi
zasahuiji tfi mapovaci jednotky potencialni pfirozené vegetace:

- ¢7 Cerny3ova dubohabfina - (vétsina feSeného Gzemi),

- ¢18 Bucina s kycelnici devitilistou (okrajova severozapadni ¢ast feSeného Gzemi),

- ¢. 36 Bikovéa doubrava (vychodni okrajova ¢ast feSeného tzemi).

Cerny3ova dubohabfina (7):

zakladni porost - dub zimni 50-60%, habr obecny 15-20%, lipa srd¢itd 15%, javor mlé¢ 5-10%, buk lesni 5%

doplrikové dieviny - tieSen ptaci, hrusen polnicka, jablori lesni, jilm habrolisty, javor babyka, bfiza bélokora,

topol osika, svida krvava, liska obecnd, ptaci zob obecny, fesetlak pocistivy, hloh jednosemenny, hloh
obecny, riize Sipkova, zimolez obecny, krusina olSova,

stromofadi - jefab ptaci, lipa srd¢ita, lipa velkolistd, javor mlé¢, ofesék kralovsky, hruser obecn4,

solitérni a rozptylena zelen - lipa srd¢itd, dub zimni, habr obecny, jefab ptaci, dub letni, lipa velkolist4, svida

krvava, ptaci zob obecny, hloh obecny, hloh jednosemenny, liska obecna,

vhodné smési na zatravnéni - kostfava Cervena, kostfava lu¢ni, srha fiznacka, lipnice lu¢ni, lipnice obecn4,

psinecek vybézkaty, jetel.

ad e.2) Stanoveni podminek pro izemni systém ekologické stability

Uzemni plan Tfebusin zadvazné& vymezuje prvky Gzemniho systému ekologické stability (USES) a to na
nadregionalni, regionalni a lokalni Grovni. Systém tvofi skladebné prvky - biocentra, biokoridory.Jedna se o vybranou
soustavu vnitiné ekologicky stabilnéjsich segmentd krajiny, i¢elné rozmisténych na zakladé funkénich a prostorovych
kritérii.

Nadregionalni a regionalni izemni systémy ekologické stability

Pro feSené Gzemi existuji dva podklady Gzemniho systému ekologické stability: nadregionalni a regionalni
USES vyplyvajici z UP VUC okresu Litoméfice (Terplan a.s.,1996). Uzemni plan obce Tfebusin musi povaZzovat za
nadfazené a zévazné vysledky vyplyvajici z doposud platné UP VUC.

Nadregionalni a regionalni USES vyplyvajici z UPVUC okresu Litoméfice:
- Nadregionalni biokoridor NRBK Ceské stfedohofi. Uzemnim planem VUC okresu Litoméfice j je vymezena osa
nadreglonalnlho biokoridoru NK 1 Ceské stfedohofi (mezofilni buginna), ktera zasahuje jizni €ast feseného
Gzemi. Sitka osy nadregionalniho biokoridoru &ni minimalné 40 m.
- VloZena regionalni biocentra:
- RBC ¢. 10 Les mezi Starikovicemi a VSeradistém (zasahuje zcela okrajové),
- RBC ¢&. 12 Kalich, Piskova hora,
- RBC & 13 Soudny kamen.
Prvky nadregionalniho a regionalniho USES jsou funkéni.

Vymezeni mistniho izemniho systému ekologické stability
Nadmistni systém USES je doplInén siti lokalnich prvki - biocentry, biokoridory dle podkladu “Generel

mistniho Gzemniho systému ekologickeé stability vymezené ¢asti CHKO Ceské stredohofi (Doc. Horky, 1996)"
Uzemnim planem obce Tfebusin jsou vymezeny tyto prvky mistniho Gzemniho systému ekologické stability:
Prvky mistniho USES:

- lokalni doplfiujici biocentrum DC 10 “Lu¢ni potok u Starého Mlynce”
Cést nezvykle siroce rozlozeného vegetaéniho doprovodu luéniho potoka a obdobného vegetaéniho
doprovodu potoka Kotelického na jejich soutoku nad Starym Mlyncem.
Navrh opatieni: V rdmci udrzby je nutno Gc¢inné omezovat rozvoj bufené, odstrariovat suché a nemocné
dreviny a jejich ¢asti a branit nezddoucimu zahustovani porostt. Vhodné upravit pomér mezi plochami
dfevin a neintenzivnich travnikd s tim, Ze na travniky by mélo pfipadnout alespon 30%.

- lokélIni biokoridor MK 17 (a,b,z)
Zvlasté duleity, zcela pfevaziné funkeni biokoridor suchého a teplého charakteru. Pfedstavuje v podstaté
vyznamné posileni funkce nadregionalniho biokoridoru Ceské stfedohofi v moznosti migrace teplo a
suchomilnych organizm@ v Gseku mezi Babinskym vrchem a Kalichem. Do biokoridoru jsou zahrnuty i mistni
cenné ekotony v¢. Panny (ME 2 a ME 3).
pozn.: Dle pozadavku Spravy CHKO je biokoridor doplnén o ¢ast “z” spojujici MK 17 (Panna) s RBC 10.

- lokélIni biokoridor MK 20 (b,c, z)
Velmi dulezity funkéni biokoridor, zcela prevaziné hydrického charakteru probihajici v trase Lu¢niho potoka a
jeho hornich pfitok( od Trojhory a Malého Sedla az po usti do Labe v prostoru Treboutic. Pro zachovéni jeho
funkénosti je nutna fadna péce o zdejsi pievazné bohaté a cenné vegetacni doprovody, véetné potiebnych
probirek, odstrariovani suchych a nemocnych dfevin a jejich ¢asti, potfebnych novych dosadeb a nezbytna
péce o neintenzivné vyuzivané travnaté biehy, pfipadné i pasy podél potoka, véetné likvidace nezadoucich
néletl a zapleveleni.
pozn.: Do feSeného Uzemi zasahuiji ¢asti biokoridoru 20b a 20c. Dle pozadavku Spravy CHKO je biokoridor
doplnén o cast “z” spojujici MK 20c s lokalitou Mach¢ak a dale na Vinné.

11



Oddvodnéni UP Tiebusin (DUBEN 2010)

ad e.3) Stanoveni podminek pro prostupnost krajiny

Cestni sit

Stavajicimi icelovymi komunikacemi je dostatecné zajistén pfistup k vybranym pozemkim a stavbam v
zastavéném Uzemi, k pozemkim zemédélského a lesniho pidniho fondu. Sit Géelovych komunikaci je vyznacena na
vykresech (2,4). Nové komunikace - polni, pfistupové, pési a cyklistické stezky jsou pfipustné (viz. kapitola f).

Cyklostezky, cyklotrasy a pé&3i trasy
Regenym dzemim prochaZ| dvé znacené turistické trasy KCT pro pe5| (obé oznaceny zelenou) a dvé znacené
cyklotrasy (viz. vykres 4). Vcelku mirné zvinény charakter izemi s pomérné hustou komunikacni siti silnic Ill. trldy a

fvwr

K pésim vychazkam (i pro ucely nau¢nych tras) je mozno vyuzivat stavajici sit icelovych komunikaci.

ad e.4) Stanoveni podminek pro protierozni ochranu

V tzemi se z hlediska ohroZenosti ptid vodni erozi negativné projevuji exponované morfologické podminky.
Z hlediska ohrozenosti vodni erozi spadaji pudy v feSeném tGzemi (vyjma k.u. Kotelice) do kodu 4 tj. pady ohroZené.
K.U. Kotelice spadéa do kodu 5 tj. pady silné ohrozené vodni erozi. Vétrna eroze se v izemi nepro;evu;e

Funkci protierozni ochrany tvoii zejména prvky USES, cestni sit a protierozni opatfeni navrzena v ramci
komplexnich pozemkovych Gprav. Dalsi protierozni opatfeni Ize dle potieby budovat v souladu se stanovenymi
podminkami vyuZiti ploch v nezastavéném tzemi. V plochéach smiseného nezastavéného tizemi budou ve vyssi mire
uplatnény prvky zvysujici ekologickou stabilitu tizemi, tzn. trvalé travni porosty, liniové porosty a rozptylena zeleri.

Mezi nejcastéji pouzivany zplsob protierozni ochrany pozemk patfi organiza¢ni opatieni, které zahrnuji
piedevsim:

- vhodné umisténi péstovanych plodin

- pasové péstovani plodin,

- optimalni tvar a velikost pozemku,

- vegetacni pasy mezi pozemky

- zachytné travni pasy.

Mezi nejcastéji pouzivana agrotechnicka opatieni spada:

- metoda plidoochranného obdélavani

- protierozni orba,

- protierozni seti kukufice

- protierozni ochrana brambor.

Vlastni protierozni agrotechnika je podminéna vhodné upravenymi mechanizmy. Vidy by méla byt
uplatnéna zasada provadéni agrotechnickych operaci ve sméru vrstevnic (nebo v mirném odklonu od tohoto sméru).

Pokud nelze doséhnout protierozni ochrany pozemkd vyse uvedenymi opatfenimi, je nutno navrhovat a
realizovat opatieni technicka, jako jsou:

- terénni urovnavky,

- pfikopy a protierozni cesty,

- pralehy,

- terasy,

- ochranné hrazky,

- protierozni nadrze.

ad e.5) Stanoveni podminek pro ochranu pied povodnémi
Vyméra katastralné evidovanych vodnich ploch v feSeném Gzemi ¢ini celkem 11,5712 ha.
Tyto plochy pfedstavuji 0,74% z feSeného uzemi (1562,7277 ha).

Vodni toky, struktura dil¢ich povodi:

Vyznamnymi recipienty v feSeném dzemi jsou potoky Trojhorsky, Lu¢ni a Kotelicky, s navazujicimi pfitoky.
Toky jsou ve spravé ZVHS Usti n. L. resp. LCR. Odvadéni destovych vod je zajisténo systémem odvodriovacich piikop(,
rigolt, propustkd a melioracnich zafizeni (zejména se jedné o plosné drenaze), resp. Useky oddilné destové
kanalizace v intravilanu. Srazkové vody, ¢astecné redukované vsakem a odparem jsou v nejvétsi mife pfevadény do
nejblizsich recipientd.

Do obce Tiebusin zasahuji tato dil¢i povodi: 1-12-03-74, 1-12-03-75, 1-12-03-076, 1-12-03-077, 1-12-03-079,
1-14-02-008.

Vodni dila:
Jedinou rozsahlejsi vodni nadrzi v feSeném tGzemi je rybnik Machcék jizné od Trebusina. Rybnik slouzi k
rekreaci (koupani na vlastni riziko) a dale pIni rybochovnou funkci.

Vodni zdroje:

V feSeném Uzemi se nachazeji vodni zdroje pro vefejny vodovod, které maji vyuiitl' zejména v ramci obce.
Na tuzemi obce Trebusin zasahuji ochranna pasma vodnich zdroji Il. stupné dle zékona ¢. 254/2001 Sb., vodni zakon v
platnem znéni, v¢éetné provadécich predpist. Pozn.: dfivéjsi rozdéleni na vnitini a vnéjsi pasmo, uplatnene v UPVUC,
Jiz neni relevantni vzhledem k platné legislativé. Jedna se o ochranna pasma vodnich zdroj Zababe¢, Zadni Nezly
Kotelice, Horni Tynec, Peklo. Okrajové dle databaze UAP do k.u. Repace zasahuje OPVZ II. stupné Homole u Panny.

V feSeném Uzemi se nachazi vétsi pocet ochrannych pasem vodnich zdroja (a dalSich vodarenskych zafizent)
I. stupné ve smyslu vySe uvedeného zékona. Pozemky spadajici do OP VZ I. stupné jsou ve vlastnictvi provozovatele
vefejného vodovodu - Severoceska vodarenska spole¢nost, a.s.

Podminky a informace vyplyvajici z pravnich pfedpist:
Musi byt spinény obecné platné podminky ochrany vod vyplyvajici zejména ze zak. ¢. 254/2001 Sb.,
o vodach, v platném znéni a z vyhl. Ministerstva zemédélstvi CR & 470/2001 Sb., v platném znéni.

V blizkém okoli vodnich tokd a ploch mohou byt stanoveny vodopravnim tfadem omezeni vyplyvajici
zejména z § 67 zakona ¢. 254/2001 Sb. (napt.: zakaz tézby nerost(, zakaz skladovani odplavitelného materialu,
ziizovani oploceni, taborli a kempt apod.).

Spravci vodnich tok& mohou pfi vykonu spravy vodniho toku, pokud je to nezbytné nutné a po pfedchozim
projednani s vlastniky pozemkd, uzivat pozemk{ sousedicich s korytem vodniho toku (dle ustanoveni § 49 zékona ¢.
254/2001 Sb., o vodach v platném znéni) do 6 az 8 m od biehové ¢ary - dle vyznamu vodnich tokd.

Podél koryt vodnich toku je Zadouci zachovat volné nezastavéné a neoplocené Gzemi o $ifi min. 8 m / podél
HOZ min. 6 m od bfehové hrany na obé strany (tzv. poto¢ni koridory) - pro priichod velkych vod a zaroveri jako
manipula¢ni pruh pro ucel spravy a udrzby vodniho toku.
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Zéplavova uzemi:

Pro feSené tzemi obce Trebusin nejsou dosud stanovena zaplavova tizemi. V tomto izemi nebyly nikdy
sledovany povodriové situace souvisejici se vzdutim vod ve vodnich tocich, coz je zdlivodnéno zejména tim, Ze se zde
nachazeji pouze horni (pramenni) ¢asti vodnich tokd. K diléim problémim dochazelo pouze v oblasti zamecké
zahrady v Tfebusiné a na nize navazujicich pozemcich. Problém ma vsak technicky charakter - je tfeba rekonstruovat
zatrubnény usek toku (viz. kapitola technicka infrastruktura).

V sidlech nejsou zaznamenany problémy v oblasti natoku smési srazkovych vod a suspenzi z vyse
umisténych zemédélskych pozemkd do intravilanu.

Obecné zasady pro protipovodiiova opatieni:

- NejucinnéjSim organiza¢nim opatienim je zabranéni umistovani novych staveb do inundac¢nich Gzemi,
resp. jejich lokalizace do tzemi, kterd nejsou ohrozena povodnémi, nebo do chranénych ploch, kde je
povodiiové riziko malo pravdépodobné.

- V pfipadé nezbytnosti situovani urcitych nerizikovych zafizeni v inundac¢nich uzemich by stavebné-technicka
opatfeni méla stanovit zplsob vystavby a nasledného provozu. Je tieba, aby objekty mély troven pfizemi
nad vyskou hladiny Qx (s rezervou) stanoveného zaplavového tizemi, resp. sledované povodné, v suterénu
se pocitalo s odpovidajicim provozem (napf. gardZzemi), a plati pozZadavek aby objekty netvofily pfi¢nou
prekazku, mély vhodny tvar a byly situovany ve sméru po proudnici.

- Nezbytna je ¢innost povodiiovych komisi a ob¢anti v ohroZzeném tizemi, kterd se fidi podle pfedem
zpracovaného a schvaleného povodriového planu.

- Pfi vyuzivani krajiny v $irSim povodi (tj. mimo fi¢ni krajinu - nivu) zvysit reten¢ni schopnost tizemi,
zpomalit odtok vody z krajiny a vSeobecné zvysit schopnost krajiny zadrZzovat vodu.

- Objekty, které nelze plosnou krajinnou zménou dostate¢né chranit, budou ochréanény jinym zptsobem,
nejlépe lokalnim ohrazovanim, resp. v sidlech zvy3enim prito¢né kapacity souc¢asného koryta. Pfi
revitalizaci tok( je tfeba dimenzovat hydraulické parametry koryta na vétsi navrhové pratoky.

- Hlavnimi strukturalnimi prvky ochrany pfed povodnémi jsou technické opatieni na vodnich tocich
a v inundacnich tuzemich (v fi¢ni krajin€). Tato technicka opatieni musi byt pfedevsim zaméfena na snizeni
skod pfi prichodu velkych vod.

ad e.6) Stanoveni podminek pro rekreaci

V blizkém dosahu od feSeného tzemi jsou rozmistény vyznamné cile turistiky a rekreace (Sedlo, Bukova
hora, Zubrnice, Levin, Usték ap.). - viz. vykres Sirsich vztah(.

V rdmci ndvrhu UP jsou v oblasti rekreace navrzena a doporucena nasledujici opatieni:

- pro plochu sportovisté bylo zvoleno misto v kontaktu se stévajici sportovni plochou jizné od Tfebusina,
- k rekreaci je mozno vyuzivat zejména dlouhodobé nevyuzivané historické zemédélské usedlosti v jadru
obce, napt. pro rozvoj drobného podnikani v oblasti cestovniho ruchu, turistiky a agroturistiky,

- k aktivnimu odpocinku mozno vyuzivat navrzené plochy agroturistiky v Trebusiné.

V nezastavéném Uzemi (v krajiné) neni mozné umistovat zadné stavby pro rodinnou ani hromadnou
rekreaci. Nezastavéné Gzemi bude i nadale slouzit pro nepobytovou rekreaci - pési turistiku a cyklistiku, pro kterou
budou vyuzivany tcelové cesty v krajiné.

ad e.7) Stanoveni podminek pro dobyvani nerosti
Resené Gizemi se nachéazi mimo vyhradni lozZiska uzitkovych nerost(, chranéna loZiskova izemi a dobyvaci
prostory nerostnych surovin. Nejsou evidovana ani poddolovana tzemi.

Svahové sesuvy

Vyskova ¢&lenitost Gzemi spolu s geologickymi poméry v podlozi dévaji na celém Gzemi celého Ceského
stiedohofi vznik po¢etnym svahovym pohyblm (koordinacni vykres - 4), z nichz ¢tyfi zemi byla v rdmci pribézné
aktualizace (2008) na Gizemi obce Tfebusin vyhodnocena jako aktivni.

V feSeném Gzemi jsou zaznamenana nasledujici sesuvna tzemi (jsou zaznamenana i ta izemi, ktera zasahuiji
tzemi obce pouze okrajové):

kli¢ klasifikace rok pofizeni zéznamu nazev lokality stupen aktivity
7986 sesuv 2008 Horni Chobolice  potencialni
7968 sesuv 2008 Retoun potencialni
5917 sesuv 1962 Homole u Panny potencialni
877 sesuv 1962 Rydec potencialni
7990 blokovy posuv 2008 Sobénice stabilizovany
871 sesuv 1962 Dolni Tynec stabilizovany
955 sesuv 1963 Dolni Tynec potencialni
872 sesuv 1962 Horni Tynec potencialni
7985 sesuv 2008 Horni Tynec aktivni

7987 blokovy posuv 2008 Horni Tynec potencialni
7965 sesuv 2008 Repcice aktivni

7966 sesuv 2008 Repcice aktivni

7967 blokovy posuv 2008 Repcice potencialni
876 sesuv 1962 Repcice potencialni
889 sesuv 1962 Repcice potencialni
6062 sesuv 1975 Tiebusin potencialni
7983 sesuv 2008 Trebusin aktivni

7984 sesuv 2008 Trebusin potencialni
7988 sesuv 2008 Tiebusin potencialni
875 sesuv 1962 Trebusin potencialni
888 sesuv 1962 Trebusin potencialni
868 sesuv 1962 Tiebusin potencialni
869 sesuv 1962 Tiebusin potencialni
874 sesuv 1962 Trebusin potencialni
4208 sesuv 2008 Homole u Panny potencialni
7982 sesuv 2008 Chudoslavice potencialni
8016 sesuv 2008 Hlupice potencialni

Aktivni sesuvna tizemi se nachazeji mimo lokality uréené pro zastavbu.

Musi byt respektovana sesuvna tzemi. Nékteré lokality navrzené Gizemnim planem pro zastavbu spadaji do
potencialnich sesuvnych Gzemi: Z15(877); Z1 (869); 220, Z21 (875); Z8, 79, Z10 (872); Z17 (871). Lokality Z12,Z11,Z18
spadaji do lokalit izemi s potencialnim blokovym posuvem (7990). Zminéna Gizemi je mozno charakterizovat jako
Uzemi s nepfiznivymi inZenyrskogeologickymi poméry ve smyslu § 13 zakona ¢.62/1988 Sb. v platném znéni. V téchto
tzemich mohou organy tizemniho pléanovani vydat izemni rozhodnuti pouze s pfedchozim souhlasem MZP CR nebo
po spInéni jim stanovenych podminek.
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ad f) Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZziti

Uzemnim planem je navrzen jiny druh plochy, nez je uvedeno v § 4 aZ § 19 vyhlasky & 501/2006 Sb.:

- (Ag) plochy agroturistiky.

Zdlvodnéni stanoveni plochy s jinym zplsobem vyuZiti, nez je stanoveno ve vyhlasce o obecnych
pozadavcich na vyuZivani Gzemi: Vymezenim téchto ploch budou zajistény podminky pro vétsi rozvoj
agroturistiky v kontaktni poloze sidla Tfebusin s moznosti realizace mimoproduk¢niho chovu zvifat, oploceni
(ohradnik), zelené a pozemk souvisejici dopravni nebo technické infrastruktury. Zaroveri bude vzhledem k
pozadavkiim na krajinny raz toto uzemi ochranéno pred nezadouci zéstavbou souvisejici napi. s bydlenim ¢i
rekreaci.

Do regulativi bylo dopIlnéno podminéné pfipustné vyuZiti Ploch pfirodnich (NP) a to pro pozemky staveb,
zafizeni a jinych opatieni pro zemédélstvi, lesni hospodafstvi za podminek stanovenych pfislusnym
organem ochrany pfirody.

Uzemi 1. zdny CHKO CS zasahuje do 2/3 plochy Gizemi Obce Trebusin, ve kterém se timto podmine¢né
pfipustnym vyuzitim vytvaii pfedpoklad pro moZnost umistovani nezbytnych staveb, zafizeni a jinych
opatfeni souvisejicich s obhospodafovanim a péci o kulturni krajinu. Toto je zarover v souladu s
charakteristikou 1. zony CHKO CS dle tzv. Planu péce (viz. téZ kapitola ad b.4).

ad h) Vymezeni vefejné prospésnych staveb a opatieni s moznosti vyvlastnéni a s moznosti uplatnéni

pfedkupniho prava

Jako vefejné prospésna stavba a opatfeni, pro kterou je mozné uplatnit pfedkupni pravo jsou vymezeny

navrzené plochy rozvijejici stavajici sportovni zafizeni (zamér zazemi pro stavajici sportovisté) ¢i plochy verejného

prostranstvi - vefejné zelené na severu Tfebusina (vyhlidkové misto na okraji ptivodni zastavby na NPR Sedlo).

ad i) Vymezeni ploch s provéfenim zmén jejich vyuZiti uzemni studii
Vzhledem k limitdm a rozsahu byly plochy ur¢ené pro skupinovou zéstavbu Z2 a Z4 urceny k provéfeni

naslednou Gzemni studii.

d)

Uzemi.

Limity vyuziti Gzemi

Limity vyuZiti izemi omezuiji, vylucuji, pfipadné podmiriuji umistovani staveb, vyuziti tizemi a opatieni v
d.1) Limity vyuZiti Gzemi stavajici

(podrobnéji v dil¢ich kapitolach)

Limity vyuZiti Gzemi vyplyvajici ze schvalené UPD vyssiho stupné
Nadregionalni a regionalni USES vyplyvajici z UPVUC okresu Litoméfice - viz: ad e.2)

Ochrana pfirody - chrénéna tzemi (dle zékona €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody, v platném znéni):
- jsou popsany podrobné v kapitole ad b.4).

Ochrana lesa (dle zékona ¢. 289/1995 Sb., o lesich, v platném znéni):
Dle §14, odst. 2, je k dot¢eni pozemk{ do vzdalenosti 50 m od okraje lesa tieba souhlas organu statni
spravy lesa.

Ochrana pamatek a archeologickych nélezt (dle zékona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném
znéni) - jsou popsany podrobné v kapitole ad b.3).

Stanoveni podminek ochrany povrchovych a podzemnich vod

- Spravci vodnich tok mohou pfi vykonu spravy vodniho toku, pokud je to nezbytné nutné a po
piedchozim projednani s vlastniky pozemkd, uzivat pozemki sousedicich s korytem vodniho toku (dle
ustanoveni § 49 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach) do 6 az 8 m od biehové ¢ary (dle vyznamu vodnich
tok@) pro ucely jejich udriby a zajisténi provozu.

Ochrannd pasma . a Il. stupné vodnich zdroja a vodarenskych zafizeni

Sesuvy (aktivni, potencidlni) - jsou popsany podrobné v kapitole ad e.7).

Ochrana technické infrastruktury (podrobnéji v dil¢ich kapitolach):
OP vodovodnich fadt a kanaliza¢nich stok,

OP nadzemniho vedeni VN 22 kV a elektrickych stanic,

OP nadzemniho vedeni VN 110 kV,

OP telekomunikacnich kabel( véetné délkové telekomunikacni sité,
radioreléové trasy.

Ochrana dopravni infrastruktury - pozemnich komunikaci (dle zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikaci, v platném znéni):
Ochranné pasmo silnice Ill. tfidy (mimo souvisle zastavéna Gzemi) je 15 m od osy vozovky.

Ochrana staveb (dle zdkona ¢. 256/2001, o pohfebnictvi, v platném znéni)
OP veiejného pohfebisté je 100 m.

Investice do pudy, bonita pld:

Na plochach zemédélského ptidniho fondu jsou provedeny plosné meliorace - drenaze, navazujici na
recipienty nebo na odvodriovaci fady - hlavni odvodriovaci zafizeni.

V feSeném uzemi se vyskytuji paidy s vysokym produkénim potencialem (l. a Il tfidy ochrany).

d.2) Limity vyuZiti dzemi vyplyvajici z navrzeného rozvoje

Limity vyuziti Gzemi vyplyvajicimi z navrzeného rozvoje obce jsou:

- biocentra a biokoridory Gizemniho systému ekologické stability,

- ochranna pasma novych elektrickych rozvodu a elektrickych stanic,

- ochranna pasma novych vodovodnich fadt a stok,

- v souvislosti s rozvojem vystavby dojde k vystavbé komunikacni sité a sité technického vybaveni,
- néavrh rozvoje ob¢anské vybavenosti vefejného charakteru (sport).
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e) Vyhodnoceni vlivii na udriitelny rozvoj izemi (stanovisko k vyhodnoceni vlivii na ZP)

Uzemnim planem nejsou navrhovana 7adna opatfeni a zaméry vyzadujici posuzovani vlivii na Zivotni
prostedi dle zékona ¢. 93/2004 Sb., v platném znéni (pficemz jsou v navrhu zohlednény podminky vyplyvajici z
umisténi obce v CHKO Ceské stfedohofi). Rozvoj navriené zastavby je i pfi maximalnim naplnéni proporéné
nesoumeéfitelny se zastavbou stavajici. Na udrZitelny rozvoj tizemi ma téz vliv navrzené feseni technické infrastruktury
(zejména vefejna kanalizace). Energeticka koncepce je v souladu s koncepci schvéalenou krajem. Z hlediska rozvoje je
piistupovano k navrhu tak, aby byly zachovany stavajici hodnoty (kulturné historické dominanty, kompozi¢ni vazby,
panoramatické pohledy) a charakter a identita obce.

f) Vyhodnoceni pfedpokladanych diisledkii navrhovaného feseni na zemédélsky ptidni fond

f.1) VSeobecné udaje o zemédélském piidnim fondu v feSeném tGzemi

Charakteristika klimatickych podminek

kéd2  symbol regionu T2
oznaceni regionu teply, mirné suchy
suma teplot nad 10°C 2600 - 2800
pravdép. suchych veg. obdobi 20 - 30
vldhova jistota 2-4
prdim. ro¢ni teplota °C 8-9
ro¢ni Ghrn srazek (mm) 500 - 600

kéd 5  symbol regionu MT2
oznaceni regionu mirné teply, mirné vihky
suma teplot nad 10°C 2200 - 2500
pravdép. suchych veg. obdobi 15 - 30
vlahova jistota 4-10
prdm. ro¢ni teplota °C 7-8
ro¢ni thrn srazek (mm) 550 - 700

Charakteristika hydrologickych podminek
Do Uzemi obce Tfebusin zasahuiji tato dil¢i povodi: 1-12-03-74, 1-12-03-75, 1-12-03-076, 1-12-03-077,
1-12-03-079, 1-14-02-008.

Charakteristika zemédélské vyroby
Podil zemédélské ptdy v feSeném Gzemi (1562,7227 ha) ¢ini 937,8080 ha tj. cca 60 %.

Pfehled zastoupeni druhu zemédélské pldy v katastralnim Gzemi (vyméra v ha):

kat.. Gzemi: Dolni Horni Kotelice Repcice Trebusin
Tynec Tynec

zemédélska ptida 136,1578 150,1809 102,0714 252,0739 297,3240

zemédélska pada celkem (ha) 937,8080

Rozséahlé plochy zemédélského plidniho fondu se v Trebusiné nachézeji prakticky v celém tzemi, s vyjimkou
zastavénych Gzemi a pozemkd urcenych k pInéni funkci lesa. Obhospodafovani zemédélskych pozemki je zajistovano
vétsim poctem subjektl (fyzické a pravnické osoby). Zivocisna vyroba zahrnuje jak bézné ustajené chovy (napi. skot),
tak dalsi chovy zvifat souvisejici s jinym vyuzitim krajiny (napf. koné). Jiné vyuziti na ptdach s nizsi bonitou, ve spojeni
s agroturistikou, mize byt vychodiskem pro tvorbu kulturni krajiny v feSeném Gizemi obce Tiebusin.

Charakteristika ptd v feSeném Gzemi
Hlavni ptdni jednotka (HPJ):

10 hnédozemé modalni véetné slabé oglejenych na sprasich, stfedné tézké s mirné tézsi spodinou, bez
skeletu, s pfiznivymi vldhovymi poméry az sussi

1 hnédozemé modalni véetné slabé oglejenych na sprasovych a soliflukénich hlinach (prachovicich), stfedné
tézké s tézsi spodinou, bez skeletu, s pfiznivymi vihkostnimi poméry

12 hnédozemé modalni, kambizemé modalni a kambizemé luvické, vSechny vcetné slabé oglejenych forem

na svahovych (polygenetickych) hlinach, stfedné tézké s tézkou spodinou, az stfedné skeletovité,
vododriné, ve spodiné s mistnim pfevlh¢enim

20 pelozemé modalni, vylohované a melanické, regozemé pelické, kambizemé pelické i pararendziny pelické,
vidy na velmi tézkych substratech, jilech, slinech, flysi, terciernich sedimentech a podobné, pidy s malou
vodopropustnosti, pfevainé bez skeletu, ale i sttedné skeletovité, ¢asto i slabé oglejené

19 pararendziny modalni, kambické i vyluhované na opukach a tvrdych slinovcich nebo vapnitych svahovych
hlinach, stfedné tézké az tézké, slabé az stfedné skeletovité, s dobrym vlahovym rezimem az kratkodobé
pievlhcené

28 kambizemé modalni eubazické, kambizemé modalni eutrofni na bazickych a ultrabazickych horninach a
jejich tufech, pfevazné stiedné tézké, bez skeletu az stfedné skeletovité, s pfiznivymi vlhkostnimi pomeéry,
stfedné hluboké

30 kambizemé eubazické az mezobazické na svahovinach sedimentarnich hornin - piskovce, permokarbon,
flys, sttedné tézkeé lehdi, az stfedné skeletovité, vldhové pfiznivé az sussi
3] kambizemé modalni az arenické, eubazické az mezobazické na sedimentarnich, mineralné chudych

substratech - piskovce, kiidové opuky, permokarbon, vzdy viak lehké, bez skeletu az stiedné skeletovité,
maélo vododrzné, vysusné

47 pseudogleje modalni, pseudogleje luvické, kambizemé oglejené na svahovych (polygenetickych) hlinach,
stiedné tézké, ve spodiné té7si az stfedné skeletovité, se sklonem k do¢asnému zamokieni

50 Kambizemé oglejené a pseudogleje modalni na Zulach, ruléch a jinych pevnych horninach, stredné tézké
leh¢i az stfedné tézké, slabé az stiedné skeletovité, se sklonem k do¢asnému zamokieni

60 ¢ernice modalni i ¢ernice modalni karbonatové a ¢ernice arenické na nivnich uloZeninach, sprasi i
sprasovych hlinach, stfedné tézké, bez skeletu, pfiznivé vlahové podminky az mirné vlh¢i

61 ¢ernice pelické a Cernice pelické karbonatové na nivnich uloZeninach, sprasovych hlinach, sprasich jilech i
slinech, tézké i velmi tézké, bez skeletu, sklon k prevlhceni

63 ¢ernice pelické, glejové i karbonatové na nivnich ulozeninach, jilech a slinech, tézké a velmi tézké, bez

skeletu, nepfiznivé vlahové poméry v dasledku vysoké hladiny spodni vody
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67 gleje modalni na rGznych substratech casto vrstevnaté ulozenych, v polohéch Sirokych depresi a rovinnych
celkd, stfedné tézké az tézké, pii vodnich tocich zévislé na vysce hladiny toku, zaplavované, tézko
odvodnitelné

68 gleje modalni i modalni zraselinilé, gleje histické, cernice glejové zraselinilé na nivnich ulozeninéach v okoli
mensich vodnich tokd, pady tzkych depresi ve. svahd, obtizné vymezitelné, sttedné tézké az velmi tézké,
nepfiznivy vodni rezim

Kombina¢ni Eislo:
V feSeném Uzemi jsou zastoupeny prakticky vsechny druhy sklonitosti, expozice, skeletovitosti a hloubky
pudniho profilu.

Ochrana ZPF

Pro jednotlivé BPEJ v fe3eném Gzemi je uveden stupefi pfednosti v ochrané dle metodického pokynu MZP
ze dne 1. 10. 1996 (Z. j.: OOLP/1067/96):

BPEJ I. tfidy ochrany: 5.10.10 5.11.10 5.60.00 5.61.00

BPEJ Il. tfidy ochrany: 5.12.10

BPEJ lll. tfidy ochrany: 2.12.13 2.28.11 5.12.13 5.50.11
5.63.00

BPEJ IV. tfidy ochrany: 5.19.54 5.20.14 5.28.14 5.28.44
5.28.54 5.30.14

BPEJ V. tfidy ochrany: 5.20.44 5.31.14 5.31.44 5.47.13
5.50.14 5.67.01 5.68.11

Komplexni pozemkové upravy ]
V feSeném uzemi doposud nebylo zahajeno fizeni o zpracovani komplexnich pozemkovych tprav (KPU) ve
smyslu zék.¢. 139/2002 Sb.

Investice do zemédélské puady
Zejména v jizni Casti feSeného uzemi se nachézeji v hojné mife plosné meliorace - drenédze, odvadéjici vodu
ze zemédélskych pozemk do nejblizsich recipientd.

Cile a tendence zemédélstvi v CHKO CS

- rozvoj ekologického zemédélstvi (snizovani chemizace, nastup pfirodé blizkych technologii),
- pestrost zemédélskych kultur v krajiné,

- protierozni opatfeni,

- podpora udrzeni zZivocisné vyroby v krajiné (pastevni chov),

- komplexni pozemkové tpravy,

- rozvoj agroturistiky.

Eroze (vodni, vétrna)

V uzemi se z hlediska ohroZenosti ptid vodni erozi negativné projevuji exponované morfologické podminky.
Z hlediska ohroZenosti vodni erozi spadaji pudy v feSeném Gzemi (vyjma k.U. Kotelice) do kodu 4 tj. ptidy ohrozené.
K.U. Kotelice spadéa do kodu 5 tj. pady silné ohrozené vodni erozi.

Vétrna eroze se v Gizemi neprojevuje.

Primérna cena zemédélské pidy
Vyhlaska ¢. 412/2008 Sb., kterou se stanovi seznam katastralnich Gzemi s pfifazenymi prdmérnymi
zékladnimi cenami zemédélskych pozemk( odvozenymi z BPEJ uvadi pro feSené tizemi tyto hodnoty (k 1.1.2009):

k. G. Trebu3in ................. 7,40 K&¢/ma.
k. 0. Repdice ....ooueureennnee 5,43 K¢/ma.
k. 0. Kotelice .....ooeeune... 6,60 K¢/ma.
k. 4. Horni Tynec ....occeucuue... 6,66 K¢/ma.
k. 4. Dolni Tynec .....ccoceunee. 3,98 K¢/ma.

f.2) Vyhodnoceni piedpokladanych diisledkii navrhovaného fesSeni na ZPF

Pro lokality v feSeném tzemi je provedeno zdGvodnéni a vyhodnoceni predpoklédanych disledk
navrhovaného fedeni na ZPF v souladu se zakonem €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pidniho fondu, v
platném znéni a vyhlasky MZP ¢. 13/1994 Sb. ve znéni pozdéjsich Gprav, kterymi se upravuji nékteré podrobnosti
ochrany ZPF.

Reseni UP piedpoklada umisténi nové zastavby v okoli sou¢asné zastavéného Gzemi obce, nikoliv ve volné
krajiné. Zastavba bude souviset se stavajicim urbanizovanym Gzemim. Z hlediska moznosti naplnéni rozvojovych
potieb obce je navriené feseni pokladano za nejlepsi, pfestoze je navrh nékterych rozvojovych lokalit smérovan i na
pudy s vy$Simu stupni pfednosti v ochrané ZPF ¢i s investicemi do pldy. Dlivodem takového umisténi je
komplikovana problematika feSeného Gzemi (napf. limity vyuZiti Gzemi, morfologie terénu, urbanistické uspofadani,
moznosti dopravni obsluhy a realizace technické infrastruktury).

Navrhem nejsou dotceny arealy a objekty zemédélské prvovyroby (ty vsak musi spliiovat dal3i podminky
vyplyvajici z obecné platnych pravnich predpistl). Systém stavajicich polnich cest z{stéva zachovan.

Vlyhodnoceni diisledkd rozvojovych lokalit z hlediska ovlivnéni hydrologickych a odtokovych pomérd v tzemi
je provedeno ve vztahu k pfislusnym dil¢im povodim dle vodohospodaiské mapy:

Navrzenymi rozvojovymi lokalitami nedojde k podstatné zméné v hydrologickych a odtokovych pomérech,
navrh pfedpoklada zejména feseni likvidace srazkovych odpadnich vod v ramci pfedmétnych lokalit vsakem. V pfipadé
navrzeného systému odkanalizovani plati u vdech rozvojovych lokalit, Ze odvod odpadnich vod bude feSen v rdmci
stavajiciho dil¢iho povodi.

V nasledujicich tabulkach jsou vyhodnoceny disledky feseni na ZPF navrhové plochy.

tab. 1 - PLOCHY NAVRHOVYCH PLOCH A ZABOR ZPF

katastralni izemi  ¢&islo plochy celkova vyméra (ha) z toho ZPF (ha) kultury ZPF
Tiebusin Z1 15,1538 14,9846 OP, TTP, ZS
Tiebusin Z2 2,2157 2,1059 YA
Tiebusin P3 0,3655 - -

Trebusin Z 4 (ll. etapa) 2,4806 2,4806 oP
Tfebusin Z5 0,0840 - -

Tiebusin Z6 0,1867 0,1867 TTP

Horni Tynec Z8 0,4647 0,4272 TP

Dolni Tynec Z9 0,5059 0,5059 ZS

Dolni Tynec Z10 0,2359 0,2359 ZS

Kotelice Zn 0,6611 0,6499 OP, TTP
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Kotelice 712 0,7867 0,7867 TTP
'[Febus".l'n Z13 0,0460 0,0460 TTP
Bep(‘fice Z14 0,8000 0,8000 OoP
Repcice Z15 0,4096 0,4096 OP
Trebusin N 16 0,7815 0,7815 TTP
Dolni Tynec Z17 0,7077 0,7077 TTP
Kotelice 718 0,1487 - -
Kotelice Z19 0,5447 0,5447 TTP
Trebusin 220 0,5173 0,5173 OP
Trebusin Z21 0,4200 0,4200 OP
Reptice 722 0,0727 0,0727 TTP
celkem 27,5888 26,6629

Zkratky pro oznaceni kultur:
OP - orna ptida, TTP - travalé travni porosty, ZS - zahrady a sady.

tab. 2 - BONITACE KULTUR ZEMEDELSKE PUDY A JEJICH ZARAZENi DO DILCiCH POVODI DLE LOKALIT

katastralni Gzemi  oznaceni dil¢i povodi BPEJ vyméra (ha) stupeii pfednosti
Trebusin Z1 1-12-03-077 5.10.10 -> 5,9470 .
+1-12-03-074 5.10.12 -> 8,7420 1.

5. 68.11-> 0,2956 V.
Tiebusin 72 1-12-03-077 5.60.00 1,7187 1.

5.10.10 0,3872 1.
Trebusin Z 4 (ll. etapa) 1-12-03-077 5.12.10 1,3102 I

1-12-03-074 5.28.44 1,1704 IV.

Trebusin Z6 1-12-03-077 5.68.11 0,1867 V.
Horni Tynec Z8 1-12-03-075 5.12.13 0,4272 Il
Dolni Tynec Z9 1-12-03-075 5.12.13 0,5059 .
Dolni Tynec Z10 1-12-03-075 5.12.13 0,2359 Il
Kotelice Zn 1-12-03-076 5.12.13 0,6499 Il
Kotelice Z12 1-12-03-076 5.11.10 0,7867 .
Trebusin Z13 1-12-03-077 5.19.54 0,0460 V.
Repice Z14 1-12-03-077 5.12.13 0,8000 Ml
Repcice Z15 1-12-03-077 5.31.14 0,4096 V.
Trebusin N 16 1-12-03-074 5.28.44 0,7815 V.
Dolni Tynec 7217 1-12-03-075 5.67.01 0,7077 V.
Kotelice Z19 1-12-03-075 5.12.13 0,5447 1.
Trebusin 720 1-12-03-077 5.19.54 0,5173 V.
Trebusin 721 1-12-03-077 5.19.54 0,4200 V.
Repcice 122 1-12-03-077 5.31.14 0,0722 V.

5.12.13 0,0005 Il
celkem 26,6629

tab. 3 - SOUHRNNY PREHLED STRUKTURY PUDNIHO FONDU DLE NAVRHOVYCH PLOCH

katastralni tzemi  oznaceni funkéni vyméra zemédélské plidy l.all. s.p. investice do zastavéna plocha
vyuZiti (ha) pudy (ha)
z toho zastav.  nezastav.
Tiebusin Z1 Ag 14,9846 - 14,9846 14,6890 1,9865 0,5000
Trebusin 72 So 2,1059 - 2,1059 2,1059 - 0,0750
Tiebusin Z4 (Il. et) So 2,4806 - 2,4806 11,3102 - 0,2550
Tiebusin Z6 Ov 0,1867 - 0,1867 - - 0,0300
Horni Tynec Z8 So 0,4272 - 04272 - - 0,0450
Dolni Tynec Z9 So 0,5059 - 0,5059 - - 0,0300
Dolni Tynec Z10 So 0,2359 - 0,2359 - - 0,0150
Kotelice Zn So 0,6499 - 0,6499 - - 0,0600
Kotelice Z12 So 0,5607 - 0,5607 0,5607 - 0,0450
Vp 0,2260 - 0,2260 0,2260 - -

'[Febuél'n Z13 Di 0,0460 - 0,0460 - - 0,0460
Repice Z14 So 0,8000 - 0,8000 - 0,8000 0,0600
Repcice Z15 So 0,4096 - 0,4096 - - 0,0450
Tiebusin N 16 Vp 0,7815 - 0,7815 - - -
Dolni Tynec Z17 Re 0,7077 - 0,7077 - 0,7077 0,0150
Kotelice Z19 So 0,5447 - 0,5447 - - 0,0300
Trebusin 720 So 0,5173 - 0,5173 - - 0,0300
'[Febu§in Z21 Re 0,4200 - 0,4200 - - 0,0150
Repcice 122 Re 0,0727 - 0,0727 - - 0,0150
celkem 26,6629 26,6629 18,8918 3,4942 1,3110

Zkratky pro funk¢ni vyuZiti ploch: Re - plochy rekreace, Ov - plochy obcanského vybaveni, Vp - plochy vefejnych
prostranstvi, So - plochy smiSené obytné, Di - plochy dopravni infrastruktury, Sv - plochy smiSené vyrobni, Ag - plochy agroturistiky.

g) Vyhodnoceni piedpokladanych disledkt navrhovaného feSeni na PUPFL

RozloZeni lest v Gzemi, lesnatost:

Lesy jsou rozloZzeny po celém feSeném tzemi obce Trebusin, nejvyznamné;jsi lesni masivy se vSak nachazeji
v severni Casti feSeného uzemi. Celkova vyméra Gzemi obce je 1562,7227 ha, vyméra lesnich pozemka ..... 518,9212
ha. Z toho vyplyv4, Ze lesnatost ¢ini 33,2%. Z hlediska druhové skladby se jedna pfevainé o tzemi CernySové
dubohadfiny (Melampyro nemorosi - Carpinetum). Vékova skladba je riiznoroda.

Pfirodni lesni oblasti, OPRL:

Pfirodnimi lesnimi oblastmi jsou souvisla Gzemi s obdobnymi rlistovymi podminkami pro les. Lesy na uzemi
obce Trebusin spadaji do pfirodni lesni oblasti 5 - Ceské stiedohofi. Pro uvedenou oblast je zpracovéan a schvalen
oblastni plan rozvoje les.

Kategorizace lesa, potencial lest:
Clenéni lesti podle kategorii (hospodaiské, ochranné, zvlastniho uréeni):
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Ve smyslu zékona lesy v izemnim obvodu obce Tiebusin patfi do kategorie lesti hospodafiskych. V feSeném
tzemi se nachazi nékolik lokalit charakterizovanych jako stanovisté lesG ochrannych (nejedna se o kategorii). Takto
charakterizované plochy se nachazeji zejména ve vrcholovych partiich morfologickych Gtvard.

Lesy v feSeném tzemi plni, mimo své zakladni funkce, dopliikové i funkci pro rekreacni vyuziti Gzemi.

Ochrana lest:

Dle §14, odst. 2, zdkona ¢. 289/1995 Sb., o lesich, v platném znéni, je tfeba souhlas organu statni spravy
lesti i k dotCeni pozemkii do vzdalenosti 50 m od okraje lesa.

V feSeném tzemi se nevyskytuje chatova nebo sportovni zastavba na lesnich pozemcich povolena podle
dfive platnych predpisti (pomoci institutu odlesné&ni). Uzemnim planem neni navrZena chatova nebo sportovni
zastavba na pozemcich uréenych k pInéni funkci lesa. Nejsou vymezeny vefejné prospésné stavby, jejichz umisténi je
navrhovano na pozemky uréené k plnéni funkci lesa. Na pozemcich urc¢enych k pInéni funkci lesa neni navrzena tézba
nerostl. Zabory pozemka ur¢enych k pInéni funkci lesa nejsou navrzeny. PAsmo 50 m od hranice lesa zasahuiji
vymezené lokality Z11, Z1, 26 a Z13.

i) Navrh feSeni pozadavkl obrany statu, poZarni ochrany a civilni ochrany

PoZadavky obrany statu

V feseném azemi se nenachazeji ulozn zafizeni, ochranna pasma radioreléovych spoji ACR, pozemky ani
perspektivni objekty v majetku CR MO.

Obecné plati, Ze vystavba vétrnych elektraren, vystavba vyskovych objektl (staveb vyssich nez 30 m), staveb
vyzafujicich elektromagnetickou energii, dalkovych vedeni siti technické infrastruktury a novych tras komunikaci a
navrZené zmény vyuZiti Gzemi musi byt projednany s dotcenym organem statni spravy, kterym je z povéieni
Ministerstva obrany CR Vojenské ubytovaci a stavebni sprava Litoméfice.

Pozadavky pozarni ochrany

Pfi vSech ¢innostech v obci je tieba dbat na trvalou poutzitelnost zdrojti vody pro haseni pozar a nesmi byt
narusena funkce objektl pozarni ochrany nebo pozarné bezpecnostnich zafizeni.

Pi realizaci jednotlivych staveb je tfeba vychézet z platnych pfedpist a pfedkladat pozarné bezpec¢nostni
feSeni ve smyslu vyhlasky 23/2008 Sb. (O technickych podminkach pozérni ochrany staveb), plnit pozadavky na
pozérni ochranu vyplyvajici z vyhlasky ¢. 137/1998 Sb. a pfi umistovani staveb plnit pozadavky vyplyvajici z vyhlasky ¢.
501/2006 Sb. (zejména §23 odst.1). Jedna se o pfistup pozarni techniky (vymezeni ploch pro obsluzné komunikace a
obratisté) a dale, aby tento pfistup a pfipadny zasah pozérnich jednotek byl proveditelny mimo ochranna pasma
nadzemnich energetickych vedeni.

Plochy pro vétsi skupinovou vystavbu budou nésledné podrobné feseny Gizemni studii (soucasti bude
vymezeni ploch pro obsluzné komunikace). Jedna se o plochy 72, Z4.

PoZarni ochranu zajistuje jednotka hasi¢ského zachranného sboru vyjezdem z Litoméfic - tzemni plisobnost
je vymezena do 20 minut jizdy.

Pristupové komunikace pro pozarni techniku jsou totozné se stavajicimi a navrzenymi komunikacemi v této
hierarchii: silnice lll. tfidy, mistni komunikace, pfistupové komunikace.

Zajisténi potieby pozarni vody:

Potieba pozarni vody je v soucasnosti kryta kombinované a to: z poZarnich nadrzi a z hydrant( na vefejném
vodovodu. Pro rozvojové Iokality zéstavby bude potieba vody pro haseni pozaru zajisténa prevainé z hydrant( na
novych fadech vodovoduy, pficemz musi byt splnény pozadavky vyplyvajlu z ustanoveni pism. k, odst. 1, § 29 zakona
¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdejsmh predpisti a mnoZstvi vody musi odpovidat ustanovenim CSN 73 0873.

Popis pozarnlch nadrzi: - Trebusin nadrz je v pomérné dobrém stavu, je napéjena vyronem
3 vody pramenicim jihozépadné od kostela,
- Repcice obé nadrze propoustéji vodu - nezbytna je kontrola s naslednym
event. navrhem rekonstrukce,
- VSeradisté nadrz propousti vodu, nutna kontrola a event. rekonstrukce,
- Horni Tynec mimo funkci, ve Spatném stavu - navrhuje se rekonstrukce,
- Kotelice nadrz funk¢ni, plnéna prameny.

Pozadavky civilni ochrany

Pfi ¢innostech v obci budou dodrzovany poZadavky vyplyvajici z vyhlasky ¢. 380/2002 Sb., k pfipravé a
provadéni ukoll ochrany obyvatelstva.

V feSeném Uzemi nejsou znamy situace, pfi kterych by bylo nutné chranit tizemi pied priichodem prilomové
viny vzniklé zvlastni povodni. Zény havarijniho planovéni (v dosahu feSeného uzemi se nenachazeji zafizeni jaderna, ¢i
dalsi vyzadujici specifickou ochranu obyvatel) a zaplavova Gizemi nejsou stanoveny. Protipovodiiova opatieni jsou
popsana v kapitole ad e.5).

Varovani a vyrozuméni obyvatelstva je tfeba zajistit mistnim rozhlasem. V Trebusiné se nachézi siréna. Z
hlediska ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti mohou byt jako improvizované tkryty (slouzici ke snizeni
destrukénich, radioaktivnich, toxickych a infekénich G¢ink soudobych zbrani) vyuzivany vhodné ¢asti stavebnich
objekt(.

V objektu Obecniho ufadu v Trebusiné (odkaz ¢. 6 - koordinacni vykres) (pfip. na dalSich mistech ve
vlastnictvi obce) jsou prostory vyuzitelné jako sklad prostfedk(i CO a humanitarni pomoci. Pfi evakuaci obyvatelstva v
obci je vyuZitelné provizorni ubytovani v zafizenich obce. Pro potieby plosné evakuace bude obec postupovat v
soucinnosti s organy civilni ochrany.

Dopravni cesty pro vyvezeni a uskladnéni nebezpeénych latek mimo zastavéna tizemi jsou totozné se
silnicemi IlI. tfidy, které zpfistupnuji jednotliva sidla v feSeném Gzemi. Pro zachranné, likvida¢ni a obnovovaci prace
pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych ucinkd kontaminace, vzniklych pfi mimoiadné udalosti jsou vhodné zejména
Casti zafizeni vyroby se souvislymi zpevnénymi plochami, resp. s rampami pro udrzbu vozidel.

V feSeném Uzemi nejsou skladovany zadné nebezpecné latky v rozsahu vyZadujicim pfijeti opatfeni.

Zajisténi bezodkladnych pohiebnich sluzeb bude zajisténo v rdmci vlastniho vefejného pohiebisté v
Tiebusiné.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii:

Obec je v soucasnosti zasobena pitnou vodou z vefejného vodovodu. Pro zajisténi krizového zasobovani
pitnou vodou jsou v fe$eném Gzemi uréeny podzemni zdroje Vlastislav Kaple, Velké Zernoseky, Malesov vrty 03a, 02,
04a, 014a a Malesov vrty RD3, RD-1, RD-2. Nouzové zasobovani pitnou vodu bude zajisténo dovozem (cisterny a PET
lahve v mnozstvi max. 15 I/den na obyvatele). Nouzové zasobovani uZitkovou vodou bude zajisténo z vefejného
vodovodu (podminky odbéru uzitkové vody urci izemné pfislusny hygienik) a mistnich studni. Nouzové zasobovani
elektrickou energii bude zajisténo mobilnimi zdroji v soucinnosti s organy civilni ochrany.
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